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DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVENIOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.” 020/2016
Pregao Eletrdnico SRP n° 002/2016
Processa n® Processo n® 23479.001526/2016-31

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA, com no Campus
Universitario, & Folha 31, Quadra 7, Lote Especial, s/n, Bairro Nova Maraba, CEP 68.501-970, Cidade de
Maraba, Estado do Para, inscrita no CNPJ sob o n® 18.657.063/0001-80, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Decano do CONSUN no exercicio da Reitoria, Prof. Dr.
CARLOS RENATO LISBOA FRANCES, portador do CPF n° 257.127.642-53, e RG n° 1465207,
considerando o julgamento da licitagio na modalidade de pregdo, na forma eletronica, para REGISTRO
DE PRECOS n® 002/2016, processo administrativo n.® 23479.001526/2016-31, RESOLVE registrar os
precos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela alcancada e
nas quantidades cotadas, atendendo as condi¢des previstas no edital, sujeitando-se as partes as
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterages, no Decreto n® 7.892, de

23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposicdes a seguir:

L DO OBJETO

11 A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA, especificados no Termo de Referéncia, (\_/
anexo 1 do edital de Pregdo n® 002/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a

proposta vencedora, independentemente de transcricao.

- % DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

21 O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais

condigdes ofertadas na proposta sao as que seguem:

Fornecedor: ELETRO CURITIBA COMERCIO ON-LINE EIRELL - ME CNPJ: 22.337.814/0001-59

Representante: ROGERIO TEIXEIRA CPF: 245.593.288-54
Enderego: Rua Alberto Erthal Bairro: 530 Lourengo

| Cidade: Curitiba/PR CEP: 82.210-200

158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

ITEM DESCRIGAO UNID, QTDE.

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Camera digital, resolugdo 14.1 megapixels, zoom
dptico 16, caracteristicas adicionais suporte fixagdo |
tripé, flash automatico e manual, alimentaco camera
bateria, tipo monitor led 3 pol, com memdria em
cartdo magnético, capacidade memdria 32, tipo cartao
compact flash.

Lrid. 10

R$ 1.140,00

R$ 1140000

Camera fotogréfica digital, memaria 8 gh; zoom de 50x
(24-1200mmY; wi-fi embutide; full hd 1080p; sensor del
10 alta sensibilidade cmos 16.0 megapixe; visor lod de 3] Unid. 10
polegadas; acessdrios: carregador, tampa de lente; alga {
para pescogo; cartdo de memoria,

R$ 1.220,00

R$ 12.200,00

Camera fotografica digital dsrl full hd com lente efs 18-
135mm com kit contendo bateria, carto de memoria,
| bolsa, microfone e fone de ouwvido. 1- camera
fotografica dsrl full hd com lente efs 18-135mm, sensor
cmos aps-c de 18 mp. so até 6400 (h:12 2000, Disparo]
continuo de 8 fps. Filme full hd. Af de drea ampla de 19 |

11 Urid. 1

R§ 3.999,00
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pontos. Processadores "digic 4" duplos. Led clear view |
i de 7.7 cm (3,0 polegadas), Visor inteligente. Sistema
de medicio ifcl. Transmissor speedlite integrado. O
carpo em liga de magneésio leve tem proteccio contra
o pb e a humidade, 2-bateria (s) camera fotografica
dsrl full frame cmos [compativel com a cimera
| especificada acima] tipo de bateria: ion infalithium;
lion. Sem efeito de memaria (pode ser camegada a
qualguer momenta). Fomece maior tempo  de
gravagic @ reproducdo. Vida atil mais longa, Poténcia:
13 wh. Capacidade; 1800 mah. Tensao de saida: 7.2v. 3
- cartdo (Bes) de memdria camera fotografica dsr full
frame [compativel com cimera especificada acima)
cartdo sdhe. Capacidade: 32gb. Velocidade de leitura:
95miby/s (633x). Velocidade de gravagao: 90mby/'s (600,
Classe de performance: 10, Dimensdes: 32 = 24 « 2.1
mm. Veltagem de funcionamento; 2,7 3.6 v. 4 - bolsa
para camera fotografica dsrl material: nylon. Tamanho:
| 43,5x32x20,5cm. Peso: 1 kilo 220 gramas. Comporta
corpo da cdmera slr com lente zoom anexada, laptop e
acessorios adicionais. Sistema de rede suspende a sl
acima da parte inferior da caixa, proporcionando
protecio de impacto superior. Prateleiras removiveis a
paredes  flexiveis ciam um  interior  totalmente
personalizavel. Quatro  bolsos  para  acessorios
permitern acesso rapido a cartSes de memdria e outros

pequencs itens. Espuma no interior da tampa da ’\/
machila para proteger equipamentos. Compartimento
de computador compativel com laptops 16" e

macbook pro 17", Gancho de forga industrial & bandas \
de elevacio do lado da mochila sequram o tripé. Parte

externa com base de eva & prova d'agua, 5 - 1
microfone para camera fotografica dsd com protecio
de capsula em |5 microfone acoplavel & conector de
flash da cdmera. Capsula 0,50". Condensador polar
supercardidide resposta de fregiéncia 40 hz a 20 khz
de alta pass filter @ 80 hz, 12 db / citava, selecionvel
| faixa dindmica (tipica) 114 db (por iec6S51, iec268-15)
relagdo sinal-ruido 74 db (1 khz @ 1 pa; por iec65l,
iec2B8-15) entrada de som nivel méaximo de 134 db (@
1% thd em 1k) requisitos de alimentagdo 9v saida da
bateria impedancia 200w conectores de saida de 1/8
"(3.,5 mm) mini plugue estéreo, pad masculino -10 e -
20 dib dimensdes (@ x hx ) 2,55 x 4,02 x 8,84 "(65 x 102
¥ 250 mm) peso 621 ongas (176 g). Protetor de vento
em |3, 6 - 2 fone (5} de ouvido para camera fotografica
dsrl resposta de frequéncia: 16hz 24khz, Sensibilidade:
115db/mw. Design: fones de ouvido onear dj. Cor
vermelho. Cabo com 6&0cm de comprimento  +
adaptador pl0. Plug p2 3,.5mm. Bolsa, cor prata

Camera fotografica digital dsd full frame emos com
lente  ef 24-105mm  f4l usm ., sensor de
enquadramento total de 223 megapixels af de 61
pontos. Disparo continuo de 6 fps, Sensibilidade iso
100-25 800, extensivel até iso 102 400. Video full hd
|-com controle manual. Saida hdmi sem compressio em
Efuil hd 8 bits 4.2.2. Processador digic 5+ de 14 bits. RS
| Pratecdo contra condigbes atmosféricas. Ecra de 811 Urid. 1 16.200.00 R$ 16.200,00
em (32" com 1 040 000 pontos. Modo  hdr i

Acompanha kit com 2 fone (s) de ouvido para camera
fotografica dsrd resposta de frequéncia; 16hz 24khz
| Sensibilidade: 115db/rmw. Design, cor; vermalho, Cabo
com 60cm de comprimento + adaptador pl0. Plug p2
3.5mm. Bolsa, cor prata; 2 bateria (s) camera
fotografica dsd full frame cmos [compativel com |
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cimera especificada acima tipo de bateria: ion | |
infolithium; lien, Sem efeita de memdria {pode ser |
caegada a qualquer momenta). Fomece maior tempo
de gravagio e reproducio. Vida Gtil mais longa,
Poténcia: 13 wh. Capacidade: 1800 mah. Tensio de
saida: 7.2v; 2 cartdo (Ses) de memdria compativel com
camera fotografica dsd full frame [cimera especificada
acima] cartdo sdhc. Capacidade: 32gb. Velocidade de |
leitura: 95mbys (533x). Velocidade de gravacao: 90mby/s
{600k}, Classe de performance: 10. Dimensfes: 32 = 24
% 21 mm. Voltagem de funcionaments; 2,7 3.6 vl
bolsa para camera fotografica dsd material: nylon.
Tamanheo: 43,5x32¢20,5cm. Peso: 1 kilo 220 gramas.
Comporta corpo da cémera slr com lente zoom
anexada, laptop e acessdrios adicionais. Sistema de
rede suspende a sir acima da parte inferior da caiva,
proporcicnande  protegio  de  impacto superior.
Prateleiras removiveis e paredes flexiveis criam um
interior totalmente personalizavel. Quatro bolsos para
acessérios permitem acesso rapide a cartGes de
meméria e outros pequenos itens. Espuma no interior
da tampa da mochila para proteger equipamentos.
Compartimento  de computader compativel com

laptops 16" e macbook pro 17". Gancho de forga ,\j
industrial e bandas de elevacio do lado da mochila |

seguram o tripg. Parte externa com base de eva a /1/1
prova d'dgua; 1 microfone para camera fotografica dsr \

com protecdo de capsula em 13 microfone acoplavel 3

conector de flash da cimera. Capsula 050" |
Condensador  polar  supercardidide resposta  de
fregléncia 40 hz a 20 khz de alta pass filter @ 80 hz, 12
db / citava, seleciondvel faixa dindmica (tipica) 114 db
(por iec651, iec268-15) relagdo sinal-ruide 74 db {1 khz
@ 1 pa; por iec65l, iec268-15) entrada de som nival
méximo de 134 db (@ 1% thd em 1k) requisitos de
alimentagdo Ov saida da bateria impedancia 200w
conectores de saida de 1/8 "35 mm) mini plugue
estéres, pad masculing -10 e -20 db dimens@es (@ x h x
I) 255 » 402 x 884 "{65 x 102 » 250 mm) peso 6,21
ongas (176 g). Protetor de vento em 1; 1 lente camera
fotografica dsrl full frame cmos [compativel com
camera especificada acima) lente ef 70-c200mm /4l
usm. Comprimento focal 70 200 mm. Apsc 16x
Comprimento focal compardvel; 112 320 mm. Abertura |
maxima: /4, minima: f/32. Compatibilidade de formato
filme de 35mm / sensor digital de quadre inteiro
{apsc). Angulo de visio 34° 12°, Distdncia minima de
foco 3.9 (1 m). Ampliagio 0.21x taxa maxima de
reproducio 1.5, Elements/groups 13/16. Liminas do
diafragma 8.

Filmadora portatil, tipo zoom éptico / digital,
amplitude zoom digital 300, amplitude zoom Atico 25,

13 | caracteristicas adicionais hd:16g; memory stick pro-hg, Urid, 3 R 1.387.00 R 4.161,00
pra due mark ii, sdfs, tipo digital, resolucio 1920 x
1080

Gravador/reprodutor, sisterna gravacio digital mp3,
alimentacgio  pilhas  pequena  tamanhe  aaa, |
caracteristicas adicionais microfone incorporade, ato

16 E e R rid. 32 RS 115,00 R$ 3.680,00
falante integrade, tipo portati, aplicacio gravador
digital de woz interface wsh 20, capacidade
armazenamento 4 gh, N
Prajetor multimidea de mesa; resoluglo igual ou
28 superior a wga {1024 x 768 pixels); luminosidade Unid, 41 RS 2.220,00 |

minima de 3000 ansi lumens; ldmpada; apresentar
aracteristica igual ou superior a 190w e duragdo [
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minima de 5000 horas no modo normal e 6000 hiaras . |
no modo econdmico; entradas hdmi, video compaosto,
s-video, componente e dudio  estéreo;  sistema
compativel com pofmac; voltagem: bivol; taxa de
contraste: 13000 por 1; garantia: a partir de 24 meses.
75% destinados a ampla concorréncia

29

| Projetor multimidea de mesa; resolucan igual ou |

superior a xga (1024 x 768 pixels); luminosidade
minima de 3000 ansi lumens; limpada: apresentar
aracteristica igual ou superior a 190w e duragio
minima de 5000 horas no modo normal e BOD0D horas
ne modo econdmico; entradas hdmi, video composto, Uriid. 11
s-video, componente e dudio  estéren  sisterma
compativel com pcfmac; voltagem: bivol, taxa de
contraste: 13000 por 1; garantia: a partir de 24 meses.
Cota reservada de até 25% exclusiva para participagio
de me/epp do item 28

R$ 2.220,00

R$ 24.420,00

TOTAL

R$ 167.080,00

3. ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)

3l

Sao orgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos:

160260 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP/RJ

DESCRICAO UNID. | QTDE.

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Camera digital, resolugio 141 megapizels, zoom
optico 16, caracteristicas adicionais suporte fixacio
tripg, flash automatico e manual, alimentagio cimera
bateria, tipo monitor lod 3 pol, com memaria em
cartdo magnético, capacidade memaria 32, tipo cartao
compact flash.

Unid. 4

R% 1.140,00

R$ 4.560,00

10

| para pescoco; cartdo de memaria.

Camera fotografica digital, memdria B gb; zoom de 50
(24-1200mm}); wi-fi embutido; full hd 1080p; sensor de
alta sensibilidade cmos 16,0 megapixe; visor lod de 3 Unid. 2
polegadas; acessdrios: carregador, tampa de lente; alga

R$ 1.220,00

RS 2.440,00

11

| Camera fotogréafica digital dsd full hd com lente efs 18-

135mm com kit contendo bateria, cartdo de memoria,
bolsa, microfone & fone de owvido, 1- camera
fotografica dsrl full hd com lente efs 18-135mm, sensor
cmos aps-c de 18 mp. Iso até 6400 (h:12 800). Disparo
continuo de 8 fps. Filme full hd, Af de &rea ampla de 19
pontos. Processadores “digic 4" duplos, Led dear view
it de 7.7 cm (3,0 polegadas). Visor inteligente. Sistema
de medigio ifcl. Transmissor speedlite integrade, O
corpo em liga de magnésio leve tem proteccBo contra
o po e a humidade. 2-bateria (s) camera fotografica
dsrl full frame cmos [compativel com a camera
especificada acima] tipo de batera: ion infolithium;
lion. Sem efeito de meméria (pode ser carregada a
qualguer momento). Fomece maior tempo  de
gravacao e reprodugdo, Vida atil mais longa. Poténcia;
13 wh. Capacidade: 1800 mah. Tensdo de saida: 7.2v. 3
- cartdo (Bes) de memdria camera fotografica dsrl full
frame [compativel com camera especificada acima]
cartdo sdhc. Capacidade: 32gb. Velocidade de leitura:
95mbys (633x). Velocidade de gravagan: 90mbys (600,
Classe de performance: 10, Dimensdes: 32 = 24 = 21
mm. Voltagem de funcionamento: 27 36 v. 4 - bolsa
para camera fotografica dsd material: nylon, Tamanho;
43523220, 5cm. Peso: 1 kilo 220 gramas. Comporta
corpo da cdmera sir com lente zoom anexada, laptop e |

Unid. 1

R$ 3.995,00

R$ 3.995,00
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acessorios adicionais, Sisterna de rede suspende a sir
acima da parte inferior da caixa, proporcionando
protegdo de impacto superior. Prateleiras removiveis e
paredes flexiveis criam um interior  totalmente
personalizavel. Quatro bolsos para  acessorios
permitem acesso rapido a carties de memaoria e outros
pequenos itens. Espuma no interior da tampa da
mochila para proteger equipamentos. Compartimento
de computador compativel com  laptops 16" e
macbaok pro 177, Gancho de forga industrial e bandas
de elevagdo do lado da mochila seguram o tripe. Parte
externa com base de eva & prova d'agua. 5 - 1
| microfone para camera fotografica dsrl com protecao
de capsula em I3 microfone acoplivel 3 conector de
flash da cdmera. Capsula 0,50°. Condensador polar
supercardidide resposta de freqliéncia 40 hz a 20 khz
de alta pass filter @ 80 hz, 12 db / citava, selecionavel
faixa dindmica (tipica) 114 db [por iecB5l, lec268-15)
relacao sinal-ruide 74 db (1 khz @ 1 pa; por iecB5l,
iec268-15) entrada de som nivel maximo de 134 db (@
1% thd em 1k) requisitos de alimentagao 9v saida da
bateria impedincia 200w conectores de saida de 1/8
“(3,5 mm) mini plugue estéres, pad masculine -10 @ -
20 db dimensdes (@ = h x ) 2,55 x 4,02 x 8,84 "[65 = 102
% 250 mm) peso 6,21 ongas (176 g). Protetor de vento
em |13, 6 - 2 fone (s) de ouvido para camera fotografica
dsd resposta de frequéncia: 16hz 24khz, Sensibilidade:
115db/mw. Design: fores de ouvido onear dj. Cor
vermelho, Cabo com B0cm de comprimento  +
adaptador p10. Plug p2 3,5mm. Bolsa, cor prata

12

Camera fotografica digital dsd full frame cmos com
lente ef 24-105mm /4l usm , sensor de
enguadramento total de 223 megapixels af de 61
pontos. Disparo continuo de 6 fps. Sensibilidade iso
100-25 600, extensivel até ise 102 400. Video full hd
com controle manual. Saida hdmi sem compressio em
full hd & bits 4.2.2, Processador digic 5+ de 14 bits.
Protecio contra condigBes atmosféricas. Ecrd de 811
am (327 com 1 040 000 pontos. Modo hdr.
Acompanha kit com 2 fone (s) de ouvido para camera
fotografica dsrl resposta de frequéncia 16hz 24khz.
Sensibilidade: 115db/mw, Design, cor: vermelho. Cabo
com G0cm de comprimento + adaptador pl0. Plug p2
3,5mm. Bolsa, cor prata; 2 bateria (5] camera
fotografica dsdl full frame cmos [compativel com
chmera especificada acima tipo de bateria: jon
infolithium; liion. Sem efeito de memébria {pode ser
carregada a qualquer momento). Fornece maior tempo
de gravagio e reprodugdo. Vida util mais longa.
Poténcia: 12 wh. Capacidade; 1B00 mah. Tensfo de
saida: 7.2v: 2 cartdo (Ges) de memoria compativel com
camera fatografica dsrl full frame [camera especificada
acima) cartio sdhc. Capacidade: 32gb. Velocidade de
leitura: 95mbys (533x). Velocidade de gravagio: 30mby/s
{600x). Classe de performance: 10. Dimenstes: 32 = 24
» 2,1 mm. Voltagem de funcionamento; 27 3,6 v, 1
bolsa para camera fotografica dsrl material: nylon.
Tamanho: 43,5x32x20,5cm, Pese: 1 kil 220 gramas.
Comporta corpo da cdmera slir com lente zoom
anexada, laptop e acessorios adicionais. Sistema de
rede suspende a slr acima da parte inferior da caixa,
proporcionando  protegao  de  impacto superior,
Prateleiras removiveis & paredes flexiveis criam um
interior totalmente personalizavel. Quatro bolsos para
| acessérios _permitem acesso rapido a cartdes de

Unid.

R%

16.200,00 R$ 1620000

Pagina 5 de 8




SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVENIOS

memdria e outros pequenos itens, Espuma no interior
da tampa da mochila para proteger equipamentos. | i
| Compartimento de computador compativel com |
laptops 16" & machook pro 17", Gancho de forca |
industrial e bandas de elevacio do lado da mochila |
seguram o tripé, Parte esterna com base de eva §
prova d'agua; 1 microfone para camera fotografica dsrl
com protecdo de capsula em 13 microfone acoplavel 3
conector de flash da cdmera. Capsula 050"
Condensador  polar  supercardidide respasta de
freqiéncia 40 hz a 20 khz de alta pass filter @ B0 hz, 12
db / oitava, selecionavel faixa dindmica {tipica) 114 db
(por iecB51, iec268-15) relagio sinal-ruido 74 db (1 khz
@ 1 pa; por iec651, iec268-15) entrada de som nivel
méximo de 134 db (@ 1% thd em 1k requisitos de
alimentagdio 9v saida da bateria impedéncia 200w
conectores de saida de 1/8 *(3.5 mm) mini plugue
estéreo, pad masculing -10 e -20 db dimensées {a x h x
[) 2,55 x 4,02 x 8,84 "85 ® 102 x 250 mm) peso 6.21
ongas (176 g). Protetor de vento em 13 1 lente camera
fotografica dsrl full frame cmos [compativel com
camera especificada acima) lente of 70-c200mm f/4l i
usm. Comprimento focal 70 200 mm. Apsc Léx
Comprimento focal comparavel; 112 320 mm. Abertura

méxima: f/4, minima: /32, Compatibilidade de farmato | f\j
filme de 35mm / sensor digital de guadro inteiro |
{apsc). Angulo de visio 34° 12°. Distincia minima de
foco 3.9° (1 m). Ampliagdo 0.21x taxa maxima de
reproducdo 15, Elements/groups 13/16. Laminas do
diafragma 8. )

Fimadora portatl, tipo zoom dptico / digital,
amplitude zoom digital 300, amplitude zoom &tico 25,

13 caracteristicas adicionais hd:16g; memary stick pro-hg, Urid 2 R$ 1.387.00 R$ 2.774,00
pro duc mark ii, sdfs, tipo digital, resolugio 1920 x |
1080

Gravador/reprodutor, sistema gravagio digital mp3,
alimentagic  pilhas  pequena tamanho  aaa,
caracteristicas adicionais microfone incorporado, alto
falante integrado, tipo portatil, aplicacdo gravador
digital de wvoz, interface usb 2.0, capacidade
armazenamento 4 gh, N

Projetor multimidea de mesa; resolugio igual ou
superior 2 wga (1024 % 768 pixels); luminosidade
minima de 3000 ansi lumens; |dmpada: apresentar
caracteristica igual ou superior a 1%0w e duracio
minima de 5000 horas no modo normal e 6000 horas
29 no mode econdmico; entradas hdmi, video composta, Unid. 2 R$ 2.220,00 Rf 4.440,00
s-video, componente e Audio estéreq; sistema
compativel com pc/mac; voltagem: bivol, taxa de
contraste: 13000 por 1; garantia: a partir de 24 meses.
Cota reservada de até 25% exclusiva para par'ti:ipav;iol
de ME/EPP da item 28 |

TOTAL R$ 34.758,00

16 Unid, , 3 RE 115,00 R§ 345,00

4. VALIDADE DA ATA

41, A validade da Ata de Registro de Pregos serd de 12 meses, a partir de sua assinatura,
ndo podendo ser prorrogada.

5. REVISAO E CANCELAMENTO
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51 A Administragdo realizard pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados
nesta Ata.

hi2: Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugio dos
Pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administracdo promover as negocia¢oes junto ao(s) fornecedor(es).

53 Quando o prego registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administracio convocara o(s) fornecedor(es) para negociarfem) a
redugdo dos preqos aos valores praticados pelo mercado.

5.4, O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo mercado sera

liberado do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade.
541. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos
aos valores de mercado observari a classificagdo original.

5.5. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor

ndo puder cumprir o compromisso, o érgao gerenciador podera: /\j
5.5.1, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicacio da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociagdo.
5.6. Nao havendo é&xito nas negociagdes, o 6rgdo gerenciador devera proceder a

revogacao desta ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da
contratacdo mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
571 descumprir as condigées da ata de registro de pregos;
572, nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;

5.7.3. ndc aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar
superior aqueles praticados no mercado; ou

5.74. sofrer san¢do administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcancando o érgao gerenciador e 6rgdo(s) participante(s).

5.8 O cancelamento de registros nas hipdteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 sera
formalizado por despacho do érgédo gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

59, O cancelamento do registro de precos poderd ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

591. por razdo de interesse publico; ou

5.0.2. a pedido do fornecedor,

6. CONDICOES GERAIS

6.1, As condigdes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigacdes da Administracio e do fornecedor registrado, penalidades e demais ﬁ,
condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AD EDITAL. .
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6.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (trés) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cépia aos demais orgaos
participantes,

Maraba (PA), )| de Pq,e% de 2016.
2/ ‘/M ol L Z«

" Prof. Dr. Carlos Renato Lisboa Francés Eletro Curitiba Comercio On-Line Eireli - ME
Decano do CONSUN no exercicio da Reitaria da P/ CONTRATADA

B iy 122.337.814/0001-59"

ELETRO CURITIEA COMERCIO
TESTEMUNHAS: ON-LINE EIREL! - ME

R. PROF* MARIA BALEINA COSTA DIAS, 574
OB.02-8 ELRINE}Q}: CEPB2T00-372
L

oo~ o o) _
RG n® Lruiay RG n° g ¢y ¥r 5 ;;h" %5, n
CPF n™ 0ay. 834, A3L-32 CPF ne: QAN 490- 18 3 -0
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