26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARa
158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00020/2015-000

1 - Itens da Licitacao

|1 - OSCILOSCOPIO

Descrigao Detalhada: Osciloscépio Digital de Bancada:
- Tela colorida;
- Minimo de Dois canais;
- Garra para medigdo com conector do tipo BNC;

- Saida USB para salvamento das formas de onda no modo imagem e arquivo com todos os pontos adquiridos;

- Interface USB para conexao com computador tipo PC e (ou) impressora;
- Deve possibilitar inabilitar a fungéo autoset ou autoscale;

- Amostragem minima de 1GS/s por canal para medidas em tempo real, ndo sendo aceito compartilhamento;
- No Minimo 70MHz;

- Analise FFT;

- Com recursos ou kits de treinamento educacionais embutidos;

- CAT Il por considerar pessoas em treinamento;

- Acessorios:

- No minimo duas pontas de prova inclusas;

- Tutorial para insergéo de exercicios e atividades em laboratorio;

- Manual de operacao em portugués;

- Garantia Minima de 03 (Trés) Anos;

- Informacgéo sobre assisténcia técnica no Brasil.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 18 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (18)

|2 - GERADOR DE SINAL

Descrigao Detalhada: Gerador de Sinais (Funcdes) Elétricos de Bancada, com no minimo as seguintes formas de onda:
- Quadrada;
- Triangular;
- Dente de serra;
- PWM;
- Frequéncia minima menor ou igual a 1 Hz;
- Frequéncia maxima maior ou igual a 2 MHz;
- Amplitude da Saida de Varredura minima: 10Vp-p

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 18 Unidade de Fornecimento: Unidade
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (18)

|3 - FONTE ALIMENTACAO DE LABORATORIO

Descri¢ao Detalhada: Fonte de Tensdo Regulavel de Bancada:
- Canal 1 - 0~30V; Canal 2 - 0~30V; Canal 3 - 5V;
- Corrente regulavel:
- Canal 1 0~3A; Canal 2 0~3A; Canal 3 3A;
- Preciséo basica: 1%;
- Estabilidade de carga: 0,03V,
- Ripple e ruido: 1mVrms;
- Protegéo de sobrecarga, superaquecimento e curto-circuito

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 18 Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (18)
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|4 - ALICATE WATTIMETRO

Descrigéo Detalhada: ALICATE WATTIMETRO, POTENCIA ATIVA 400 A 750, TENSAO AC 400 A 600, CORRENTE AC 400 A 700,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTEGRADOR ENERGIA POTENCIA ATIVA 40.000 A 75.000

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (10)

|5 - MULTIMETRO

Descrigao Detalhada: MULTiMETRO, TENSAO 1.000, TENSAO AC 750, CORRENTE DC 20, CORRENTE AC 20, FREQUENCIA 200,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS TESTE DE DIODO, TESTE DE HFE, PRECISAO DE 0.1%, TIPO DIGITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 30 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (30)

p-MOTORELETmco

Descrigao Detalhada: MOTOR ELETBICQ, TIPO INDUQAQ, POTENCIA 1/2 CV, TENSAO 220, ROTAGAO 1.735, FREQUENCIA 60, MODELO B 112
M4, APLICACAO CAMARA FRIGORIFICA

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (2)

|7 - INVERSOR FREQUENCIA

Descrigdo Detalhada: INVERSOR FREQUENCIA, POTENCIA NOMINAL 7,5, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DUAS ENTRADAS ANALOGICAS
DE 0 A 10V;CONTROLE VELOC, TENSAO ENTRADA 220, TENSAO SAIDA 220, TIPO TRIFASICO, CORRENTE NOMINAL
16, GRAU PROTEGAO IP20, TIPO ONDA SENOIDAL, CORRENTE MAXIMA POR SAIDA ENTRE 0,01 E 1,50 VEZES A
CORRENTE NOM. INVERSOR, FREQUENCIA SAIDA 0,01 - 300, TIPO CONTATO NA + NF, COMPONENTES BOTOES
COMANDO PARTIDA, PARADA, JOG E SENTIDO DE G, FAIXA TEMPO ACELERAGAO/DESACELERAGAO 0,1 - 999, PESO
2,5, DIMENSOES (LXAXP) 145 X 105 X 170, APLICAGAO PONTE ROLANTE

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (1)

P-CONTROLADOR

Descrigao Detalhada: Controlador Légico Programavel-CLP:
CPU
3 Modelos de CPU: AC / DC / Rele;
Memoria de Trabalho Integrada de100 KB;
Memoria de Carga Integrada 4 MB;
Memodria Retentiva Integrada 10 KB;
Cartao de Memoria Adicional. Cartdo de Memdria 1/O Digital Integrado 14 Entradas/10 Saidas;
1/0 Analdgico Integrado 2 Entradas/2 Saidas;
Imagem de processo 1024 Bytes por Entrada / 1024 Bytes por Saida;
Real Time Clock 20 dias;
Desempenho CPU:
Tempo de Instrugéo 85ns por instrugéo 1/Os;
Expansiveis Diretamente na CPU 4 Digitais (200 kHz) ou 1 Analdgicas - Quantidade Max. I/O Digital 284;
Quantidade Max. I/O Analdgicas 67;
Leitura de Temperatura pela Entrada Analégica PT100 e RTD HSP;
Single Phase 3 @ 100 kHz e 3 @ 30 kHz HSP;
Quadrature Phase 3 @ 80 kHz e 3 @ 30 kHz;
Saidas em Pulso (PWM, PTO) 4 @ 100 kHz (Saida DC) / 4 @ 1 Hz (Saida Rele);
Entradas em Pulso 14;
Médulo de Expansado de Comunicagéo Até 3 modulos
RS485 e/ou RS232.
Ethernet 1 RJ45 interface (autocross) 10/100 Mbits/s;
Ethernet;
Numero de Conexdes Até 16 conexdes (11 entre CPUs, 4 com HMIs, 1 Field PG);
Modbus TCP/IP (Mestre).
Protocolo USS (Drives);
Protocolo Modbus RTU Mestre/Escravo;
Protocolo ASC II;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
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Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (2)
9 - WATTIMETRO

Descrigdo Detalhada: WATTIMETRO, TIPO DE BANCADA, DIGITAL E MONOFASICO, CLASSE 1%, ESCALA MEDIGAO CORRENTE ALTERNADA
0 A 10A, ESCALA MEDICAO TENSAO ALTERNADA 600

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 18 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (18)
|10 - PROTOBOARD

Descrigdo Detalhada: PROTOBOARD, MATERIAL CORPO POLIMERO ABS, MATERIAL CONTATO LIGA PRATA E NIQUEL, NUMERO FUROS
2.420, DIMENSOES 0,30 A 0,80

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 32 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (32)
11 - MODULO DIDATICO

Descrigao Detalhada: Médulo Didatico de Eletronica Analdgica Avancada
Modulo didatico que devera possibilitar a compreenséo dos conceitos tedricos e praticos envolvidos no estudo e treinamento de
eletrénica analodgica.
Deve atender as caracteristicas técnicas minimas integradas em um uUnico equipamento:
- bastidor horizontal em ago carbono e pintura eletrostatica a pé (antiferrugem), inclinado e projetado para um menor espago de
bancada com dimensdes maximas de até 35,0 cm (c) x 30,0 cm (I) x 10,0 cm (a), entrada AC de 100 a 240VAC automatico,
aterrado, conexao através de cabo tripolar com aterramento e protegdo com fusivel;
- sob o bastidor o mesmo devera possuir uma placa de circuito impresso fibra de vidro, 02 faces, 1,6mm de espessura;
- deve possuir no minimo 05 fontes de alimentagado e independentes nas configuragdes: fonte DC positiva com saida fixa e
protegida de +12V/1,5A.
- acessorios que deverao acompanhar o médulo: 01 cabo de alimentagéo 3P padréo brasileiro, 01 capa para protegéo de poeira,
01 ponta de prova, 01 DVD rom com manual de operagao, manual de experiéncias, manual de manutengao;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 18 Unidade de Fornecimento: Unidade
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (18)
12 - MODULO DIDATICO

Descrigdo Detalhada: MODULO DIDATICO, FONTE ALIMENTACAO + 5VCC E + 12VCC OU 15VCC., FREQUENCIA CLOC COM 0,10HZ; 1HZ;
10HZ; 100HZ; 1KHZ E 10KHZ., TIPO GERADOR DE NIVEL LOGICO (10 CHAVES COM NIVEL LOGICO 1 E 0), QUANTIDADE
DISPLAY 02, MODELO POL-66, APLICAGAO AULAS PRATICAS DE ELETRONICA DIGITAL., CARACTERISTICAS
ADICIONAIS MODULO DE LEDS(INDICADOR DE NIVEL LOGICO) / MATRIZ

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 18 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (18)
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