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RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00011/2017-001 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO ALTO 2 PORTAS (900X500X1600MM): ARMARIO ALTO COMPOSTO POR: TAMPO SUPERIOR EM MDP COM
REVESTIMENTO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO ESPESSURA MINIMA DE 25MM CONFECCIONADO A PARTIR DE
CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA MACIGA, PRENSADAS COM RESINA FENOLICA DE ALTA QUALIDADE, COM
DENSIDADE MINIMA DE 565 KG/M?® E RESISTENCIA A FLEXAO DE 143 KGF/CM?, COM REVESTIMENTO DA SUPERFICIE
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO COM 0,3MM DE ESPESSURA, EM AMBAS AS FACES, E
RESISTENCIA A ABRASAO DE 400 CICLOS, O MESMO POSSUI TODO SEU PERIMETRO ENCABEGCADO COM FITA DE
POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIO ERGONOMICO DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO
SISTEMA HOTMELT SISTEMA DE FIXAGAO POR MEIO DE BUCHAS M6 EM POLIPROPILENO FIXADAS SOB PRESSAO A
MADEIRA SISTEMA DE PARAFUSOS MINIFIX E CAVILHAS, POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM SEM DANIFICAR O
TAMPO. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.(ESTE ITEM POSSUI COTA RESERVADA —
ITEM 59).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 39 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (39)

R - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO ALTO - 800 X 500 X 2100MM - TAMPO EM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE, EM CHAPA UNICA COM NO
MINIMO 25MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800MM DE LARGURA COM PROFUNDIDADE DE 510MM, E REVESTIDO EM
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA EM SUA SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR. PRATELEIRAS
REGULAVEIS, EM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA,
MEDINDO 720MM DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE 430MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA
RESISTENCIA EM SUA SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR. LATERAIS - PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE, EM
CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA, MEDINDO 453MM DE LARGURA COM ALTURA DE 2022MM,
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA EM SUA SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR.
FUNDO PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO 18MM DE ESPESSURA, MEDINDO
770MM DE LARGURA E ALTURA DE 2028MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA EM
SUA SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR... VERIFICAR DESCRICAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

(ESTE ITEM POSSUI COTA RESERVADA — ITEM 60 )

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 37 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (37)

B - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS COM 1 PRATELEIRA AJUSTAVEL DIMENSOES APROXIMADAS DO ARAMARIO: 0,80X0,49X0,
74M (LXPXH) CORPO- COMPOSTO POR LATERAL, FUNDO E BASE, PRODUZIDOS EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA,
COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO BP. AS FACES
LATERAIS RECEBEM BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA), COLADAS PELO PROCESSO HOT
MELT. A BASE RECEBE 4 NIVELADORES DE ALTURA COMPOSTOS POR ROSCA M10 E BASE EM POLIPROPILENO. A
REGULAGEM DOS NIVELADORES E FEITA INTERNAMENTE NA BASE DO ARMARIO, FACILITANDO O MANUSEIO. AS
LATERAIS POSSUEM FURAGAO A CADA 32MM PARA FIXAGAO DE PRATELEIRAS. PORTA- PRODUZIDAS EM MDP DE
18MM DE ESPESSURA, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA
PRESSAO BP. AS FACES LATERAIS RECEBEM BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA), COLADAS
PELO PROCESSO HOT MELT. POSSUI DOBRADIGAS METALICAS TIPO ZAMAK (LIGA METALICA) DE EIXO EXTERNO
QUE PERMITEM ABERTURA DAS PORTAS DE ATE 270°, FECHADURA EMBUTIDA TIPO VARAO, DE GIRO 180° COM
TRAVAMENTO SIMULTANEO SUPERIOR (NO TAMPO) E INFERIOR (NA BASE). PUXADORES TIPO ALGA DE FORMA
CONCAVA PRODUZIDOS EM ZAMAK (LIGA METALICA). VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERE

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 27 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (27)
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|4 - ARMARIO COPA/COZINHA

Descrigdo Detalhada: ARMARIO COPA/COZINHA, MATERIAL AGCO, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA,
QUANTIDADE PORTAS 2, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1, LARGURA 0,90, PROFUNDIDADE 0,40, ALTURA 0,50

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (1)

|5 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS, COM CHAVES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.98
X 0,90 X 0,40 CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA, ARMARIO E PRATELEIRAS EM ACO CHAPA 22.
(ESTE ITEM POSSUI COTA RESERVADA — ITEM 61).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 68 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (68)

|6 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO AM ACO PARA PASTA AZ, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA, COM CAPACIDADE PARA 50
PASTAS AZ, COM MACANETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1980X1200X350MM COM BASE TODA EM ACO, PINTADO
EM EPOXI-PO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 36 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (36)

|7 - ARMARIO

Descricdo Detalhada: ARMARIO ALTO SEMI ABERTO 2 PORTAS (AXPXL 1,600X500X800MM), MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO
PORTAS PARTE SUPERIOR ABERTA, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACOMPANHA 2 CHAVES. TAMPO
SUPERIOR E MEDIANO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE
SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA
SINTETICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSAO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES
COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E
ANTIRREFLEXO. PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE
(MDP) DE 18 MM. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01 TAMPO INFERIOR E 03 PRATELEIRAS MOVEIS)
CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDP) DE 18 MM. RODAPE
RETANGULAR FECHADO EM TUBOS DE ACO DE 50 X 20 X 1,2 MM CONTINUO DOBRADO, SUBMETIDO A UM PRE-
TRATAMENTO POR FOSFATIZAGAO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAGAO) E PINTURA
ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI EM PO TEXTURIZADA. O RODAPE E APOIADO POR 04 SAPATAS EM NYLON
INJETADO, COM REGULADOR DE ALTURA CUJA FUNGAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (3)

8 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO TIPO ROUPEIRO, COM 12 VAOS/PORTAS, 4 POR COLUNA, COM PERFURACOES NAS PORTAS PARA
VENTILAGCAO (PORTA TELADA EM AGO) CONFECCIONADO EM AGO CHAPA 22, TRATAMENTO SUPERFICIAL E
ACABAMENTO SUPERFICIAL EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO. FECHAMENTO DE PORTAS ATRAVES DE
PITAO PARA CADEADO, ALTURA 1,989MM, LARGURA 925MM, PROFUNDIDADE 420MM. COR CINZA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (5)

|9 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO TIPO ROUPEIRO, COM 20 VAOS/PORTAS, 5 POR COLUNA, COM PERFURAGOES NAS PORTAS PARA
VENTILAGAO (PORTA TELADA EM AGO) CONFECCIONADO EM AGO CHAPA 22, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO,
ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTATICA COM EPOXI PO. FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVES DE
PITAO PARA CADEADO, ALTURA 1,988MM, LARGURA 1,225MM, PROFUNDIDADE 420MM. COR CINZA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (10)
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10 - ARMARIO

Descrigéo Detalhada: ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE
1330X470X600MM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA. (CERTIFICADO).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 28 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (28)

11 - BALCAO

Descrigdo Detalhada: BALCAO ALTO RETO - DIMENSOES APROXIMADAS 1800X684X1130MM (L X P X H) TAMPO TAMPOS SUPERIOR E
INFERIOR DE FORMATO RETANGULAR, PRODUZIDOS EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS
DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP). AS FACES LATERAIS,
FRONTAIS E POSTERIORES RECEBEM FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO
DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, COLADAS PELO
PROCESSO HOT MELT. O TAMPO INFERIOR TEM 550MM DE PROFUNDIDADE E O TAMPO SUPERIOR TEM 300MM DE
PROFUNDIDADE. PAINEL FRONTAL ACO PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO (ESPESSURA 1,5MM), DOBRADA EM C, LISA
OU COM FURAGCOES QUADRADAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10MM, DISPOSTAS A CADA 40MM (ENTRE
EIXOS), FIXADO NOS TUBOS ATRAVES DE PARAFUSOS. ESTRUTURA AUTOPORTANTE COMPOSTA POR PES
VERTICAIS E TRAVESSAS HORIZONTAIS. TRAVESSAS HORIZONTAIS COMPOSTA POR UMA TRAVESSA PRINCIPAL
(LONGITUDINAL), EM TUBO DE AGO DE 40X60MM (ESPESSURA 1,5MM), SOLDADA A 2 TRAVESSAS AUXILIARES (TUBO
RETANGULAR DE 40X60MM, (ESPESSURA 1,5MM) NAS EXTREMIDADES DA TRAVESSA PRINCIPAL, FORMANDO UM
CONJUNTO DE ESTRUTURA EM FORMA DE C. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (1)

|12 - BANQUETA

Descrigcao Detalhada: BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO MADEIRA BRUTA,
ACABAMENTO ESTRUTURA ENVERNIZADO, CARACTERISTICA ASSENTO CIRCULAR MADEIRA, REVESTIMENTO
ASSENTO SEM REVESTIMENTO, ALTURA 70, PADRAO ACABAMENTO ESTRUTURA MOGNO, DIAMETRO ASSENTO 30,
ACABAMENTO ASSENTO ENVERNIZADO

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 40 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (40)

|13 - BANQUETA

Descrigdo Detalhada: BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AGO, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO PLASTICO PVC,
ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERISTICA ASSENTO CIRCULAR, COR ESTRUTURA PRETA, ALTURA 75,
PADRAO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPOXI-PO, DIAMETRO ASSENTO 30, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS 4 PES COM REFORGO

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (5)

|14 - BIBLIOCANTO

Descrigao Detalhada: BIBLIOCANTOS EM CHAPA DE ACO MEDINDO APROXIMADAMENTE 280X120 NA COR CINZA OU VERMELHO.
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 150 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (150)

|15 - BIBLIOCANTO

Descrigcao Detalhada: BIBLIOCANTO SINALIZADOR CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 18 EM FORMA DE L COM UMA ABA INFERIOR
PARA ENCAIXE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 180 X120 X100 (H X L X PROF).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 150 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (150)
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16 - CADEIRA ESCRITORIO

Descrigdo Detalhada: CADEIRA EXECUTIVA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAGOS ASSENTO- MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS
NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA 12MM), ESTOFADO
EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA 45MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M* (MOLDADO SOB
PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR
QUALIDADE E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL, E CONTRA ASSENTO E BORDA PROTETORA UNICOS
PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSOES DO ASSENTO 450X440MM (L X P) APROXIMADAMENTE.
ENCOSTO- ESPALDAR BAIXO, MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO
POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO
(ESPESSURA 24 A 45MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M® (MOLDADO SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA,
METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA),
REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL, E CONTRA ENCOSTO E BORDA PROTETORA UNICOS PRODUZIDOS EM
POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSOES APROXIMADAMENTE DO ENCOSTO 415X320MM (L X H). E. VERIFICAR
DESCRIGCAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA. (ESTE ITEM POSSUI COTA RESERVADA — ITEM 62).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 77 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (77)

17 - CADEIRA FIXA

Descrigao Detalhada: CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO CONFORMADO ANATOMICAMENTE INJETADO EM RESINA DE
POLIPROPILENO PIGMENTADO, COM PIGMENTO E ADITIVO ANTI-UV, ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA
MECANICA E FACIL LIMPEZA. ASSENTO: RESISTENTE AO ESFORGO MECANICO DE ATE 580KG, NO MINIMO, POR
IMPULSO VERTICAL DE QUEDA, E MOLDADO ANATOMICAMENTE CONFORME NORMAS DA ABNT; DEVERA CONTER
RESPIRADORES QUADRADOS MEDINDO 12X12MM, FORMADO UMA FILEIRA COM NO MINIMO 08 FUROS
DISTANCIADOS ENTRE SI, NO MINIMO, 40MM. FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE 04 REBITES DE ALUMINIO 3,8
X21MM, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA A QUALQUER TIPO DE ESFORGO NAO CONVENCIONAL; LARGURA
DE 460 MM, PROFUNDIDADE DE 410MM, NO MINIMO. ENCOSTO RESISTENTE AO ESFORGO MECANICO DE ATE 420
KG. POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATE 90° E MOLDADO ANATOMICAMENTE CONFORME NORMA DA ABNT; DEVERA
CONTER RESPIRADORES QUADRADOS MEDINDO 12X12MM, NA QUANTIDADE MINIMA DE 08 POR FILEIRA E POSSUIR
NO MINIMO 04 FILEIRAS, DISTANCIA ENTRE OS FUROS DEVERA SER DE NO MINIMO 40MM. VERIFICAR DESCRIGAO
COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA. (ESTE ITEM POSSUI COTA RESERVADA — ITEM 63).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 280 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (280)

|18 - CADEIRA FIXA

Descrigcdo Detalhada: CADEIRA FIXA QUATRO PES OU TRAPEZOIDAL ESTOFADA EM TECIDO, SEM BRACO ASSENTO - MOLDADO
ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA EM POLIPROPILENO INJETADA
(ESPESSURA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA 45MM), DE DENSIDADE
ENTRE 50/60KG/M* (MOLDADO SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE
SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL E CONTRA
ASSENTO E BORDA PROTETORA UNICO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSOES DO ASSENTO
450X440MM (L X P) APROXIMADAMENTE. ENCOSTO - ESPALDAR BAIXO, MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS
NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA 12MM), ESTOFADO
EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA 24 A 45MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M* (MOLDADO
SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE
MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL, E CONTRA ENCOSTO E BORDA PROTETORA
UNICOS PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO INJETADO. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE
REFERENCIA. (ESTE ITEM POSSUI COTA RESERVADA — ITEM 64).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 134 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (134)

|19 - CADEIRA ESCRITORIO

Descrigdo Detalhada: CADEIRA GIRATORIA, COM ESPALDAR MEDIO E SISTEMA DE RECLINAGAO BACK SYSTEM, MECANISMO A GAS, COM
BRAGOS: ENCOSTO (LARGURA - 438MM; ALTURA - 430MM) ESPALDAR MEDIO COM ESPUMA ANATOMICA EM
POLIURETANO INJETADO, DE 45MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMAVEL, IGNIFUGA, REVESTIDA COM
TECIDO SINTETICO SEM COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM
POLIPROPILENO INJETADO, 100% RECICLAVEL E CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE
ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. ASSENTO (ALTURA - 407 A 498MM; LARGURA - 476MM; PROFUNDIDADE - 489MM)
(COM ESPUMA ANATOMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 60MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55,
INDEFORMAVEL, IGNIFUGA, E CONCHA INTERNA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12MM DE ESPESSURA COM
BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULAGAO SANGUINEA.
REVESTIDO COM TECIDO SEM COSTURA APARENTE, SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA, CARENAGEM TEXTURIZADA
EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS E ABRASAO COM BORDAS ARREDONDADAS
PARA PROTEGAO DO ESTOFADO E 100% RECICLAVEL. BACK SYSTEM DE 3 ALAVANCAS CONFECCIONADO EM
CHAPA DE AGO SAE1006/1010 - FG COM 3MM. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 40 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (40)

|20 - CADEIRA SOBRE LONGARINA

Descrigcao Detalhada: LONGARINA DE 03 LUGARES, COM BRACOS FIXOS. ALTURA TOTAL DA LONGARINA: 865 LARGURA TOTAL DA
LONGARINA: 1.810 PROFUNDIDADE TOTAL DA LONGARINA: 565 ASSENTO, MED. 460X460X40 INTERNO EM
COMPENSADO ANATOMICO MULTILAMINADO (7 LAMINAS COM 1,5 MM CADA) MOLDADA A QUENTE. ESPUMA
INJETADA EM POLIURETANO FLEXIVEL ISENTA DE CFC, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAGAO
PERMANENTE COM DENSIDADE DE 45 A 55 KG/M3 EM FORMA ANATOMICA COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. CAPA
DE PROTEGAO E ACABAMENTO INJETADA SOB O ASSENTO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS
ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. ENCOSTO, MED. 350X400X40 INTERNO EM
POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA. ESPUMA INJETADA EM
POLIURETANO FLEXIVEL ISENTA DE CFC, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAGCAO PERMANENTE COM
DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3 EM FORMA ANATOMICA COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. CAPA DE PROTEGAO E
ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O
USO DO PERFIL DE PVC. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: SUPORTE PARA ENCOSTO COM
REGULAGEM DE ALTURA FABRICADO EM CHAPA DE ACO ESTAMPADA COM 6,00 MM DE ESPESSURA. VERIFICAR
DESCRICAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 19 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (19)

|21 - CAIXA BIBLIOGRAFICA

Descrigcao Detalhada: CAIXA BIBLIOGRAFICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 200X100X200 (H X L X PROF.) CONFECCIONADO EM ACO
CHAPA 22 NA COR CINZA OU VERMELHA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (50)

|22 - CARRINHO TRANSPORTE

Descrigdo Detalhada: CARRINHO P/ TANSPORTE DE LIVROS E REVISTAS - ERGONOMICO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE AGCO, TUBO E
MDF. PARTES METALICAS COM TRATAMENTO QUIMICO ATRAVES DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO, FOSFATIZANTE
E PINTURA ELETROSTATICA A PO COM CAMADA MINIMA DE 70 MICRAS. ESTRUTURA TUBULAR CONFECCIONADA EM
TUBO COM DIAMETRO DE 25,4MM E ESPESSURA DE 1,5MM APROXIMADAMENTE. 04 RODIZIOS COM DIAMETRO DE
75MM, COM SUPERFICIE DE RODAGEM REVESTIDA EM BORRACHA TERMOPLASTICA, A ALGA PARA TRANSPORTE
DEVERA SER NO SENTIDO HORIZONTAL E SER PARTE INTEGRANTE DA ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO. CORPO
PRINCIPAL CONFECCIONADO EM MDF COM ESPESSURA DE 15MM. 03 PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM ACO
0,90 MM, INCLINADAS A 15 GRAUS, POSSIBILITANDO A MELHOR VISUALIZAGAO E ACOMODAGAO DO MATERIAL
CARREGADO. DIMENSOES MINIMAS: ALTURA: 140,5CM, LARGURA: 61,5CM, PROFUNDIDADE: 60,5CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (4)

|23 - CARTEIRA ESCOLAR

Descrigdo Detalhada: E POSSUINDO NO MINIMO 04 FILEIRAS DISTANCIA ENTRE OS FUROS COM NO MINIMO 40MM. MOLDADO EM
CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA, TRAVAMENTO COM PINO TAMPAO NO
MESMO POLIPROPILENO ADITIVADO. MEDIDAS: LARGURA 480MM, ALTURA 250MM NO EIXO CENTRAL DA SUA
CURVATURA E ESPESSURA DE 5MM. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSAO, ADITIVADO,
PERMITINDO SUPORTAR ESFORGO MECANICO DE ATE 580 KG. POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA. DEVERA
POSSUIR RESPIRADORES QUADRADOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 12X12MM, NA QUANTIDADE DE 08 POR
FILEIRA, DEVERA POSSUIR NO MINIMO 01 FILEIRA DISTANCIA ENTRE OS FUROS COM NO MINIMO 40MM. MOLDADOS
COM CONTORNOS ERGONOMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSAO SANGUINEA. FIXADO NA
ESTRUTURA ATRAVES DE PRESILHAS JA FUNDIDAS NO PROPRIO ASSENTO. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO
TERMO DE REFERENCIA.(ESTE ITEM POSSUI COTA RESERVADA — ITEM 65).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1155 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (1155)
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|24 - CLAVICULARIO

Descrigdo Detalhada: PORTA CHAVES COM CAPACIDADE PARA 100 CHAVES; DIMENSOES APROXIMADAS: 460 X 400 X 60 MM (LxAxP);
CONFECCIONADO EM AGO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA. ACOMPANHAR CHAVEIROS OU PLACAS
IDENTIFICADORAS. DEVE POSSUIR GANCHOS EM ACO RESISTENTE EM FORMATO 'J' PARA PENDURAR AS CHAVES.
PORTA COM FECHADURA, ACOMPANHADA DE 2 COPIAS DE CHAVES. AS DIMENSOES PODEM VARIAR EM ATE 20%,
PARA MAIS OU MENOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 18 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (18)

|25 - DESCANSO PES

Descrigdo Detalhada: APOIO PARA PES REGULAVEL: SALIENCIAS NA SUPERFICIE MASSAGEIAM A SOLA DOS PES, TRES REGULAGENS DE
ALTURA, REGULAGEM DE INCLINAGAO DOS PES, ALTURA 10,5CM ,LARGURA 46 CM , PROFUNDIDADE:36 CM , PESO
2,5KG E 2,7 KG BRUTO, O USO DO APOIO E PES EVITA A COMPRESSAO DAS ARTERIAS E VEIAS SOB O FEMUR
MELHORANDO A CIRCULAGAO SANGUINEA NAS PERNAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 158 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (158)

|26 - ESTANTE METALICA

Descrigdo Detalhada: ESTANTE METALICA, MATERIAL AGCO EM CHAPA 24, TIPO PRATELEIRAS REGULAVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6,
ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM PO ELETROSTATICO, COR CINZA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
REFORCO EM X PARA AS LATERAIS E FUNDO, 24 USG, ALTURA 1,98, LARGURA 0,92, PROFUNDIDADE DE 0,42 A 45
CM. COM SAPATAS DE PROTEGAO AO PISO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 71 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (71)

R7 - ESTANTE

Descrigao Detalhada: ESTANTE PARA BIBLIOTECA FACE DUPLA COM 6 PRATELEIRAS EM CADA LADO, COLUNAS NAS LATERAIS
REFORGADAS, INTERLIGADAS NA PARTE SUPERIOR ATRAVES DE UMA COLUNA LINEAR DE SUSTENTAGCAO, PES
DOTADOS DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL, PRATELEIRAS COM CHAPAS NAS LATERAIS PARA DAR
SUSTENTAGAO AOS LIVROS, PRATELEIRAS REFORGADAS POR CANTONEIRAS NA PARTE INFERIOR MEDINDO
APROXIMADAMENTE 1980X1040X580 COM 12 PRATELEIRAS (CERTIFICADO).(ESTE ITEM POSSUI COTA RESERVADA —
ITEM 66).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 63 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (63)

28 - ESTANTE

Descrigcao Detalhada: ESTANTE PARA BIBLIOTECA FACE SIMPLES COM 6 PRATELEIRAS, COLUNAS NAS LATERAIS REFORCADAS,
INTERLIGADAS NA PARTE SUPERIOR ATRAVES DE UMA COLUNA LINEAR DE SUSTENTAGAO, PES DOTADOS DE
SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL, PRATELEIRAS COM CHAPAS NAS LATERAIS PARA DAR SUSTENTAGAO AOS
LIVROS, PRATELEIRAS REFORCADAS POR CANTONEIRAS NA PARTE INFERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE
1980X1040X330 COM 6 PRATELEIRAS.(ESTE ITEM POSSUI COTA RESERVADA — ITEM 67).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 80 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (80)

29 - ESTANTE

Descrigdo Detalhada: ESTANTE PARA PERIODICOS, REVISTAS, DUPLA, EM CHAPA DE ACO COM 06 PRATELEIRAS EM CADA LADO,
COLUNAS NAS LATERAIS REFORGADAS, INTERLIGADAS NA PARTE SUPERIOR ATRAVES DE UMA COLUNA LINEAR
DE SUSTENTAGAO, PES DOTADOS DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL, PRATELEIRAS COM CHAPAS NAS
LATERAIS PARA DAR SUSTENTAGAO AOS LIVROS, PRATELEIRAS REFORGADAS POR CANTONEIRAS NA PARTE
INFERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1980X1040X580 COM 12 PRATELEIRAS INCLINADAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 12 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (12)
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|30 - GAVETEIRO MOVEL

Descrigcdo Detalhada: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS CORPO- COMPOSTO POR LATERAL, FUNDO E BASE PRODUZIDOS EM MDP
DE 18MM DE ESPESSURA, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO BP. AS FACES LATERAIS RECEBEM BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA),
COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. A BASE RECEBE 4 RODIZIOS AUTO LUBRIFICANTES DE DUPLO GIRO DE @
35MM, FABRICADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO NA COR PRETA RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT E BASE
EM ACO (2,3MM DE ESPESSURA). GAVETA- FRENTE DAS GAVETAS PRODUZIDAS EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA,
COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO BP. AS FACES
LATERAIS RECEBEM BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (1MM DE ESPESSURA) COLADAS PELO PROCESSO HOT
MELT. PUXADORES TIPO ALGA DE FORMA CONCAVA, PRODUZIDOS EM ZAMAK (LIGA METALICA). INTERNAMENTE
INJETADAS EM ABS (2MM DE ESPESSURA) NA COR PRETO LISO E DOBRADAS EM FORMA DE U COM NERVURAS
ESTRUTURAIS NA FACE INFERIOR. DOTADA DE SISTEMA DE DESLIZAMENTO FIXADO NAS LATERAIS DO CORPO
ATRAVES DE CORREDIGCAS PRODUZIDAS EM CHAPA DE AGO DOBRADA E ROLDANAS PRODUZIDAS EM NYLON COM
TRAVA DE SEGURANGA. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 30 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (30)

|31 - GAVETEIRO MOVEL

Descrigdo Detalhada: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS DIMENSOES APROXIMADAS LARGURA: 402 MM X PROFUNDIDADE: 500 MM
X ALTURA: 600 MM. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE
ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT. GAVETAS - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS.
GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO (0,75 MM) DE ESPESSURA, DOBRADA E SOLDADA ATRAVES DE
ELETRO-FUSAO. COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIGCAS EM AGO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM
ACO. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18MM. FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA GAVETA
SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTANEO DAS 03 GAVETAS, COM 02 CHAVES DOBRAVEIS. TODAS AS PEGAS
METALICAS RECEBEM PRE-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAGAO, PREPARANDO
A SUPERFICIE PARA RECEBER A PINTURA. RODAPE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (15)

|32 - MASTRO BANDEIRA

Descrigdo Detalhada: MASTRO EM ALUMINIO, DIVIDIDO EM 3 (TRES) PARTES DE 73,2CM, PARA BASE DE USO INTERNO, COM 28MM DE
DIAMETRO, LANCA COM 30CM DE ALTURA, EM LATAO NIQUELADO (MODELO CROMO), 2 (DUAS) PRESILHAS PARA
FIXAGCAO NOS ILHOSES DA BANDEIRA, ROSCAS DE ENCAIXE EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA NA COR CINZA
CHUMBO, COM 12CM DE ALTURA. ALTURA DO MASTRO COM LANCA DE 2,30M, LANCA COM PONTAS
ARREDONDADAS A FIM DE EVITAR ACIDENTES.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 28 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (28)

B3 - MESA

Descrigdo Detalhada: POSTO INDIVIDUAL DE CALL CENTER COM CONSULTA (PA) COM MESA REGULAVEL COM MANIVELAS SENDO TAMPO
BIPARTIDO. DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 1005 MM X 1000 MM X 1200 MM
TAMPOS (SUBDIVIDIDOS EM TAMPO DO TECLADO E TAMPO DO MONITOR) CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE
PARTICULAS DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDP MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), SELECIONADAS DE
EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTETICA E TERMO-
ESTABILIZADAS SOB PRESSAO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-
PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTIRREFLEXO. AS
CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MiNIMA DE 565 KG/M?3, RESISTENCIA A TRAGAO PERPENDICULAR KG/CM? = 3.1,
RESISTENCIA A FLEXAO ESTATICA KG/CM? = 143, RESISTENCIA A TRAGCAO SUPERFICIAL KG/CM? = 10,2 DE ACORDO
COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - METODOS DE ENSAIO.
O BORDO DE CONTATO COM O USUARIO ENCABEGADO EM PERFIL FLEXIVEL MACIGO 180° ACOPLADO SOB
PRESSAO E COLA VINILICA, E OS DEMAIS BORDOS SAO ENCABEGCADOS EM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE
ESPESSURA MINIMA, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME EDITAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (1)
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|34 - MESA MADEIRA

Descrigcdo Detalhada: MESA RETA COM 3 GAVETAS, DIMENSOES APROXIMADAS: 1,40X0,60X0,74M TAMPO EM FORMATO RETANGULAR
PRODUZIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO BP. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA
PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. FURAGAO PARA ENCAIXE DA TAMPA
BASCULANTE OPCIONAL. ESTRUTURA COMPOSTA POR 2 CAVALETES LATERAIS E 1 TRAVESSA HORIZONTAL.
CAVALETES LATERAIS SAO FORMADOS POR COLUNA VERTICAL EM FORMA ELIPTICA, PRODUZIDA EM CHAPA DE
AGCO ESTAMPADA, MEDINDO 58X635X130MM (LXHXP) (1,5MM DE ESPESSURA), DENTRO DA QUAL E ENCAIXADO
PERFIL PRODUZIDO EM ABS COM 3 CANAIS DISTINTOS PARA PASSAGEM DE FIAGAO E FECHAMENTO CONSTITUIDO
POR TAMPA REMOVIVEL PRODUZIDA EM ABS ENCAIXADA NO PERFIL; NA PARTE SUPERIOR E SOLDADO PERFIL EM
FORMATO RETANGULAR PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO, MEDINDO 15X60X62MM (LXHXP) (1,5MM DE ESPESSURA),
NO QUAL SERAO FIXADAS AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS. ACABAMENTO. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO
TERMO DE REFERENCIA.(ESTE ITEM POSSUI COTA RESERVADA — ITEM 68).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 58 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (58)

|35 - MESA REUNIAO REDONDA

Descrigdo Detalhada: MESA RETANGULAR DE REUNIAO DIOMENSOES APROXIMADAS 2,00X0,90X0,74M (LXPXH) TAMPO DE FORMATO
RETANGULAR PRODUZIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E
SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO BP. TODAS AS FACES DO TAMPO RECEBEM FITA DE
BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E
INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. POSSUI OPGAO DE
TAMPA BASCULANTE. ESTRUTURA AUTOPORTANTE COMPOSTA POR 2 CAVALETES LATERAIS E 1 TRAVESSA
HORIZONTAL. CAVALETES LATERAIS SAO FORMADOS POR COLUNA VERTICAL EM FORMA ELIPTICA, PRODUZIDA EM
CHAPA DE ACO ESTAMPADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 58X635X130MM (LXHXP) (1,5MM DE ESPESSURA),
DENTRO DA QUAL E ENCAIXADO PERFIL PRODUZIDO EM ABS COM 3 CANAIS DISTINTOS PARA PASSAGEM DE
FIACAO E FECHAMENTO CONSTITUIDO POR TAMPA REMOVIVEL PRODUZIDA EM ABS ENCAIXADA NO PERFIL; NA
PARTE SUPERIOR E SOLDADO PERFIL EM FORMATO RETANGULAR PRODUZIDO EM CHAPA DE AGCO, MEDINDO
APROXIMADAMENTE APROX. L15XH60XP62MM (1,5MM DE ESPESSURA), NO QUAL SERAO FIXADAS AS TRAVESSAS
ESTRUTURAIS. ACABAMENTO - TODAS AS PECAS METALICAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE FABRICAGAO,
RECEBEM TRATAMENTO DESENGRAXANTE A QUENTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (15)

36 - MESA

Descrigdo Detalhada: MESA DE REUNIAO REDONDA (1200X740MM): TAMPO EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO ESPESSURA MINIMA DE 25MM CONFECCIONADO A PARTIR DE CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA
MACIGCA, PRENSADAS COM RESINA FENOLICA DE ALTA QUALIDADE, COM DENSIDADE MINIMA DE 565 KG/M?® E
RESISTENCIA A FLEXAO DE 143 KGF/CM?, COM REVESTIMENTO DA SUPERFICIE EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO COM 0,3MM DE ESPESSURA, EM AMBAS AS FACES, E RESISTENCIA A ABRASAO DE
400 CICLOS, O MESMO POSSUI TODO SEU PERIMETRO ENCABEGADO COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM
E RAIO ERGONOMICO DE 2,5MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT E SISTEMA DE
FIXACAO ATRAVES DE BUCHAS ROSCADAS M6 EM ZAMAC, POSSIBILITANDO AO MESMO INUMERAS MONTAGENS E
DESMONTAGENS FACILITANDO E TORNANDO MAIS RAPIDO OS REMANEJAMENTOS DE LAYOUT QUE SE FAGAM
NECESSARIOS SEM DANIFICAR O TAMPO. PE METALICO E AJUSTAVEL ATRAVES DAS SAPATAS NIVELADORAS, E
POSSIBILITANDO ASSIM QUE A SUPERFICIE DE TRABALHO ATENDA A ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS DA
ABNT. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 56 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (56)

|37 - MESA REUNIAO

Descrigdo Detalhada: MESA REUNIAO RETANGULAR, COMPRIMENTO 2,50, LARGURA (PROFUNDIDADE) 1,10, MATERIAL MADEIRA MDP DE
25MM DE ESPESSURA, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO BP. AS FACES LATERAIS RECEBEM BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (3MM DE ESPESSURA), COM RAIOS
DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT DE ERGONOMIA,
COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. POSSUI OPGAO DE TAMPA BASCULANTE E CALHA HORIZONTAL PARA
PASSAGEM DE FIAGAO. ESTRUTURA- DEPENDENTE ENTRE OS MODULOS, PARA MODULOS EXTERNOS E
COMPOSTA POR 2 TRAVESSAS HORIZONTAIS E 4 PES VERTICAIS. PARA MODULOS INTERNOS NAO POSSUI
ESTRUTURA, POSSUI APENAS CHAPA CIRCULAR, PRODUZIDA EM ACO (ESPESSURA 1,9MM), PARA UNIAO DOS
TAMPOS. TRAVESSAS HORIZONTAIS PRODUZIDAS EM TUBO DE ACO DE 40X60MM (ESPESSURA 1,5MM) EM FORMA
DE V PARA MODULOS EXTERNOS. PES VERTICAIS ENCAIXADOS NA EXTREMIDADE DAS TRAVESSAS HORIZONTAIS,
SAO PRODUZIDOS EM TUDO DE AGCO DE FORMATO OBLONGO, MEDEM 40X77MM (ESPESSURA 1,5MM).
ACABAMENTO- TODAS AS PEGAS METALICAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE FABRICAGAO, RECEBEM TRATAMENTO
DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE ASPERSAO E TRATAMENTO DE FOSFATIZAGAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (3)
38 - MESA

Descrigcao Detalhada: MESA DE TRABALHO EXECUTIVA DIMENSOES APROXIMADAS 2200X800X740MM (LXPXH) TAMPO EM FORMATO
RETANGULAR PRODUZIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E
SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO BP OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL PRE COMPOSTA.
AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM
E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, OU LAMINA DE
MADEIRA NATURAL PRE COMPOSTA, DE ACORDO COM O ACABAMENTO DO TAMPO, AMBAS COLADAS PELO
PROCESSO HOT MELT. ESTRUTURA AUTOPORTANTE COMPOSTA POR 2 QUADROS LATERAIS E CONJUNTO DE
TRAVESSAS HORIZONTAIS. QUADROS LATERAIS: CADA QUADRO E FORMADO 2 COLUNAS VERTICAIS PRODUZIDAS
EM TUBO RETANGULAR POSICIONADAS DIAGONALMENTE, MEDINDO 20X695X230MM (LXHXP) (1,5MM DE
ESPESSURA) E 2 HORIZONTAIS PRODUZIDAS EM TUBO RETANGULAR, MEDINDO 70X765X20MM (LXPXH) (1,5MM DE
ESPESSURA), SENDO A SUPERIOR SOLDADA E A INFERIOR FIXADA ATRAVES DE PARAFUSOS M8X16MM E CHAPAS
DE FIXACAO, MEDINDO 88X22 (3,4MM DE ESPESSURA). VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE
REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 7 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (7)

B9 - MESA

Descrigdo Detalhada: MESA RETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X600X735MM (LXPXH); TAMPO RETO PARA MESAS
AUTOPORTANTES OU SISTEMAS DE ESTAGOES DE TRABALHO, EM MADEIRA MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLEBOARD), ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DE NIVEIS DE EMISSAO DE FORMALDEIDO, COM
ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M?® E REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASAO, BORDAS RETAS ENCABEGADAS COM FITA EM
POLIESTIRENO DE SUPERFICIE VISIVEL TEXTURIZADA OU LISA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO
TAMPO E RAIO ERGONOMICO DE CONTATO COM O USUARIO DE ACORDO COM NBR13966. FIXADO A ESTRUTURA
ATRAVES DE PARAFUSOS ROSCA AUTOCORTANTE TIPO CHIPBOARD COM @5MM. PAINEL FRONTAL PARA MESAS
DE TRABALHO RETAS, CONSTITUIDO EM MADEIRA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), ATENDENDO AS
NORMAS VIGENTES DE NIVEIS DE EMISSAO DE FORMALDEIDO, COM ESPESSURA DE 15MM, E REVESTIDO COM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, ENCABEGADA NA PARTE INFERIOR COM FITA DE
POLIESTIRENO COM SUPERFICIE VISIVEL TEXTURIZADA COM ESPESSURA DE 0,5 MM NA COR DO MELAMINICO.
FIXADO A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSO DE AGO CONFORMADO PARA MINIFIX COM ROSCA M6.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 128 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (128)

|40 - MESA ESCRITORIO

Descrigdo Detalhada: MESA RETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200X600X735MM (LXPXH); SUPERFICIE SOBREPOSTA A ESTRUTURA.
EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC
DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MINIMO DE 2,5 MM EM TODO
SEU PERIMETRO. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1,5 MM DE ESPESSURA, COLADA
A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, EM TODO SEU PERIMETRO. PASSAGEM DE FIAGAO COM ACABAMENTO EM
PVC. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. 01 CALHA ESTRUTURAL HORIZONTAL PARA
PASSAGEM DE FIAGAO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LOGICO E
TELEFONICO, EM CHAPA DE AGO #18 (1,20 MM) DE ESPESSURA (MINIMO), FIXACAO AS ESTRUTURAS LATERAIS DA
MESA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO E PARAFUSOS DE AGO, MEDINDO 120 MM DE ALTURA
APROXIMADAMENTE, COM SUPORTE PARA TOMADAS EM CHAPA DE AGO FIXADO NA CALHA ATRAVES DE ENCAIXE.
VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 24 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (24)

|41 - MESA

Descrigdo Detalhada: MESA RETA AUTOPORTANTE DIMENSOES APROXIMADAS: 1,00X0,60X0,74M (LXPXH) TAMPO EM FORMATO
RETANGULAR PRODUZIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E
SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO BP. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA
DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E
INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. FURAGAO PARA
ENCAIXE DA TAMPA BASCULANTE OPCIONAL. ESTRUTURA AUTO-PORTANTE COMPOSTA POR 2 CAVALETES
LATERAIS E 1 TRAVESSA HORIZONTAL. CAVALETES LATERAIS SAO FORMADOS POR COLUNA VERTICAL EM FORMA
ELIPTICA, PRODUZIDA EM CHAPA DE AGO ESTAMPADA, MEDINDO 58X635X130MM (LXHXP) (1,5MM DE ESPESSURA),
DENTRO DA QUAL E ENCAIXADO PERFIL PRODUZIDO EM ABS COM 3 CANAIS DISTINTOS PARA PASSAGEM DE
FIACAO E FECHAMENTO CONSTITUIDO POR TAMPA REMOVIVEL PRODUZIDA EM ABS ENCAIXADA NO PERFIL; NA
PARTE SUPERIOR E SOLDADO PERFIL EM FORMATO RETANGULAR PRODUZIDO EM CHAPA DE AGO, MEDINDO
15X60X62MM (LXHXP) (1,5MM DE ESPESSURA), NO QUAL SERAO FIXADAS AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS. VERIFICAR
ESPECIFICAGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
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Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (50)

|42 - MESA

Descrigdo Detalhada: MESA RETA AUTOPORTANTE DIMENSOES APROXIMADAS: 1,40X0,60X0,74M TAMPO EM FORMATO RETANGULAR
PRODUZIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO BP. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA
PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. FURAGAO PARA ENCAIXE DA TAMPA
BASCULANTE OPCIONAL. ESTRUTURA AUTO-PORTANTE COMPOSTA POR 2 CAVALETES LATERAIS E 1 TRAVESSA
HORIZONTAL. CAVALETES LATERAIS SAO FORMADOS POR COLUNA VERTICAL EM FORMA ELIPTICA, PRODUZIDA EM
CHAPA DE AGO ESTAMPADA, MEDINDO 58X635X130MM (LXHXP) (1,5MM DE ESPESSURA), DENTRO DA QUAL E
ENCAIXADO PERFIL PRODUZIDO EM ABS COM 3 CANAIS DISTINTOS PARA PASSAGEM DE FIAGAO E FECHAMENTO
CONSTITUIDO POR TAMPA REMOVIVEL PRODUZIDA EM ABS ENCAIXADA NO PERFIL; NA PARTE SUPERIOR E
SOLDADO PERFIL EM FORMATO RETANGULAR PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO, MEDINDO 15X60X62MM (LXHXP) (1,5
MM DE ESPESSURA), NO QUAL SERAO FIXADAS AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS. . VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA
NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 85 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (85)

{3 - MESA

Descrigcao Detalhada: MESA RETA AUTOPORTANTE DIMENSOES APROXIMADAS: 0,80X0,60X0,74M (LXPXH) TAMPO EM FORMATO
RETANGULAR PRODUZIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES (INFERIOR E
SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO BP. AS FACES LATERAIS DOS TAMPOS RECEBEM FITA
DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E
INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. FURAGAO PARA
ENCAIXE DA TAMPA BASCULANTE OPCIONAL. ESTRUTURA AUTO-PORTANTE COMPOSTA POR 2 CAVALETES
LATERAIS E 1 TRAVESSA HORIZONTAL. CAVALETES LATERAIS SAO FORMADOS POR COLUNA VERTICAL EM FORMA
ELIPTICA, PRODUZIDA EM CHAPA DE AGO ESTAMPADA, MEDINDO 58X635X130MM (LXHXP) (1,5MM DE ESPESSURA),
DENTRO DA QUAL E ENCAIXADO PERFIL PRODUZIDO EM ABS COM 3 CANAIS DISTINTOS PARA PASSAGEM DE
FIACAO E FECHAMENTO CONSTITUIDO POR TAMPA REMOVIVEL PRODUZIDA EM ABS ENCAIXADA NO PERFIL; NA
PARTE SUPERIOR E SOLDADO PERFIL EM FORMATO RETANGULAR PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO, MEDINDO
15X60X62MM (LXHXP) (1,5MM DE ESPESSURA), NO QUAL SERAO FIXADAS AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS.
ACABAMENTO - TODAS AS PECAS METALICAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE FABRICAGAO. VERIFICAR DESCRIGAO
COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 19 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (19)

|44 - MODULO PRATELEIRA

Descrigdo Detalhada: PINTURA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO A PO, COM CAMADA MINIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. 01 (UMA)
BASE RETANGULAR, FECHADA, CONFECCIONADA EM CHAPA N° 20 (0,90MM), COM ALTURA MINIMA DE 17,5 CM; 02
(DOIS) ANTEPAROS LATERAIS SOLDADOS A BASE E FIXADO NAS LATERAIS DA ESTANTE ATRAVES DE 04 (QUATRO)
PARAFUSOS 3/8 DE CADA LADO. 01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL (CHAPEU), CONFECCIONADO EM
CHAPA N° 20 (0,90MM) E DOBRADO EM FORMA DE U COM ALTURA DE 7,0 CM; 02 (DOIS) ANTEPAROS LATERAIS EM
CHAPA N° 16 (1,50MM) SOLDADOS A TRAVESSA E FIXADO NAS LATERAIS DA ESTANTE ATRAVES DE 04 (QUATRO)
PARAFUSOS 3/8 DE CADA LADO. 02 (DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAGAO ALTURA DE 2,0 (DOIS) METROS E LARGURA
MINIMA DE 32,0 CM, CONFECCIONADAS EM CHAPA N° 18 (1,20MM). CADA LATERAL DEVERA POSSUIR 09 (NOVE)
PARES DE FENDAS ALINHADAS EM LINHA RETA, COM DIMENSOES DE 2,8 CM DE ALTURA POR 10,5 CM DE LARGURA,
COR AZUL.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (10)

|45 - PEDESTAL

Descrigao Detalhada: PEDESTAL, MATERIAL MADEIRA MACIA, TAMANHO 0,20 X 0,60 X 0,25, APLICAGAO MASTRO/BANDEIRA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ENVERNIZADA/PARA 4 MASTROS

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 7 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (7)
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|46 - PEDESTAL MICROFONE

Descrigéo Detalhada: PEDESTAL MICROFONE, NOME PEDESTAL DE MICROFONE, PEDESTAL SUPORTE UNIVERSAL PARA MICROFONE
GIRAFA. CACHIMBO INCLUSO. ACABAMENTO: PRETO EPOXI. ALTURA MINIMA: 1,00 CM. ALTURA MAXIMA: 1,70 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (2)

|47 - POLTRONA ESCRITORIO

Descricdo Detalhada: POLTRONA FIXA TIPO INTERLOCUTOR ENCOSTO TELADO ESPALDAR MEDIO - ASSENTO - MOLDADO
ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA EM POLIPROPILENO INJETADA
(ESPESSURA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA 45MM), DE DENSIDADE
ENTRE 50/60KG/M?® (MOLDADO SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE
SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL. POSSUI
ACABAMENTO INFERIOR INJETADO EM POLIPROPILENO (ESPESSURA 6MM). DIMENSOES APROXIMADAMENTE DO
ASSENTO 475X452MM (L X P). ENCOSTO - ESPALDAR MEDIO, MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS
DE ERGONOMIA, E PRODUZIDO EM TUBO DE AGO @ 22,2MM (ESPESSURA 1,9MM), DOBRADO EM FORMA DE
QUADRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 448X522MM (L X H). NA PARTE POSTERIOR E SOLDADO ARCO PRODUZIDO
EM TUBO DE AGO @15,6 (ESPESSURA 1,5MM). NA BASE E SOLDADO SUPORTE DE FIXAGAO DO ENCOSTO
PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO (ESPESSURA 4,7MM). NA ESTRUTURA E ENCAIXADA TELA FLEXIVEL DUBLADA
ALTAMENTE RESISTENTE 100% POLIESTER, COM ZIPER NA EXTREMIDADE INFERIOR. ENCOSTO MEDINDO
APROXIMADAMENTE 450X522MM (LXH). VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (20)

|48 - POLTRONA ESCRITORIO |

Descrigdo Detalhada: POLTRONA PRESIDENTE COM REGULAGENS, ENCOSTO TELADO, APOIO DE CABEGA COM BASE GIRATORIA E APOIA
BRACOS - ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA
EM POLIPROPILENO INJETADA (ESPESSURA 12MM), COM 4 INSERTOS METALICOS COM ROSCA M6 PARA FIXAGAO
DO ASSENTO NO MECANISMO DESLIZANTE. ESTOFADO NA PARTE SUPERIOR EM ESPUMA DE POLIURETANO
INJETADO (ESPESSURA 48MM CONSIDERADAS SEM REVESTIMENTO, DEPENDENDO DO REVESTIMENTO PODEM
SOFRER ALTERAGCAO DE MEDIDA NAS BORDAS), DE DENSIDADE ENTRE 55/60KG/M?® (MOLDADO SOB PRESSAO,
EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE
E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO, VINIL OU COURO. CONTRA ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO,
DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDA. DIMENSOES DO ASSENTO 470X475X67MM (L X P X H). ENCOSTO -
ESPALDAR ALTO, MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COM ESTRUTURA
INJETADA EM POLIAMIDA 6 COM REFORCO EM FIBRA DE VIDRO, ENCOSTO REVESTIDO EM TELA FLEXIVEL
COMPOSTA DE FIOS DE POLIESTER E RECOBERTOS COM PVC, COM REFORGO LATERAL EM PERFIL DE PVC
MEDINDO 2X11,5MM (L X H), COSTURADO JUNTO A TELA E BORDA DE ACABAMENTO. VERIFICAR DESCRIGAO
COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 16 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (16)

|49 - PRATELEIRA

Descrigcao Detalhada: PRATELEIRA DE PAREDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,25 X 0,017 M (LxAxP) EM MDP REVESTIDO EM
MATERIAL LAMINADO MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PINTURA UV NA COR ESPECIFICADA PELA UNIFESSPA.
COM SUPORTE METALICO, ESTILO INOVADOR, COM FIXAGAO - ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS E DEVE
SUPORTAR NO MINIMO 25 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (10)

50 - QUADRO AVISOS

Descrigdo Detalhada: QUADRO DE AVISOS COM SUPERFICIE EM AGO INOX E PORTA BASCULANTE, QUADRO CONFECCIONADO EM FIBRA
DE MADEIRA, SOBREPOSTO DE CHAPA DE ACO INOX ESCOVADO, MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO, SISTEMA DE
PORTA BASCULANTE EM PS CRISTAL 3 MM, COR DA MOLDURA: ALUMINIO FOSCO, MEDIDAS: 120X90CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (50)
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|51 - QUADRO AVISOS

Descrigdo Detalhada: QUADRO AVISOS, MATERIAL VIDRO SERIGRAFADO, COMPRIMENTO 1,60, LARGURA 1, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS TIPO LOUSA PARA ANOTAGOES, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 6

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (8)

|52 - QUADRO BRANCO

Descrigdo Detalhada: QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 300X120 CM. TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA
DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLASTICO. FIXAGAO INVISIVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES
PARA QUADRO BRANCO. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA (ESTE ITEM POSSUI COTA
RESERVADA — ITEM 69).

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 116 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (116)

|53 - QUADRO FLIP CHART

Descrigédo Detalhada: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL ALUMINIO, MATERIAL FUNDO MADEIRA, COR FUNDO BRANCA,
REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, LARGURA 80, ALTURA 120, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
C/ CAVALETE ALUMINIO 1,90M, RODIZIO E SUPORTE P/ A

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (2)

4 - SOFA

Descrigao Detalhada: SOFA DE 02 LUGARES ASSENTO- MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA,
COMPOSTO POR ALMA EM MDP (ESPESSURA 15 A 18MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE
DENSIDADE ENTRE 20/30KG/M?* (MOLDADO SOB PRESSAOQ, EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O
USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL.
DIMENSOES APROXIMADAMENTE DO ASSENTO 600X540X175MM (L X P X H), SENDO 460MM DE PROFUNDIDADE
UTIL. ENCOSTO- MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA EM
MDP (ESPESSURA 18MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE ENTRE 20/30KG/M?
(MOLDADO SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS,
GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL. DIMENSOES APROXIMADAMENTE
DO ENCOSTO 600X120X440MM (L X P X H). BRACO ESTRUTURAL- COMPOSTO POR ALMA EM MDP (ESPESSURA 18 A
25MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE ENTRE 20/30KG/M?® (EXPANDIDO POR
AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (4)

B5 - SOFA

Descrigcao Detalhada: SOFA DE 03 LUGARES ASSENTO- MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA,
COMPOSTO POR ALMA EM MDP (ESPESSURA 15 A 18MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE
DENSIDADE ENTRE 20/30KG/M?* (MOLDADO SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O
USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL.
DIMENSOES APROXIMADAMENTE DO ASSENTO 600X540X175MM (L X P X H), SENDO 460MM DE PROFUNDIDADE
UTIL. ENCOSTO- MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA EM
MDP (ESPESSURA 18MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE ENTRE 20/30KG/M?
(MOLDADO SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS,
GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL. DIMENSOES APROXIMADAMENTE
DO ENCOSTO 600X120X440MM (L X P X H). BRACO ESTRUTURAL- COMPOSTO POR ALMA EM MDP (ESPESSURA 18 A
25MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE ENTRE 20/30KG/M?® (EXPANDIDO POR
AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (4)
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|56 - SOFA

Descrigdo Detalhada: SOFANETE 03 LUGARES COM PE CROMADO - CONCHA UNICA- SOFANETE, ASSENTO TIPO L: FABRICADO COM
ESTRUTURA INTERNA, EM ACO TUBULAR, COM DIAMETRO DE 19,0 M/M X 2,0 M/M DE PAREDE SOLDADA COM SOLDA
MIG. POSSUI MOLAS DO TIPO PERCINTAS ELASTICAS. INJETADO EM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO
FLEXIVEL DE ALTA RESILIENCIA, DENSIDADE DE 60 KG/M?, TIPO ECOLOGICO, ISENTO DE C.F.C. COM ESPESSURA DE
6,5CM, COM REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER COM FECHAMENTO EM COSTURA E ZIPER. DIMENSOES
DO ASSENTO DE 60CM DE LARGURA POR 48,5CM DE PROFUNDIDADE E ENCOSTO DE 47CM DE LARGURA POR 58CM
DE ALTURA. APOIADO SOBRE PE -BRAGOS/PE-INTERMEDIARIO: FABRICADOS COM ESTRUTURA INTERNA, EM AGCO
TUBULAR, COM DIAMETRO DE 19,0 M/M X 2,0 M/M DE PAREDE, SOLDADA COM SOLDA MIG, EM AGO CROMADO
(INTEGRAL SKIN), ISENTO DE C.F.C.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (2)

|57 - SUPORTE FIXAGAO PROJETOR

Descrigdo Detalhada: SUPORTE FIXAGAO PROJETOR COM TRAVA DE SEGURANGA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CADEADO; LATERAIS
VAZADAS POSSIBILITANDO A VENTILAGAO DO EQUIPAMENTO; FIXAGAO DO PROJETOR ATRAVES DE SISTEMA COM
HASTES QUE SE AJUSTAM AS SUAS FURAGOES; INCLINAGAO DO CONJUNTO DE HASTES MOVEIS ATRAVES DO
AJUSTE DE MOLAS; MANIPULOS PARA FIXACAO DO CONJUNTO DE HASTES MOVEIS; BANDEJA INTERNA MOVEL
PARA FACILITAR A INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO; PINOS PARA FECHAMENTO DA CAIXA POSSIBILITANDO A
TROCA DE SUAS POSIGOES, PARA MELHOR DISPOSIGAO EM RELAGAO A LENTE DO EQUIPAMENTO; DIMENSOES
MAXIMAS DA "CAIXA" DO SUPORTE: 400 X 390 X 260 MM (LXPXA). COM BASE DE TETO DE 1 METRO: FIXAGAO NO
TETO ATRAVES DE COLUNA DE 1 METRO DE ALTURA; PASSAGEM PARA A FIACAO; PARAFUSOS PARA FIXAGAO NO
TETO COM ANEIS PROTETORES; DIMENSOES TOTAIS: 400 X 390 X 1260 MM (LXPXA). DIMENSOES INTERNAS
DISPONIVEIS PARA O PROJETOR: 380 X 345 X 135 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 22 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (22)

|58 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO

Descrigédo Detalhada: SUPORTE FIXO UNIVERSAL, TIPO PAREDE, PARA TVS LCD/LED/PLASMA/3D DE 14 A 84", ACABAMENTO SUPERFICIAL
PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS, BUCHAS PARA FIXAGAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (5)

|59 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO, NOME ARMARIO - ARMARIO ALTO 2 PORTAS (900X500X1600MM): ARMARIO ALTO COMPOSTO POR: TAMPO
SUPERIOR EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO ESPESSURA MINIMA DE 25MM
CONFECCIONADO A PARTIR DE CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA MACIGA, PRENSADAS COM RESINA
FENOLICA DE ALTA QUALIDADE, COM DENSIDADE MINIMA DE 565 KG/M? E RESISTENCIA A FLEXAO DE 143 KGF/CM?,
COM REVESTIMENTO DA SUPERFICIE EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO COM 0,3MM
DE ESPESSURA, EM AMBAS AS FACES, E RESISTENCIA A ABRASAO DE 400 CICLOS, O MESMO POSSUI TODO SEU
PERIMETRO ENCABECADO COM FITA DE POLIESTIRENO RETA DE 2,0MM E RAIO ERGONOMICO DE 2,5MM, NA
MESMA COR DO TAMPO, COLADAS PELO SISTEMA HOTMELT SISTEMA DE FIXAGAO POR MEIO DE BUCHAS M6 EM
POLIPROPILENO FIXADAS SOB PRESSAO A MADEIRA SISTEMA DE PARAFUSOS MINIFIX E CAVILHAS,
POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM SEM DANIFICAR O TAMPO. TRES PRATELEIRAS, DUAS PORTAS, DUAS
LATERAIS, UM TAMPO INFERIOR E FUNDO DE MADEIRA EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO NA MESMA COR DO TAMPO E ESPESSURA MINIMA DE 18 MM... VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO
TERMO DE REFERENCIA. (COTA RESERVADA DO ITEM 1)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 13 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (13)

60 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO, NOME ARMARIO - ARMARIO ALTO - 800 X 500 X 2100MM - TAMPO EM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE,
EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, MEDINDO 800MM DE LARGURA COM PROFUNDIDADE DE
510MM, E REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA EM SUA SUPERFICIE SUPERIOR E
INFERIOR. PRATELEIRAS REGULAVEIS, EM PARTICULAS DE MEDIA DENSIDADE, EM CHAPA UNICA COM NO MINIMO
18MM DE ESPESSURA, MEDINDO 720MM DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE 430MM... VERIFICAR DESCRIGAO
COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.(COTA RESERVADA DO ITEM 02)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 12 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (12)
61 - ARMARIO

Descrigdo Detalhada: ARMARIO, NOME ARMARIO - ARMARIO DE AGO COM 02 PORTAS 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS, COM CHAVES,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.98 X 0,90 X 0,40 CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA, ARMARIO E
PRATELEIRAS EM AGO CHAPA 22. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA. (COTA
RESERVADA DO ITEM 05).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 22 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (22)

|62 - CADEIRA ESCRITORIO

Descrigdo Detalhada: CADEIRA ESCRITORIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO - CADEIRA EXECUTIVA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAGOS
ASSENTO- MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA INJETADA
EM POLIPROPILENO (ESPESSURA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA 45MM)
DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M?® (MOLDADO SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA
O USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL, E
CONTRA ASSENTO E BORDA PROTETORA UNICOS PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSOES DO
ASSENTO 450X440MM (L X P) APROXIMADAMENTE. ENCOSTO- ESPALDAR BAIXO, MOLDADO ANATOMICAMENTE
DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA 12MM),
ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO (ESPESSURA 24 A 45MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M?
(MOLDADO SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA, METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS,
GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA), REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL, E CONTRA ENCOSTO E BORDA
PROTETORA UNICOS PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO INJETADO...VERIFICAR DESCRICAO COMPLETA NO TERMO
DE REFERENCIA.

(COTA RESERVADA DO ITEM 16)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (5)

63 - CADEIRA FIXA

Descricdo Detalhada: CADEIRA FIXA, NOME CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CADEIRA FIXA
COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ASSENTO E ENCOSTO CONFORMADO ANATOMICAMENTE
INJETADO EM RESINA DE POLIPROPILENO PIGMENTADO, COM PIGMENTO E ADITIVO ANTI-UV, ESTRUTURAL DE
GRANDE RESISTENCIA MECANICA E FACIL LIMPEZA. ASSENTO: RESISTENTE AO ESFORGCO MECANICO DE ATE
580KG, NO MINIMO, POR IMPULSO VERTICAL DE QUEDA, E MOLDADO ANATOMICAMENTE CONFORME NORMAS DA
ABNT; DEVERA CONTER RESPIRADORES QUADRADOS MEDINDO 12X12MM, FORMADO UMA FILEIRA COM NO MINIMO
08 FUROS DISTANCIADOS ENTRE SI, NO MINIMO, 40MM. FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE 04 REBITES DE
ALUMINIO 3,8X21MM, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA A QUALQUER TIPO DE ESFORGO NAO
CONVENCIONAL; LARGURA DE 460 MM, PROFUNDIDADE DE 410MM, NO MINIMO. ENCOSTO RESISTENTE AO
ESFORGO MECANICO DE ATE 420 KG. POR IMPULSO NA DIAGONAL DE ATE 90° E MOLDADO ANATOMICAMENTE
CONFORME NORMA DA ABNT; DEVERA CONTER RESPIRADORES QUADRADOS MEDINDO 12X12MM, NA QUANTIDADE
MINIMA DE 08 POR FILEIRA E POSSUIR NO MINIMO 04 FILEIRAS, DISTANCIA ENTRE OS FUROS DEVERA SER DE NO
MINIMO 40MM. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

(COTA RESERVADA DO ITEM 17).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 18 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (18)

|64 - CADEIRA FIXA

Descrigcdo Detalhada: CADEIRA FIXA, NOME CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA QUATRO PES OU TRAPEZOIDAL ESTOFADA EM TECIDO, SEM
BRACO ASSENTO - MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA
EM POLIPROPILENO INJETADA (ESPESSURA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO
(ESPESSURA 45MM), DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M? (MOLDADO SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA,
METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA),
REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL E CONTRA ASSENTO E BORDA PROTETORA UNICO PRODUZIDOS EM
POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSOES DO ASSENTO 450X440MM (L X P) APROXIMADAMENTE. ENCOSTO -
ESPALDAR BAIXO, MOLDADO ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS DE ERGONOMIA, COMPOSTO POR ALMA
INJETADA EM POLIPROPILENO (ESPESSURA 12MM), ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO
(ESPESSURA 24 A 45MM) DE DENSIDADE ENTRE 50/60KG/M® (MOLDADO SOB PRESSAO, EXPANDIDO POR AGUA,
METODO ESTE QUE ELIMINA O USO DE SOLVENTES TOXICOS, GARANTE MAIOR QUALIDADE E RESISTENCIA),
REVESTIDO EM TECIDO OU VINIL, E CONTRA ENCOSTO E BORDA PROTETORA UNICOS PRODUZIDOS EM
POLIPROPILENO INJETADO. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

(COTA RESERVADA DO ITEM 18)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 45 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (45)
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F‘}S - CARTEIRA ESCOLAR

Descrigcdo Detalhada: CARTEIRA ESCOLAR, NOME CARTEIRA ESCOLAR - CARTEIRA ESCOLAR. ENCOSTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO
COM ALTA PRESSAO, ADITIVADO, PERMITINDO SUPORTAR ESFORGO MECANICO DE ATE 420 KG. POR IMPULSO NA
DIAGONAL DE ATE 90°. DEVERA POSSUIR RESPIRADORES QUADRADOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 12X12MM,
NA QUANTIDADE DE 08 POR FILEIRA E POSSUINDO NO MINIMO 04 FILEIRAS DISTANCIA ENTRE OS FUROS COM NO
MINIMO 40MM. MOLDADO EM CONTORNO VERTEBRAL COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA,
TRAVAMENTO COM PINO TAMPAO NO MESMO POLIPROPILENO ADITIVADO. VERIFICAR DESCRICAO COMPLETA NO
TERMO DE REFERENCIA.
(COTA RESERVADA DO ITEM 23)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 265 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (265)

66 - ESTANTE

Descrigdo Detalhada: ESTANTE, NOME ESTANTE - ESTANTE PARA BIBLIOTECA FACE DUPLA COM 6 PRATELEIRAS EM CADA LADO,
COLUNAS NAS LATERAIS REFORGADAS, INTERLIGADAS NA PARTE SUPERIOR ATRAVES DE UMA COLUNA LINEAR
DE SUSTENTAGAO, PES DOTADOS DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL, PRATELEIRAS COM CHAPAS NAS
LATERAIS PARA DAR SUSTENTAGAO AOS LIVROS, PRATELEIRAS REFORGADAS POR CANTONEIRAS NA PARTE
INFERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1980X1040X580 COM 12 PRATELEIRAS (CERTIFICADO). (COTA RESERVADA
DO ITEM 27).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 20 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (20)

|67 - ESTANTE

Descricdo Detalhada: ESTANTE, NOME ESTANTE - ESTANTE PARA BIBLIOTECA FACE SIMPLES COM 6 PRATELEIRAS, COLUNAS NAS
LATERAIS REFORCADAS, INTERLIGADAS NA PARTE SUPERIOR ATRAVES DE UMA COLUNA LINEAR DE
SUSTENTAGAO, PES DOTADOS DE SAPATAS REGULADORAS DE NIVEL, PRATELEIRAS COM CHAPAS NAS LATERAIS
PARA DAR SUSTENTAGAO AOS LIVROS, PRATELEIRAS REFORGADAS POR CANTONEIRAS NA PARTE INFERIOR
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1980X1040X330 COM 6 PRATELEIRAS. COTA RESERVADA DO ITEM 28).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 26 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (26)

68 - MESA MADEIRA

Descrigdo Detalhada: MESA MADEIRA, NOME MESA MADEIRA - MESA RETA COM 3 GAVETAS, DIMENSOES APROXIMADAS: 1,40X0,60X0,74M
TAMPO EM FORMATO RETANGULAR PRODUZIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NAS DUAS
FACES (INFERIOR E SUPERIOR) EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO BP. AS FACES LATERAIS DOS
TAMPOS RECEBEM FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM ESPESSURA DE 3MM E RAIO DE 3MM NAS
EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE ACORDO COM 108AS NORMAS DA ABNT, COLADAS PELO PROCESSO
HOT MELT. FURAGAO PARA ENCAIXE DA TAMPA BASCULANTE OPCIONAL. ESTRUTURA COMPOSTA POR 2
CAVALETES LATERAIS E 1 TRAVESSA HORIZONTAL. CAVALETES LATERAIS SAO FORMADOS POR COLUNA VERTICAL
EM FORMA ELIPTICA, PRODUZIDA EM CHAPA DE AGO ESTAMPADA, MEDINDO 58X635X130MM (LXHXP) (1,5MM DE
ESPESSURA), DENTRO DA QUAL E ENCAIXADO PERFIL PRODUZIDO EM ABS COM 3 CANAIS DISTINTOS PARA
PASSAGEM DE FIAGAO E FECHAMENTO CONSTITUIDO POR TAMPA REMOVIVEL PRODUZIDA EM ABS ENCAIXADA NO
PERFIL. VERIFICAR DESCRIGAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA. (COTA RESERVADA DO ITEM 34).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (10)

69 - QUADRO BRANCO |

Descrigdo Detalhada: QUADRO BRANCO, NOME QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 300X120 CM. TELA EM CHAPA
DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. PORTA MARCADORES DE PLASTICO. FIXACAO
INVISIVEL. ACEITA ESCRITA COM MARCADORES PARA QUADRO BRANCO. USO DE ALTA INTENSIDADE. DESCRIGAO
COMPLETA NO ITEM 1.2 DO TERMO DE REFERENCIA.
(COTA RESERVADA DO ITEM 52).

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 38 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Maraba/PA (38)
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