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RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00023/2018-000

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

COMPRESSOR PRESSÃO DE OPERAÇÃO COMPRESSOR MÍNIMA: 100 LBF/POL² - 6,9 BAR, MÁXIMA: 140 LBF/POL² - 9,7
BAR; COMPRESSOR CSL 10 BR/100 MONO PROFISSIONAL INDUSTRIAL.

1 - COMPRESSOR DE AR

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

SERRA POLICORTE PARA FERRO MONOFÁSICO SERRA POLICORTE PARA FERRO MONOFÁSICO - O DIÂMETRO
MÁXIMO DO DISCO QUE PODE SER USADO NAS POLICORTES É DE 12" POLEGADAS. OS ROLAMENTOS DESSAS
POLICORTES TÊM BLINDAGENS DUPLA. CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: TENSÃO NOMINAL: 110/220 (MONO).

2 - SERRA ESQUADRIA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2

Menor Preço

MOTO ESMERIL DE BANCADA COM 02 REBOLOS DE 6" X 5/8"; 1/2 HP.

3 - MAQUINA INDUSTRIAL DE ESMERILHAR - BANCADA  MOTORIZADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (2)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

FURADEIRA DE BANCADA MANUAL ENGRENADA COM CURSO CAPACIDADE DE FURAÇÃO MÍNIMA DE 25MM,
PROFUNDIDADE DE FURAÇÃO MÍNIMA DE 125MM, COM PELO MENOS 4 VELOCIDADES, COM ACESSÓRIOS:
ALAVANCA PARA MOVIMENTAÇÃO DO CABEÇOTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.

4 - FURADEIRA DE BANCADA INDUSTRIAL

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2

Menor Preço

TORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, TAMANHO 8, MATERIAL AÇO MODULAR

5 - TORNO BANCADA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (2)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

PRENSA MANUAL, CAPACIDADE NOMINAL MANÔMETRO 120.000, DIÂMETRO MANÔMETRO 10, CURSO NOMINAL
PISTÃO CARGA 30, TIPO BOMBA HIDRÁULICA MANUAL SIMPLES ESTÁGIO, COMPRIMENTO 38, LARGURA 65, ALTURA
105, PESO 220, APLICAÇÃO CONCRETO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.739, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
EQUIPAMENTO ROBUSTO/CHAPAS E CANTONEIRAS EM AÇO

6 - PRENSA MANUAL

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)
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Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

EQUIPAMENTO SOLDAGEM ARCO, TIPO ARCO MIG/MAG, CORRENTE NOMINAL 200, FAIXA CORRENTE 5 A 450,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/380/440 E TRIFÁSICO, LARGURA 500, ALTURA 600, PROFUNDIDADE 900, PESO 80

7 - EQUIPAMENTO SOLDAGEM ARCO

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

FURADEIRA PORTATIL DE IMPACTO
ENCAIXE DE 1/2 POL. 1.010W - 220V - POTÊNCIA ELEVADA DE 1010W NUMA MÁQUINA COMPACTA COM CAIXA DE
ENGRENAGENS METÁLICA DE ALTA DURABILIDADE. DUAS FUNÇÕES: SIMPLES ROTAÇÃO E ROTAÇÃO COM
IMPACTO. COM LIMITADOR DE TORQUE PARA PARADA DE ROTAÇÃO EM CASO DE TRAVAMENTO OU ESFORÇO
EXCESSIVO. NOVO SISTEMA DE REVERSÃO LATERAL: EXTENSÃO NA VIDA ÚTIL DAS ESCOVAS DE CARVÃO. NÃO HÁ
REDUÇÃO DA FORÇA DURANTE A REVERSÃO.

8 - FURADEIRA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

SERRA TICO-TICO MANUAL, TIPO EMPUNHADEIRA ALÇA, ROTAÇÃO 3.000, TENSÃO 110/220, APLICAÇÃO OFICINA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTES EM ÂNGULO ATÉ 45, POTÊNCIA 550, CAPACIDADE CORTE MADEIRA 70,
CAPACIDADE CORTE AÇO 8

9 - SERRA TICO-TICO MANUAL

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES CHAVE MULTI-FRASEADA, CHAVE PLANA TIPO TORX, CHAVE,
APLICAÇÃO OFICINA MECÂNICA

10 - CONJUNTO FERRAMENTAS

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2

Menor Preço

CARRO COM FERRAMENTAS - 5 GAVETAS E 1 PORTA CARRINHO DE FERRAMENTAS AS MALETAS, CARROS E
BANCADAS SÃO TESTADOS EM ENSAIOS DE CARGA, PARA GARANTIR SUA RESISTÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO
NA OFICINA OU INDÚSTRIA. A PINTURA ELETROSTÁTICA FORMA UMA PELÍCULA PROTETIVA QUE GARANTE UM
ACABAMENTO EXCELENTE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO AS GAVETAS QUE ESTÃO NA LINHA DE CARROS E
BANCADAS, POSSUEM CORREDIÇA TIPO TELESCÓPICA. AS TELESCÓPICAS SÃO EFICAZES NA MOVIMENTAÇÃO DA
GAVETA E PERMITEM TOTAL ABERTURA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FERRAMENTAS MANUAIS, PEÇAS E
ACESSÓRIOS. AS FERRAMENTAS SÃO PRODUZIDAS EM AÇO CROMO VANÁDIO E TESTADAS CONFORME AS
NORMAS ESPECÍFICAS.

11 - EXTENSÃO FERRAMENTA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (2)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

CARRO CARGA, MATERIAL CHAPA AÇO REFORÇADA, TIPO PLATAFORMA, CAPACIDADE CARGA 800, APLICAÇÃO
TRANSPORTE DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 RODAS E FREIO

12 - CARRO CARGA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)
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Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2

Menor Preço

ARMÁRIO DE PAREDE PARA FERRAMENTAS COM 4 GAVETAS E DIVISÓRIAS
- EQUIPADA COM 4 GAVETAS INTERNAS
- POSSUI DIVISÓRIAS NA BASE
- 1 PRATELEIRA FIXA
- GANCHOS E SUPORTES FIXOS PARA FERRAMENTAS; - FECHADURA COM CHAVE; - IDEAL PARA MANTER SUA
OFICINA SEMPRE ORGANIZADA

13 - ARMÁRIO GUARDAR FERRAMENTA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (2)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

MÁQUINA DE SOLDA TRANSFORMADORA DE SOLDA 250A BIVOLT
TRANSFORMADOR PARA SOLDAGEM COM ELETRODOS REVESTIDOS
IDEAL PARA SERRALHERIA E USO GERAL
SOLDA COM DIVERSOS ELETRODOS:
RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO
FORMATO VERTICAL PROPORCIONA MELHOR ERGONOMIA

14 - MAQUINA AUTOMATICA DE SOLDA A ARCO

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2

Menor Preço

MOTOR ELÉTRICO, TIPO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 10, TENSÃO 110, FREQUÊNCIA 50/60, APLICAÇÃO MÁQUINA
ELÉTRICA

15 - MOTOR ELÉTRICO

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (2)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
2

Menor Preço

BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1/3, APLICAÇÃO LABORATÓRIO E RESIDÊNCIA,
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUCÇÃO E RECALQUE 3/4´ E PRESSÃO MÁXIMA 22 M,
VAZÃO 3,20

16 - BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (2)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

TORQUÍMETRO DE ESTALO 4-20 N.M COM ENCAIXE DE 3/8 POL. - TRAMONTINA PRO-44508200
• FERRAMENTA DE PRECISÃO, USADA QUANDO SE DESEJA APERTAR ALGUM PARAFUSO USANDO UM VALOR DE
TORQUE ESTABELECIDO. • PERMITE APLICAÇÃO DE TORQUE NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO • CABEÇA EM
AÇO CROMO VANÁDIO • TAMBOR EM AÇO CARBONO • ACABAMENTO CROMADO • EMPUNHADURA ERGONÔMICA EM
BORRACHA • SISTEMA DE QUICK RELEASE (SOLTA RÁPIDO) • ESCALAS DE TRABALHO MARCADAS EM N.M E LBF-PÉ
• RESOLUÇÃO: 0,1 N.M • CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO • ENCAIXE: 3/8" • ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE
OPERAÇÃO • CAPACIDADE: 4-20 N.M.

17 - TORQUÍMETRO ESTALO ESCALA (LB.POL)

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

TORQUIMETRO DE ESTALO 20 - 100 N.M - TRAMONTINA PRO-44508201
• FERRAMENTA DE PRECISÃO, USADA QUANDO SE DESEJA APERTAR ALGUM PARAFUSO USANDO UM VALOR DE
TORQUE ESTABELECIDO. • PRODUZIDAS E TESTADA CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS • PERMITE APLICAÇÃO DE
TORQUE NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO • CABEÇA EM AÇO CROMO VANÁDIO • TAMBOR EM AÇO CARBONO
• ACABAMENTO CROMADO • EMPUNHADURA ERGONÔMICA EM BORRACHA • SISTEMA DE QUICK RELEASE (SOLTA
RÁPIDO) • ESCALAS DE TRABALHO MARCADAS EM N.M E LBF-PÉ •CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO •ENCAIXE: 3/8" •
ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE OPERAÇÃO; • CAPACIDADE: 20-100 N.M.

18 - TORQUÍMETRO ESTALO ESCALA (LB.POL)

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)
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Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

GERADOR DE ENERGIA MOTOMIL MDG-2200CL 2,2KVA - PARTIDA MANUAL - MONOFÁSICO - 110V/220V GERADOR DE
ENERGIA ELÉTRICA POR COMBUSTÍVEL A DIESEL; COM CAPACIDADE DE 2200 WATTS – 4 TEMPOS; TIPO/FASES:
AVR/COM ESCOVAS MONOFÁSICO TENSÃO DE SAÍDA (VOLTS): 110V/220V FREQUÊNCIA (HZ): 60 POTÊNCIA MÁXIMA
AC (WATTS): 2200 POTÊNCIA NOMINAL AC (WATTS): 2000 CORRENTE MAXIMA: 2X10A (110V) 10 (220) CARREGADOR
DE BATERIA (V / A): 12 / 8,3 AMPERES CONJUNTO: AUTONOMIA NA POTÊNCIA NOMINAL (HRS) 10 CAPACIDADE DO
TANQUE (LITROS): 12 DIMENSÕES (LXCXA)(MM): 615X450X515 PESO BRUTO (KG): 60 USO: PROFISSIONAL.

19 - UNIDADE A DIESEL COM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)

Descrição Detalhada:

Não

UNIDADE

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
1

Menor Preço

TORNO MECÂNICO 500MM BV20L-1 220V -
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -
ALTURA CENTRAL: 110 MM - ESPAÇO MÁXIMO ENTRE A PLACA E O CABEÇOTE MÓVEL: 520MM - MÁXIMO DIÂMETRO
DE ROTAÇÃO: 200MM - MÁXIMO DIÂMETRO DE ROTAÇÃO DO CARRO GIRANDO: 115MM - MÁXIMO COMPRIMENTO
GIRANDO: 500MM - DIÂMETRO INTERNO: 20MM - AFUNILAMENTO DO CARRO: MS-3 - NÍVEL DO ROLAMENTO: 6 NÍVEIS
- REVOLUÇÃO POR MINUTO (SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO): 140 ~ 1.710 - TIPOS DE MEDIDA DO PARAFUSO
PARA ROTAÇÃO: 11 – ESPAÇAMENTO DA ROSCA: 04 - 3 - NÍVEL DE ALIMENTAÇÃO LONGITUDINAL: 4 NÍVEIS -
ALIMENTAÇÃO LONGITUDINAL DO CARRO PRINCIPAL: 0.05 - 0.20 MM - MÁXIMO ÂNGULO DO CARRO.

20 - TORNO UNIVERSAL

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

Marabá/PA (1)
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