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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23479.010188 2020-35

2. Descricao da necessidade

2.1 Manter disponivel bem como ampliar a rede de dados institucional é acdo crucial para continuidade
dos servigos prestados pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pard— Unifesspa, uma vez que esta
€ 0 meio indispensavel para o provimento dos servicos de internet e telefonia. Com a contratacdo de
empresa especializada em servicos de cabeamento estruturado pretende-se manter a estrutura atual de
pontos |6gicos e rede de fibra Optica através de manutengdo preventiva e corretiva; bem como reparos e
ampliacdo da rede para espacos redimensionados, prédios recém construidos ou em fase de construcao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DIVISAO DE REDES E SERVICOS DE INTERNET NIELSEN ALVES GONCALVES

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1 As manutengdes devem ser realizadas observando a norma ANSI/TIA-568 em vigor

4.2 A contratada devera atender aos requisitos e procedimentos descritos nos manuais de projeto,
materiais e construgdes, el aborados quando da construgdo da rede

4.3 A contratada devera emitir em todas as novas instalagdes bem como nas alteragdes e manutencdes
preventivas e corretivas a documentagcdo de execucdo (As-Built) para os servicos de fibra e manter essa
documentagdo atualizada mensalmente e entregé-las ao CTIC;

4.4 As manutencbes devem ter o acompanhamento do responsavel técnico, com formagdo de nivel
superior na area de telecomunicagdes, elétrica ou eletronica desde que tenha atribui¢des conforme Art. 9
daresolucéo 218 do CONFEA (sistema de comunicagdo e telecomunicacfes), devidamente registrado no
CREA;

4.5 Servico Continuado: A interrupcdo nos servicos de infraestrutura de rede |6gica e de comunicagéo de
dados via fibra Optica comprometeria a continuidade das atividades da Unifesspa;

4.6 Demais requisitos

4.6.1 A CONTRATADA devera obedecer aos critérios, padrdes, normas e procedimentos
operacionais adotados pela Unifesspa;

4.6.1 Responsabilizar pelos materiais, produtos, ferramentas, instrumentos e equi pamentos
disponibilizados para a execucdo dos servicos, ndo cabendo a Unifesspa qualquer responsabilidade
por perdas decorrentes de roubo, furto ou outros fatos que possam vir a ocorre;
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4.6.1 N&o veicular publicidade acerca dos servicos contratados, sem prévia autorizacéo, por
escrito, da Unifesspa;

4.6.1 Credenciar, junto a Unifesspa, seus empregados autorizados a realizar servicos;

4.6.1 Manter os seus profissionais informados quanto as normas disciplinares da Unifesspa,
exigindo suafiel observancia, especia mente quanto a utilizacdo e seguranca das instal acdes,

4.6.1 Fornecer cracha de identificacdo da Contratada aos seus empregados, de uso obrigatdrio nas
dependéncias da Unifesspa.

4.6.1 Responsabilizar-se integralmente pela execucdo das atividades contratadas, de modo que
sejam realizados com esmero e perfei¢cdo, sob suainteira e exclusiva responsabilidade, obedecendo
as normas e rotinas da Unifesspa, em especial as que digam respeito a seguranga, a confiabilidade
e aintegridade da rede de dados;

4.6.1 A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo da Unifesspa ndo exime a Contratada de
total responsabilidade pela perfeita execucdo dos servicos.

5. Levantamento de Mercado
5.1 Foi encontrada apenas uma solugdo contratada por outros 6rgdos publicos:

5.2 Contratagdo de empresa especializada em Cabeamento estruturado, através de processo licitatorio,
com fornecimento de material.

e UASG: 158515-UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA Pregdo n.  N° 00001
/2021 (SRP). ANDRE LIMA DE SOUZA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 689.629,300.

* Pregdo: 9/2021, UASG: 740015. Objeto: Objeto: Execucéo de Obra de Cabeamento Estruturado
do Prédio do IE. QUELEN FERNANDES DA ROSA, CNPJCPF: 18.722.210/0001-59. Valor
Negociado: R$ 993.415,9100

* Pregdo: 1/2022, UASG: 925315. Objeto: Objeto: Pregdo Eletrénico - Prestacdo Servicos de
Manutencdo Preventiva e Corretiva, incluindo o fornecimento integral de Pecas e Componentes,
nos Equipamentos de Informética e Cabeamento Estruturado, que compdem o Parque Tecnol dgico
da Secretaria Estadual de Educac&o e de outros sob a sua responsabilidade, conforme especificacio
/descricdo técnica e demais condicBes constantes no Termo de Referéncia e seus Anexos.
Fornecedor: LIP COMERCIAL LTDA, CNPJCPF: 03.084.788/0001-50,valor negociado a R$
93.355,2000.

5.3 Andlise de Solucdes disponiveis no mercado

5.3.1 A contrataco de empresa especializada em fornecimento de servigo de engenharia com
fornecimento de material, € o modelo de contratacdo amplamente utilizado pela administracéo
publica.

5.3.2 Com isso permite que a administracdo publica possa concentrar a forca de trabalho nas
atividades de gestéo, plangjamento e fiscalizacdo.

5.4 Registro de Solugdo consideradas inviaveis

5.4.1 Né&o foram localizadas solugdes consideradas inviaveis
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6. Descricao da solucdao como um todo

6.1 Objeto: Contratagdo de empresa especializada em prestacdo de servicos de cabeamento estruturado
para atender todas as unidades da Unifesspa.

6.2 No Anexo | (Planilha de Estimativa de Custos e Formag&o de Precos) deste Termo de Referéncia,
consta a planilha com a descri¢cdo, unidade de medida e respectivas quantidades dos potenciais servicos a
serem utilizados.

6.3 O Anexo || - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS contém as descricdes
e hormas dos servicos a serem executados.

6.4 O objeto da contratac@o tem a natureza de servico comum de engenharia.
6.5 O regime de execugdo do contrato sera 0 de empreitada por prego global.

6.6 O contrato tem a vigéncia contratual determinada, ndo sendo prorrogavel na formado art. 57, 1, da
Lei de LicitacOes..

6.7 Classificacdo do Servico

6.7.1 Em razdo da natureza dos servicos por se tratar de servigos cuja interrupcdo pode comprometer a
continuidade das atividades desta IFES e cuja necessidade de contratacdo deva estender-se por mais de
um exercicio financeiro e continuamente a presente contratagdo estd classificada como SERVICOS
CONTINUOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, uma vez que embora seja
continuo a demanda ainda ndo exige que a contratada mantenha, em periodo integral e de forma
exclusiva, funcionérios a disposi¢do da Administragéo.

6.8 Registro de Pregos

6.8.1 O sistema de registro de pregos sera adotado em razéo da 1V — quando, pela natureza do objeto, por
ndo ser possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administracdo, uma vez que as
demandas sdo apenas estimadas.

6.9 Vigéncia do contrato

6.9.1 O contrato oriundo da Ata de registro de precos tera vigéncia de 12 meses, podendo ser prorrogado
por até 60 meses.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Devido o crescimento da Universidade em termos de espacos construidos e o planegjamento para este e
0s proximos anos, faz-se necessario a contratacdo de empresa especializada em cabeamento para atender
as novas instalacBes e também para as demandas reprimidas nos ambientes que ndo foram atendidas,
muito devido a restrigbes or¢camentérias e também a pandemia que teve seus apses nos anos de 2020 e
2021, e que ainda persiste, porém em condicdes melhores.

7.2 A Universidade Federa do Sul e Sudeste do Pard (UNIFESSPA), possui atualmente sete obras em
andamento, algumas delas com previsdo de conclusdo ja no primeiro semestre de 2022. A fim de colocar
essas novas obras disponiveis para uso, faz se necessario a interligacéo dos prédios a rede de fibra Optica
institucional, com a finalidade de prover acesso a rede de dados e aos servicos disponiveis disponiveis de
forma online. Segue abaixo alista de obras com entrega prevista para 2022.
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* Prédio multiuso de laboratorios da unidade 111 em Marabg;
* Atelié de artesvisuais em Marabg;

* Refeitdrio setorial daunidade |l em Marabg;

* Nucleo académico de psicologia unidade 11 em Marabd;

* Bloco académico de Santana do Araguaia;

® Centro de convivéncia de Santanado Araguaia;

® Centro de convivéncia de Xinguara.

7.3 O quantitativo de itens esta descrito no ANEXO IIl: ESTIMATIVA DE DEMANDA E
ALINHAMENTO AO PAC 2022

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.178.303,70
8.1 O custo estimado da contratagdo € o previsto no valor global maximo.

8.2 O vaor total do(s) bem(ns), objeto deste Projeto Basico é R$ 1.178.303,70 (Um milh&o, cento e setenta e oito
mil, onze mil, trezentos etrésreais e setenta centavos).

8.3 O valor foi obtido a partir de consulta a bancos de dados oficiais SINAPI e SBC e outros bancos similares.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 O agrupamento dos itens foi realizado objetivando evitar prejuizo ao conjunto a ser contratado
conforme orientaa SUMULA 247 do TCU:

E obrigatéria a admissio da adjudicacio por item e n&o por preco global, nos editais das
licitaghes para a contratacdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja

divisivel,_desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes

gue, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisicdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo aitens ou unidades autbnomas, devendo as
exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade. (sem grifo no original)

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 N&o ha contratacfes correlatas que guardem rel agdo/afinidade com o objeto da compral/contratacéo
pretendida.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
11.1 Alinhamento ao Plano Anual de Contratagdo 2022

11.2 A contratagdo encontra-se alinhada ao Plano Anua de Contratacdo conforme descrito no
ANEXO 11l: ESTIMATIVA DE DEMANDA E ALINHAMENTO AO PAC 2022.

11.2 Alinhamento ao Plano Diretor de Tecnologiada Informacéo - PDTIC.
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A044 - Executar servico de cabeamento estruturado
11.3 Alinhamento ao Plano de Desenvolvimento Institucional

OE.PDI.10: Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura fisica e tecnoldgica, com
critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da

Unifesspa.
11.4 Alinhamento a Estratégia de Governo Digital

OE.EGD.16: Otimizacdo das infraestruturas de tecnologia da informacéo

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 Solucéo de infraestrutura de rede de comunicagdo ampliada em todos os campi da Unifesspa,
inclusive nos campi fora de sede;

12.2 Acesso ainformagéo melhorado;

12.3 Melhor integracdo com as unidades fora de sede, proporcionando agilidade, eficiéncia e
disponibilidade nos servicos ofertados;

12.4 Padronizacdo da infraestrutura de redes em todas as unidades da instituicéo;
12.5 Melhoria desempenho dos servicos e aplicaces que utilizam redes de comuni cagdes de dados;

12.6 Atender a demanda de interconexdes dos prédios que estéo sendo construidos e serdo entregues para
ainstituicéo;

12.7 Ampliar a cobertura do uso dos servicos de telefonia IP (VoIP), acesso a internet via rede Wi-Fi e
cabeada, seguranca eletrnica entre outros.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Sem providéncias

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Para evitar impactos ambientais tais como emisséo de ruido, destinagéo inadequada de residuos deve-
se gbservar as seguintes normas.

14.1.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucédo contratual, devera respeitar os
limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.1.2 Na execucdo contratual, conforme 0 caso, a emisséo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
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conforto da comunidade, da Associag8o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabel ecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto aclstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legidacao correlata;

14.1.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formac&o de pregos os custos correspondentes;

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A solugéo atende as necessidades da instituicdo bem como atende a legislacdo vigente e estd de acordo com os instrumentos de
planejamento.

16. Responsaveis

DE ACORDO
IDELVANDRO JOSE DE MIRANDA FONSECA
INTEGRANTE TECNICO
DE ACORDO
ADINA RAABE VILELA DE SOUZA
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
DE ACORDO

NIELSEN ALVES GONCALVES
INTEGRANTE REQUISITANTE
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - ANEXO Il - ESPECIFICACAO TECNICA.pdf (244.43 KB)
® Anexo Il - ANEXO Il - ESTIMATIVA DA DEMANDA .pdf (60.62 KB)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E COMUNICAGCAO
DIVISAO DE ORIENTAGCAO NORMATIVA EM TI

ANEXO Il

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

ITEM 1: PONTO LOGICO UTP CATEGORIA 6 (C/ FORNECIMENTO E INSTALAGAO): CONSISTE NA CONSTRUGAO
DE UM PONTO LOGICO COM TODOS OS ITENS NECESSARIOS (CAIXA EM PVC DE SOBREPOR 3"X3", CONECTOR
FEMEA RJ-45 - CAT.6, PARAFUSOS, CAIXA EM PVC DE SOBREPOR 2 PASS. P/ RJ-45, BUCHA PLASTICA-6MM C/
PARAFUSOS, NAO SE LIMITANDO A ESTES), FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CABOS DE REDE UTP
CATEGORIAS 6 (COM ATE VITE E CINCO METROS DE COMPRIMENTO), A PARTIR DO RACK (SALAS TECNICAS) ATE
A ESTAGAO DE TRABALHO OU OUTRO LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE, INCLUINDO A CONECTORIZAGAO,
ATIVAGAO (UTILIZANDO-SE DE PATCH CORD PARA INTERCONECTAR DO PATCH PANEL PARA O ATIVO DO RACK E
DO CLIENTE FINAL ATE O PONTO LOGICO), IDENTIFICAGAO E CERTIFICAGAO, ATENDENDO A TODOS
REQUISITOS DAS NORMAS NBR-14565 E EIA/TIA-568. DEVERA SER UTILIZADA A INFRAESTRUTURA
(TUBULAGAO OU ELETROCALHA) EXISTENTE. EM LOCAIS ONDE NAO HA INFRAESTRUTURA, ELA DEVERA SER
CRIADA PELA LICITANTE VENCEDORA (TUBULAGOES OU ELETROCALHAS COM TODOS OS SEUS ACESSORIOS),
CASO O PONTO ULTRAPASSE OS VINTE E CINCO METROS O EXCEDENTE SERA PAGO DE FORMA AVULSA, 0S
PONTOS FEITOS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ACOMODADOS NO RACK DE MANEIRA A FACILITAR O
MANUSEIO POSTERIOR, SENDO CONECTORIZADOS EM PATCH PANEL EXISTENTES, E PASSADOS POR
ORGANIZADORES JA EXISTENTES, CASO NAO EXISTA ORGANIZADORES NO RACK, O MESMO DEVE SER
FORNECIDO PELA CONTRATADA. EM CASO DE DUVIDAS QUANTO AOS ITENS QUE COMPOEM A SOLUGAO,
FAVOR CONSULTAR A COMPOSICAO NO ANEXO IV - PLANILHA ANALITICA.

ITEM 2: FORNECIMENTO E INSTALACAO PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6: DEVE SER FORNECIDO E
INSTALADO DE MODO A ATENDER AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARA CAT.6 / CLASSE E.
PERFORMANCE GARANTIDA PARA ATE 6 CONEXOES EM CANAIS DE ATE 100 METROS. CORPO FABRICADO EM
TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA (UL 94 V-0). 24 OU 48 POSIGOES RJ-45.
PAINEL FRONTAL EM PLASTICO COM PORTA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAGAO. TERMINAIS DE CONEXAO EM
BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRAO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG. VIAS DE CONTATO
PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MM DE NIQUEL E 1,27 MM DE OURO. POSSUIR
BORDA DE REFORGO PARA EVITAR EMPENAMENTO. FORNECIDO COM PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAGAO.
FORNECIDO COM ICONES DE IDENTIFICAGAO (ICONES NA COR AZUL E [CONES NA COR VERMELHA) E VELCROS
PARA ORGANIZAGAO. INSTALAGAO DIRETA EM RACKS DE 19". ATENDER FCC PART 68.5 (EMI - INDUGAO
ELETROMAGNETICA). FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PARA MELHOR ORGANIZAGAO DOS CABOS. CONTER
IDENTIFICAGCAO DA CATEGORIA E ROHS COMPLIANT EM UM [CONE VERDE A ESQUERDA DO PAINEL FRONTAL.
O ITEM DEVE SER ENTREGUE INSTALADO NO RACK DE DISTRIBUICAO DE CABEAMENTO EXISTENTE NAS SALAS
TECNICAS OU OUTRO LUGAR INDICADO PELO CONTRATANTE.

ITEM 3: FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE RACK DE 12U (UNIDADE DE RACK - U = 1,75"):
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK FECHADO 12U’S COM ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E
FUNDO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO SAE 1020, (#20, ESPESSURA 0,91 MM). LATERAIS VENTILADAS
REMOVIVEIS EM CHAPA DE AGO SAE 1020 (# 20, ESPESSURA 0,90 MM). PORTA EM CHAPA DE AGO SAE 1020,
(#18, ESPESSURA 1,20 MM) COM VISOR EM PS (POLIESTIRENO) E FECHADURA COM DUAS CHAVES. POSSUI
DUAS REGUAS DE PLANO PARA MONTAGEM REGULAVEIS NA PROFUNDIDADE SENDO ESTAS CONFECCIONADAS
EM CHAPA DE AGO SAE 1020, (#16, ESPESSURA 1,50 MM) COM FURAGOES QUADRADAS (PADRAO EUROPEU)
DE 9,0 MM PARA PORCA GAIOLA. QUATRO FUROS DE DIAMETRO 5,00 MM PERMITEM A FIXAGAO DO MINI
RACK A PAREDE, DEVE ACOMPANHAR 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS 10. NA BASE (PARTE SUPERIOR)
UMA ABERTURA (OBLONGA) DE 127 X 25 MM COM PRE-DISPOSIGAO PARA KIT VENTILAGAO E ENTRADA E
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SAIDA DE CABOS. NA PARTE INFERIOR UMA ABERTURA PARA ENTRADA E SAIDA DE CABOS. NAS QUINAS DO
RACK POSSUI UMA PROTEGAO DE PLASTICO PARA EVITAR AMASSADOS E ARRANHOES NO TRANSPORTE. O
PRODUTO E ESTAMPADO, DOBRADO, SOLDADO, ELETROZINCADO E PINTADO EM EPOXI-PO PRETO. DIMENSOES
EXTERNAS: LARGURA: 57CM; ALTURA: 61CM; PROFUNDIDADE: 57CM. A INSTALAGAO DEVE CONTER TODOS 0S
ITENS NECESSARIOS PARA FIXAGAO (BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, OU QUALQUER OUTRO
MATERIAL EQUIVALENTE PARA ESTE FIM).

ITEM 4: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK DE 20U (UNIDADE DE RACK — U = 1,75”): FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE RACK FECHADO 20U’S COM ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDO
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO SAE 1020, (#20, ESPESSURA 0,91 MM). LATERAIS VENTILADAS
REMOVIVEIS EM CHAPA DE AGO SAE 1020 (# 20, ESPESSURA 0,90 MM). PORTA EM CHAPA DE ACO SAE 1020,
(#18, ESPESSURA 1,20 MM) COM VISOR EM PS (POLIESTIRENO) E FECHADURA COM DUAS CHAVES. POSSUI
DUAS REGUAS DE PLANO PARA MONTAGEM REGULAVEIS NA PROFUNDIDADE SENDO ESTAS CONFECCIONADAS
EM CHAPA DE ACO SAE 1020, (#16, ESPESSURA 1,50 MM) COM FURAGOES QUADRADAS (PADRAO EUROPEU)
DE 9,0 MM PARA PORCA GAIOLA. NA BASE (PARTE SUPERIOR) UMA ABERTURA (OBLONGA) DE 127 X 25 MM
COM PRE-DISPOSIGAO PARA KIT VENTILAGAO E ENTRADA E SAIDA DE CABOS. NAS QUINAS DO RACK POSSUI
UMA PROTEGCAO DE PLASTICO PARA EVITAR AMASSADOS E ARRANHOES NO TRANSPORTE. O PRODUTO E
ESTAMPADO, DOBRADO, SOLDADO, ELETROZINCADO E PINTADO EM EPOXI-PO PRETO. A INSTALAGCAO DEVE
CONTER TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA FIXAGAO (BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, OU
QUALQUER OUTRO MATERIAL EQUIVALENTE PARA ESTE FIM.)

ITEM 5: CERTIFICAGAO DE PONTOS LOGICOS: AS CERTIFICAGOES DEVEM SER FEITAS COM EQUIPAMENTO
SCANNER OBEDECENDO AS RECOMENDACOES DA NORMA EIA/TIA 568-B (B.1 E B.2), QUE DEFINEM OS
PARAMETROS DE: WIREMAP, COMPRIMENTO, ATENUAGAO (PERDA POR INSERCAO), DIAFONIA NEXT (NEAR
END CROSSTALK) — PARADIAFONIA FEXT (FAR END CROSSTALK) — TELEDIAFONIA, ACR (ATTENUATION TO
CROSSTALK RATIO) ACRN (ATTENUATION TO CROSSTALK RATIO NEAR END) ACRF (ATTENUATION TO CROSSTALK
RATIO FAR END), POWERSUM PS NEXT (POWERSUM NEXT), PS FEXT (POWERSUM FEXT), PS ACRN (POWERSUM
ACRN), PS ACRF (POWERSUM ACRF), PERDA DE RETORNO, ATRASO NA PROPAGAGAO, DIFERENGA DE ATRASO
DE PROPAGAGAO (DELAY SKEW), NVP (NOMINAL VELOCITY PROPAGATION). SO SERAO ACEITOS OS PONTOS
LOGICOS QUE PASSAREM NO TESTE, OS RESULTADOS DEVEM SER ENTREGUES EM FORMATO DIGITAL COM
EXTENSAO DE ARQUIVO PDF.

ITEM 6: INSTALACAO E FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO OPTICO - 12FO: CONSISTE NO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO OPTICO DE ATE CEM (100) METROS NOS LOCAIS DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE, E EM LOCAIS ONDE NAO HOUVER INFRAESTRUTURA, ESTA DEVE SER CRIADA COM TODOS 0OS
ACESSORIOS (ABRACADEIRAS DO TIPO BAP, SUPORTE BAP, ALCA PARA CORDOALHA, AMORTECEDOR DE
VIBRACAO, ESTICADOR PARA CABO, GRAMPO DE ANCORAGEM, GRAMPO DE SUSTENTAGCAO, ISOLADOR PARA
CABO, PARAFUSOS E ARRUELAS, SUPORTE PARA RESERVA DE CABOS OPTICOS, PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO
DE CABO OPTICO, ETC).

ITEM 7: INSTALACAO E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO OPTICO - DROP 4FO: CONSISTE NO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO OPTICO DE ATE CEM (100) METROS NOS LOCAIS DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE, E EM LOCAIS ONDE NAO HOUVER INFRAESTRUTURA, ESTA DEVE SER CRIADA COM TODOS OS
ACESSORIOS (ABRAGADEIRAS DO TIPO BAP, SUPORTE BAP, ALCA PARA CORDOALHA, AMORTECEDOR DE
VIBRACAO, ESTICADOR PARA CABO, GRAMPO DE ANCORAGEM, GRAMPO DE SUSTENTACAO, ISOLADOR PARA
CABO, PARAFUSOS E ARRUELAS, SUPORTE PARA RESERVA DE CABOS OPTICOS, PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO
DE CABO OPTICO, ETC).
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ITEM 8: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CAIXA DE TERMINAGAO OPTICO: CONSISTE NO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE CAIXA DE TERMINAGAO OPTICA, COM QUATRO ACESSOS, LIMITADOS AO DIAMETRO UTIL DE
13MM PARA ENTRADA DE CABOS E/OU EXTENSOES OPTICAS. POSSUI SISTEMA DE BASE INTERNA REMOVIVEL
QUE POSSIBILITA MELHOR ACESSO E MAIOR FACILIDADE PARA INSTALAGAO. ADAPTADORES INSTALADOS
INTERNAMENTE PARA ISOLAMENTO MECANICO DOS ADAPTADORES OPTICOS. POSSUI DIMENSOES
REDUZIDAS. FORNECIDO COM TODOS OS MATERIAIS AUXILIARES NECESSARIOS PARA SUA MONTAGEM.
FORNECIDO EM CAIXA METALICA OU PLASTICO. CAPACIDADE MAXIMA DE EMENDA DE 06 FIBRAS
LOCALIZADOS NAS SALAS TECNICAS, A INDICAGAO DOS MESMOS DEVE SER FEITA PELA CONTRATANTE.

ITEM 9: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMENDA OPTICA: CONSISTE NO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE CAIXA DE EMENDA PARA DIFERENTES FORMAS DE INSTALAGAO: AEREA - EM PAREDE, POSTE
OU CORDOALHA, OU EM CAIXAS SUBTERRANEAS. A VEDAGAO DO CABEGOTE COM O CABO DEVE SER FEITA
POR SISTEMA MECANICO OU TERMO CONTRATIL; DEVE APRESENTAR ESTRUTURA TIPO DOMO; DEVE
APRESENTAR COMO PARTES COMPONENTES TAMPA, BASE E BANDEJA DE EMENDA DE MATERIAL POLIMERICO;
DEVE POSSIBILITAR A FIXACAO DE ATE 6 BANDEJAS DE EMENDA E 1 BANDEJA PARA ARMAZENAMENTO DE
TUBO LOOSE (BUFFERS); CADA BANDEJA DE EMENDA DEVE PERMITIR A ACOMODAGAO DE 24 FIBRAS; DEVE
SER FORNECIDA COM 1 (UMA) BANDEJA DE EMENDA, TENDO CAPACIDADE INSTALADA PARA ATE 24 EMENDAS
E PERMITIR EXPANSAO PARA ATE 144 EMENDAS POR FUSAO, ATRAVES DA INCLUSAO DE BANDEJAS; AS
BANDEJAS DEVERAO PERMITIR O EMPILHAMENTO DAS MESMAS E ESTAS DEVEM SER ABERTAS PARA
QUALQUER UM DOS LADOS; AS BANDEJAS DEVEM PERMITIR A ACOMODAGAO DE EMENDAS POR FUSAO,
EMENDAS MECANICAS E SPLITTERS; AS BANDEJAS DEVERAO PERMITIR PERFEITA ACOMODAGAO DE FIBRAS
NUAS E EMENDAS, COM RAIOS DE CURVATURAS ADEQUADOS E GUIAS PERMITINDO INVERSAO DE FIBRAS;
DEVE POSSUIR SISTEMA PARA ARMAZENAMENTO DE TUBOS LOOSE (BUFFERS) DOS CABOS OPTICOS; TUBOS
DE TRANSPORTE PARA FIBRAS OPTICAS ENTRE BANDEJAS; GARANTIA DE RAIO DE CURVATURA MINIMO DAS
FIBRAS OPTICAS DE 30 MM; DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ANCORAGEM DE CABOS ATRAVES DE ELEMENTOS
DE SUSTENTAGAO/TRAGAO E TAMBEM ATRAVES DA CAPA DO CABO; DEVE TER CAPACIDADE PARA DERIVAGAO,
SANGRIA OU CONTINUIDADE DE CABOS; DEVE APRESENTAR 1 PORTA PRINCIPAL (PARA ENTRADA E SAIDA DE
CABOS) COM CAPACIDADE PARA CABOS ENTRE 10 E 25 MM DE DIAMETRO; DEVE APRESENTAR O MINIMO DE 4
PORTAS DE DERIVACAO COM CAPACIDADE PARA CABOS ENTRE 5 E 17,5 MM; O FECHAMENTO DAS PORTAS
DEVE SER ATRAVES DE SISTEMA MECANICO OU TERMO CONTRATIL; ACESSORIO PARA FECHAMENTO E
VEDAGAO DAS PORTAS QUE NAO ESTAO SENDO UTILIZADAS; POSSIBILIDADE DE REENTRADA SEM A
NECESSIDADE DE MATERIAIS ADICIONAIS; SUPORTE DE INSTALAGAO PARA PAREDE OU POSTE, OU SUPORTE DE
INSTALAGAO EM CORDOALHA; INSTALAGCAO EM POSIGAO VERTICAL OU HORIZONTAL EM PAREDE; TOTALMENTE
HERMETICA - GRAU DE PROTEGAO IP 68; DIMENSOES: 450 (ALTURA) X 230 (DIAMETRO) MM; COR PRETA;
RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA (UV); SISTEMA DE FECHAMENTO ENTRE TAMPA E BASE SEM NECESSIDADE
DE PARAFUSOS; POSSIBILIDADE DE FECHAMENTO COM CADEADO; SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA OS
ELEMENTOS METALICO PRESENTES NO INTERIOR DO PRODUTO; VALVULA DE PRESSURIZAGAO; DEVE SER
FORNECIDO SUPORTE DE INSTALACAO PARA PAREDE OU POSTE; DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE
HOMOLOGAGAO DA ANATEL. SERVINDO PARA MANUTENGCAO OU AMPLIACAO DE CONECTIVIDADE, USANDO
PARA TAL A ABERTURA E POSTERIOR FECHAMENTO DA CAIXA DE EMENDA, EXECUTANDO FUSOES DE FIBRA,
CONFORME INDICADAS PELO CONTRATANTE.

ITEM 10: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISTRIBUIDORES INTERNO OPTICO (D.I.0.) EM RACK: CONSISTE
NO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISTRIBUIDORES INTERNOS OPTICOS NO TOPO DOS RACK'S DE
DISTRIBUIGAO DO CABEAMENTO, PARA ATE 24 FIBRAS EM RACK FECHADO. DEVERA TER A FUNGAO DE
ACOMODAR E PROTEGER AS EMENDAS DE TRANSICAO ENTRE O CABO OTICO E AS EXTENSOES OTICAS. SER
COMPATIVEL COM OS ADAPTADORES OPTICOS LC DUPLEX. DEVE POSSUIR ALTURA (1U) E SER COMPATIVEIS
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COM O PADRAO 19”. DEVE POSSUIR AREAS DE ARMAZENAMENTO DE EXCESSO DE FIBRAS, ACOMODAGAO E
EMENDA, QUE DEVEM ESTAR INTERNOS A ESTRUTURA (CONFERINDO MAIOR SEGURANGA AO SISTEMA). DEVE
SER FORNECIDO COM BANDEJAS DE ACOMODAGAO DE EMENDAS EM MATERIAL PLASTICO E TODOS OS
ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZAGAO DE FUSAO. SER FORNECIDO COM OS PIGTAILS E ADAPTADORES
OPTICOS. SER FABRICADO EM ACO SAE 1020. DEVE-SE UTILIZAR PINTURA DO TIPO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA
A RISCOS. DEVE POSSUIR GAVETA DESLIZANTE COM SISTEMA DE TRILHOS PARA FACILITAR A
MANUTENCAO/INSTALAGAO E TRABALHOS POSTERIORES SEM RETIRA-LOS DO RACK. DEVE POSSUIR PAINEL
FRONTAL ARTICULAVEL, PERMITINDO O ACESSO AOS CORDOES SEM EXPOR AS FIBRAS CONECTORIZADAS
INTERNAMENTE. DEVE POSSIBILITAR TERMINAGAO DIRETA OU FUSAO, UTILIZANDO UM MESMO MODULO
BASICO. OS ADAPTADORES OPTICOS DEVEM ESTAR DISPOSTOS DE FORMA ANGULAR EM RELAGAO A FRENTE
DO DIO, PERMITINDO ASSIM UMA MAIOR ORGANIZAGAO DOS CORDOES. LOCALIZADOS NAS SALAS TECNICAS,
A INDICAGAO DOS MESMOS DEVE SER FEITA PELA CONTRATANTE. A INSTALAGAO DEVE CONTER TODOS OS
ITENS NECESSARIOS PARA FIXAGCAO (BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, OU QUALQUER OUTRO
MATERIAL EQUIVALENTE PARA ESTE FIM.).

ITEM 11: TESTES/CERTIFICAGAO OPTICA: TODAS AS FIBRAS DEVERAO SER CERTIFICADAS, COM OS TESTES DE
ATENUAGAO (PERDA DE INSERGAO), COMPRIMENTO E POLARIDADE. OS TESTES DEVEM SER CONDUZIDOS
ATRAVES DE UM APARELHO REFLECTOMETRO DE DOMINIO DE TEMPO (OPTICAL TIME-DOMAIN
REFLECTOMETER - OTDR). O TESTE DEVERA SER SALVO DIGITALMENTE EM FORMATO PDF E ENTREGUE COMO
PARTE DO SERVICO.

ITEM 12: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ELETRODUTO
FLEXIVEL ESPIRALADO, FABRICADO EM MANOMETRO DE ALTA CONSTANTE DIELETRICA, CONTENDO TODOS OS
ITENS NECESSARIOS PARA FIXAGCAO (BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, OU QUALQUER OUTRO
MATERIAL EQUIVALENTE.). APLICAGAO: ACABAMENTO E PROTECAO DOS CABOS DE COMUNICAGAO
APARENTES ATE A ENTRADA NOS ELETRODUTOS/ELETROCALHAS E COMPONENTES.

ITEM 13: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIiVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO
FLEXIVEL ESPIRALADO, FABRICADO EM MANOMETRO DE ALTA CONSTANTE DIELETRICA, CONTENDO TODOS OS
ITENS NECESSARIOS PARA FIXAGCAO (BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, OU QUALQUER OUTRO
MATERIAL EQUIVALENTE.). APLICACAO: ACABAMENTO E PROTEGAO DOS CABOS DE COMUNICAGAO
APARENTES ATE A ENTRADA NOS ELETRODUTOS/ELETROCALHAS E COMPONENTES.

ITEM 14: EMENDA DE CABO OPTICO POR MEIO DE FUSAO: CONSISTE NA EMENDA FEITA NOS CABOS OPTICOS
POR MEIO DO PROCESSO DE FUSAO DAS FIBRAS OPTICAS COM EQUIPAMENTO ESPECIFICO (MAQUINA DE
EMENDA OPTICA), QUE APOS O TERMINO DA FUSAO, REALIZA (EM OPERACAO SEPARADA) A COBERTURA DA
EMENDA, FEITO DE TUBO CILINDRICO TERMOCONTRATIL TRANSPARENTE COM ELEMENTO METALICO EM AGCO
INOXIDAVEL, QUE TEM A FINALIDADE DE GARANTIR O REFORCO MECANICO DAS EMENDAS, ACOMODADAS NA
CAIXA DE EMENDA, EVITANDO QUEBRAS E FRATURAS. CONSISTE NA EMENDA POR ACOPLAMENTOS DE
CONECTORES (CONECTORIZACAO) NOS D.1.0’S (DISTRIBUIDORES INTERNO OPTICO).

ITEM 15: ELETRODUTO PVC COM DIAMETRO MINIMO DE 3/4” E COM CONDULETES, BUCHAS, ARRUELAS,
BOXES E DEMAIS ACESSORIOS: ELETRODUTO DE PVC COM DIAMETRO MINIMO DE 3/4”, TIPO LEVE, EM BARRA
DE 3 METROS, COM LUVAS E CURVAS DE RAIO LONGO (RAIO IGUAL OU SUPERIOR A DEZ VEZES O SEU
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DIAMETRO INTERNO), COM CONEXOES, CONDULETES, ABRAGADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E DEMAIS
ACESSORIOS, COM ACABAMENTO ESMALTADO. APLICAGAO: CONSTITUIGAO DE INFRAESTRUTURA DE
TUBULAGOES EMBUTIDAS OU APARENTES PARA PASSAGEM DE CABOS DE COMUNICAGAO.

ITEM 16: ELETRODUTO PVC COM DIAMETRO MiNIMO DE 1” E COM CONDULETES, BUCHAS, ARRUELAS,
BOXES E DEMAIS ACESSORIOS: ELETRODUTO DE PVC COM DIAMETRO MINIMO DE 17, TIPO LEVE, EM BARRA
DE 3 METROS, COM LUVAS E CURVAS DE RAIO LONGO (RAIO IGUAL OU SUPERIOR A DEZ VEZES O SEU
DIAMETRO INTERNO), COM CONEXOES, CONDULETES, ABRAGADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E DEMAIS
ACESSORIOS, COM ACABAMENTO ESMALTADO. APLICAGAO: CONSTITUIGAO DE INFRAESTRUTURA DE
TUBULAGOES EMBUTIDAS OU APARENTES PARA PASSAGEM DE CABOS DE COMUNICAGAO.

ITEM 17: ELETRODUTO PVC COM DIAMETRO MINIMO DE 2” E COM CONDULETES, BUCHAS, ARRUELAS,
BOXES E DEMAIS ACESSORIOS: ELETRODUTO DE PVC COM DIAMETRO MINIMO DE 2”, TIPO LEVE, EM BARRA
DE 3 METROS, COM LUVAS E CURVAS DE RAIO LONGO (RAIO IGUAL OU SUPERIOR A DEZ VEZES O SEU
DIAMETRO INTERNO), COM CONEXOES, CONDULETES, ABRAGADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E DEMAIS
ACESSORIOS, COM ACABAMENTO ESMALTADO. APLICAGAO: CONSTITUIGAO DE INFRAESTRUTURA DE
TUBULAGOES EMBUTIDAS OU APARENTES PARA PASSAGEM DE CABOS DE COMUNICAGAO.

ITEM 18. ELETROCALHAS 50X50 E PERFILADOS COM TIRANTES, VERGALHOES, ABRACADEIRAS, SUSPENSOES
E DEMAIS ACESSORIOS: ELETROCALHA PERFURADA OU LISA PARA CABOS FABRICADA DE CHAPA ACO N218
ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE (GALVANIZACAO A FOGO), CLASSE PESADO, IDENTIFICADO DE FORMA
LEGIVEL E INDELEVEL, DEVEM SER FORMADOS POR UMA CHAPA UNICA, NAO TENDO EM SEU PROCESSO
CONSTRUTIVO QUALQUER TIPO DE SOLDA, ISENTO DE REBARBAS, FORNECIDOS EM PECAS DE 3M,
OBEDECENDO AS NORMAS FIXADAS PELA ABNT: NBR 11888-2 E NBR 7013, INCLUINDO ACESSORIOS COMO
PARAFUSOS COM SISTEMA DE AUTO-TRAVA, CURVAS (HORIZONTAL E VERTICAL), TE (“T”), DERIVAGCOES,
REDUGCAO CONCENTRICA, EMENDAS, TERMINACOES ETC., DE DIMENSOES 50MM DE LARGURA POR 50MM DE
ALTURA. APLICACAO: SUPORTES PARA CABOS DOS CIRCUITOS DE COMUNICACAO, SOBRE O FORRO E
APARENTE (QUANDO NECESSARIO).

ITEM 19. ELETROCALHAS 100X50 E PERFILADOS COM TIRANTES, VERGALHOES, ABRAGADEIRAS, SUSPENSOES
E DEMAIS ACESSORIOS: ELETROCALHA PERFURADA OU LISA PARA CABOS FABRICADA DE CHAPA AGO N218
ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE (GALVANIZACAO A FOGO), CLASSE PESADO, IDENTIFICADO DE FORMA
LEGIVEL E INDELEVEL, DEVEM SER FORMADOS POR UMA CHAPA UNICA, NAO TENDO EM SEU PROCESSO
CONSTRUTIVO QUALQUER TIPO DE SOLDA, ISENTO DE REBARBAS, FORNECIDOS EM PECAS DE 3M,
OBEDECENDO AS NORMAS FIXADAS PELA ABNT: NBR 11888-2 E NBR 7013, INCLUINDO ACESSORIOS COMO
PARAFUSOS COM SISTEMA DE AUTO-TRAVA, CURVAS (HORIZONTAL E VERTICAL), TE (“T”), DERIVAGOES,
REDUGAO CONCENTRICA, EMENDAS, TERMINAGOES ETC., DE DIMENSOES 50MM DE LARGURA POR 50MM DE
ALTURA. APLICAGAO: SUPORTES PARA CABOS DOS CIRCUITOS DE COMUNICAGAO, SOBRE O FORRO E
APARENTE (QUANDO NECESSARIO).

ITEM 20. GUIA DE CABOS 1U PADRAO: CONFECCIONADO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO UL 94 V-0;
DEVERA SER FORNECIDO NA COR PRETA; PRODUTO RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSAO, PARA AS
CONDIGOES ESPECIFICADAS DE USO EM AMBIENTES INTERNOS (TIA/EIA — 569B); APRESENTA LARGURA DE 197,
CONFORME REQUISITOS DA NORMA TIA/EIA-310E; POSSUIR IDENTIFICAGAO FRONTAL DO FABRICANTE COM
[CONE; POSSUIR TAMPA BASCULANTE QUE ABRA PARA CIMA QUANTO PARA BAIXO; GARANTIR O PERFEITO
GERENCIAMENTO DOS CABOS, RESPEITANDO O RAIO DE CURVATURA MINIMO DETERMINADO PELA NORMA
TIA/EIA-568B; DEVERA SUPORTAR A PASSAGEM DE ATE 24 CABOS DE CATEGORIA 6; ALTURA MINIMA DE
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44MM; DEVE APRESENTAR UMA PROFUNDIDADE MINIMA UTIL DE 50 MM;DEVERA APRESENTAR UMA
UNIDADE DE RACK.

ITEM 21. REGUA COM DOZE TOMADAS: REGUA PARA RACK HORIZONTAL (10A), AS TOMADAS DEVEM SER DO
TIPO 4MM/PLUG PADRAO NBR 14.136 COM PINO DE 4MM/PLUG PADRAO NBR 14.136, BITOLA DO CABO DE 3
X 0,75MM COM ESTRUTURA METALICA, PINTURA EM EPOXI, DEVE CONTER UM FUSIVEL DE 12A. FREQUENCIA
DE 50-60HZ, BIVOLT 1270VA (127V) 2200VA (220V). ALTURA 4,5CM, LARGURA 4,5 CM E COMPRIMENTO 48,3
CM. CABO 1,10 METROS.

ITEM 22. CORDAO RJ-45/RJ-45 (PATCH CORD OU LINE CORD) CAT 6 UTP, 3M: PATCH CORD PARA
INTERLIGAGAO ENTRE A “TOMADA LOGICA” E A “ESTAGAO DE TRABALHO”. COMPRIMENTO: 3 METROS PARA
LIGAGAO DOS EQUIPAMENTOS AS TOMADAS. POSSUIR CERTIFICACAO UL OU ETL LISTED. POSSUIR
CERTIFICAGAO ETL VERIFIED. DEVE TER DUAS CERTIFICAGOES ANATEL CONFORME REGULAMENTO DA
ENTIDADE: A DO CABO FLEXIVEL CONFORME CLASSE DE FLAMABILIDADE E DO CORDAO DE MANOBRA. DEVE
CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NAO AGRIDAM AO MEIO
AMBIENTE CONFORME A NORMA ROHS. DEVE POSSUIR CERTIFICACAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR
LABORATORIO DE 3A. PARTE ETL. DEVERAO SER MONTADOS E TESTADOS EM FABRICA, COM GARANTIA DE
PERFORMANCE. O ACESSORIO DEVE SER CONFECCIONADO EM CABO PAR TRANGADO, UTP CATEGORIA 6
(UNSHIELDED TWISTED PAIR), 24 AWG X 4 PARES, COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE FLEXIVEL,
MULTIFILAR, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA E CAPA EXTERNA EM MATERIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA,
CONECTORIZADOS A RJ-45 MACHO CATEGORIAS 6 NAS DUAS EXTREMIDADES, ESTES CONECTORES (RJ-45
MACHO), DEVEM ATENDER AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6,
TER CORPO EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A
NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE), POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM
CAMADAS DE 2,54 MM DE NIQUEL E 1,27 MM DE OURO, PARA A PROTEGAO CONTRA OXIDAGAO. DEVE
POSSUIR CLASSE DE FLAMABILIDADE MINIMA CM OU LSZH. O CABO UTILIZADO DEVE APRESENTAR
CERTIFICAGAO ETL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (STRANDED
CABLE). DEVE POSSUIR CAPA PROTETORA DO MESMO DIMENSIONAL DO RJ-45 PLUG E PROTECAO A LINGUETA
DE TRAVAMENTO. ESTA CAPA PROTETORA DEVE AJUDAR A EVITAR A CURVATURA EXCESSIVA DO CABO EM
MOVIMENTOS NA CONEXAO BEM COMO PROTEGER O PINO DE DESTRAVAMENTO DOS CONECTORES CONTRA
ENRROSCAMENTOS E QUEBRAS.

ITEM 23. CORDAO RJ-45/RJ-45 (PATCH CORD OU LINE CORD) CAT 6 UTP, 1,5M: PATCH CORD PARA MANOBRA
NA SALA DE TELECOMUNICACOES. COMPRIMENTO: 1,5 METROS PARA MANOBRA NOS RACKS, PARA
INTERCONEXAO ENTRE EQUIPAMENTOS ATIVOS E PATCH PANEL. POSSUIR CERTIFICACAO UL OU ETL LISTED.
POSSUIR CERTIFICACAO ETL VERIFIED. DEVE TER DUAS CERTIFICAGOES ANATEL CONFORME REGULAMENTO DA
ENTIDADE: A DO CABO FLEXIVEL CONFORME CLASSE DE FLAMABILIDADE E DO CORDAO DE MANOBRA. DEVE
CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NAO AGRIDAM AO MEIO
AMBIENTE CONFORME A NORMA ROHS. DEVE POSSUIR CERTIFICAGAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR
LABORATORIO DE 3A. PARTE ETL. DEVERAO SER MONTADOS E TESTADOS EM FABRICA, COM GARANTIA DE
PERFORMANCE. O ACESSORIO DEVE SER CONFECCIONADO EM CABO PAR TRANGADO, UTP CATEGORIA 6
(UNSHIELDED TWISTED PAIR), 24 AWG X 4 PARES, COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE FLEXIVEL,
MULTIFILAR, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA E CAPA EXTERNA EM MATERIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA,
CONECTORIZADOS A RJ-45 MACHO CATEGORIAS 6 NAS DUAS EXTREMIDADES, ESTES CONECTORES (RJ-45
MACHO), DEVEM ATENDER AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6,
TER CORPO EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A
NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE), POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM
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CAMADAS DE 2,54 MM DE NIQUEL E 1,27 MM DE OURO, PARA A PROTEGAO CONTRA OXIDAGAO. DEVE
POSSUIR CLASSE DE FLAMABILIDADE MINIMA CM OU LSZH. O CABO UTILIZADO DEVE APRESENTAR
CERTIFICAGAO ETL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (STRANDED
CABLE). DEVE POSSUIR CAPA PROTETORA DO MESMO DIMENSIONAL DO RJ-45 PLUG E PROTECAO A LINGUETA
DE TRAVAMENTO. ESTA CAPA PROTETORA DEVE AJUDAR A EVITAR A CURVATURA EXCESSIVA DO CABO EM
MOVIMENTOS NA CONEXAO BEM COMO PROTEGER O PINO DE DESTRAVAMENTO DOS CONECTORES CONTRA
ENRROSCAMENTOS E QUEBRAS.

ITEM 24. CABO DE COMUNICACAO UTP CAT 6 UTP: POSSUIR CERTIFICADO DE PERFORMANCE ELETRICA
(VERIFIED) PELA UL OU ETL, CONFORME ESPECIFICACOES DA NORMA ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6. O CABO
UTILIZADO DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO ANATEL, CONFORME DEFINIDO NO ATO ANATEL NUMERO 45.472
DE 20 DE JULHO DE 2004, IMPRESSA NA CAPA EXTERNA. DEVE ATENDER AO CODIGO DE CORES ESPECIFICADO
ABAIXO: PAR 4: MARROM-BRANCO, COM UMA FAIXA MARROM (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO. PAR 3:
VERDE-BRANCO, COM UMA FAIXA VERDE (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO. PAR 2: LARANJA-BRANCO, COM
UMA FAIXA LARANJA (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO. PAR 1: AZUL-BRANCO, COM UMA FAIXA AZUL (STRIPE)
NO CONDUTOR BRANCO. POSSUIR IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME DO FABRICANTE, MARCA DO
PRODUTO, E SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE PERMITA IDENTIFICAR A DATA DE FABRICACAO DOS CABOS.
DEVE POSSUIR CLASSE DE FLAMABILIDADE MINIMA CM OU LSZH. O CABO DEVERA SER FORNECIDO EM
BOBINAS DO TIPO RIB (REEL IN A BOX). DEVERA SER APRESENTADO ATRAVES DE CATALOGOS OU PROPOSTA
TECNICA DE PRODUTO DO FABRICANTE, TESTES DAS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS ELETRICAS EM
TRANSMISSOES DE ALTAS VELOCIDADES (VALORES TIPICOS) DE ATENUACAO (DB/100M), NEXT (DB),
PSNEXT(DB), RL(DB), ACR(DB), PARA FREQUENCIAS DE 100, 200, 250 E 500MHZ.

ITEM 25. CABO DE COMUNICAGCAO EM FIBRA OPTICA MONOMODO DE FIBRAS 9/125MM — 1310NM, 12FO:
FIBRAS DO TIPO MONOMODO. A FIBRA APLICADA NESTES PRODUTOS DEVERA SER SEMPRE NO PADRAO
G.652D, COM A BANDA DO PICO D'AGUA DISPONIVEL PARA TRANSMISSAO, PERMITINDO APLICAGAO FUTURAS
EM CWDM. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NORMA TIA/EIA 568B.3, E DEVEM CUMPRIR COM FOCIS-10.
DEVEM SER 100% TESTADOS EM FABRICA. DEVEM INCLUIR TAMPAS DE PROTEGAO TANTO FRONTAL COMO
POSTERIOR PARA AS POSICOES NAO UTILIZADAS. DEVERA SER ENTREGUE, JUNTO COM A ENTREGA DOS
CABOS, RELATORIOS DE TESTES DO LOTE DO CABO USADO NO PROJETO, CONTENDO OS SEGUINTES DADOS E
RESULTADOS DOS SEGUINTES PARAMETROS: CODIGO DO PRODUTO, DATA DOS TESTES, ATENUAGAO EM
DB/KM DE CADA FIBRA DO CABO PARA OS COMPRIMENTOS DE ONDA DE 1310NM E 1550NM, OU AINDA SER
ENTREGUE CODIGO PARA CONSULTA DESTES PARAMETROS PELA INTERNET ATRAVES DE CODIFICAGCAO UNICA
QUE MOSTRE OS RESULTADOS DE TESTES DO LOTE DO CABO UTILIZADO. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A
DIRETIVA ROHS 2002/95/EC. OS PARAMETROS MINIMOS DE TEMPERATURA QUE A FIBRA OPTICA DEVE
SUPORTAR SEM QUE SUA OPERAGCAO E RENDIMENTO SEJAM AFETADOS DEVE SER ENTRE -20 C E +65 2C. O
FABRICANTE DEVERA CONTAR COM CERTIFICAGAO IS0 9001 E I1SO 14001 VIGENTE.

ITEM 26. CABO DE FIBRA OPTICA AUTOSSUSTENTADO DO TIPO DROP - 4FO: CABO OPTICO COM
CONSTRUGAO EM FIGURA OITO, CONSTITUIDO POR FIBRAS OPTICAS MONOMODO ALOJADAS DENTRO DE UM
TUBO TERMOPLASTICO (TIPO LOOSE) PARA ACOMODAGAO DAS FIBRAS, REVESTIDO POR FIBRAS SINTETICAS
DIELETRICAS, FIO DE ACO PARA SUSTENTAGAO E COBERTOS POR UMA CAPA EXTERNA EM TERMOPLASTICO
ESPECIAL PARA USO INTERNO/EXTERNO; APRESENTAR LARGURA NOMINAL DE 5,0 MM E ALTURA NOMINAL DE
9,4 MM; POSSUIR FIO DE ACO GALVANIZADO DE 1,3 MM DE DIAMETRO NOMINAL COMO ELEMENTO DE
SUSTENTAGAO; COMPOSTO POR: 02 FIBRAS; APRESENTAR CARGA MAXIMA DE OPERAGAO 1250 N; SER
CERTIFICADO PELA ANATEL; O CABO DEVERA SER CONSTITUIDO POR FIBRAS MONOMODO 9/125 MM,
PROOF-TEST 100KPSI; DIAMETRO DO CAMPO MODAL: 9,3 +/- 0,5 MM EM 1310 NM E 10,4 +/- 0,8 MM EM
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1550 NM. ATENUAGAO MAXIMA DE: 0,37 DB/KM EM 1310 NM E DE 0,23 DB/KM EM 1550 NM. POSSUIR
RESISTENCIA A UMIDADE, FUNGOS, INTEMPERIES E AGAO SOLAR (PROTEGAO UV); CLASSE DE FLAMABILIDADE:
COG; POSSUIR IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO, DATA DE
FABRICAGCAO, GRAVAGAO SEQUENCIAL METRICA (EM SISTEMA DE MEDIDA INTERNACIONAL SI); DEMAIS
CARACTERISTICAS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15596.

ITEM 27. TRANSCEIVER 1500/1310 DE 1G 3 KM: MIDIA SUPORTADA: FIBRA MONOMODO, TIPO DE CONECTOR:
LC DUPLEX, COMPRIMENTO DE ONDA TX: AZUL: 1310 NM | AMARELO: 1550NM, COMPRIMENTO DE ONDA RX:
AZUL: 1550 NM | AMARELO: 1310NM, TAXA DE DADOS: 1 GBPS,DISTANCIA DO CABO: 3 KM.

ITEM 28. TRANSCEIVER 1500/1310 DE 1G 20 KM: MIDIA SUPORTADA: FIBRA MONOMODO, TIPO DE
CONECTOR: LC DUPLEX, COMPRIMENTO DE ONDA COMPRIMENTO DE ONDA: 1550NM-TX/1310NM-RX /
1310NM-TX/1550NM-RX/, TAXA DE DADOS: 1,25 GBPS, DISTANCIA DO CABO: 20 KM.

ITEM 29. CORDOES OPTICOS COM CONECTORES LC OU SC: ESTE CORDAO DEVE SER CONSTITUIDO POR UMA
FIBRA OPTICA MONOMODO 9/125 MM (COR AZUL), TIPO “TIGHT BUFFER“; DEVE APRESENTAR DIAMETRO
NOMINAL DE 2 MM; A FIBRA OPTICA DESTE CORDAO DEVERA POSSUIR REVESTIMENTO PRIMARIO EM
ACRILATO E REVESTIMENTO SECUNDARIO EM PVC; SOBRE O REVESTIMENTO SECUNDARIO DEVERAO EXISTIR
ELEMENTOS DE TRAGAO E CAPA EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA; AS EXTREMIDADES DESTE CORDAO
OPTICO DEVEM VIR DEVIDAMENTE CONECTORIZADAS E TESTADAS DE FABRICA; O CORDAO DEVE POSSUIR
IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME DO FABRICANTE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DATA DE FABRICAGAO;
DEVE SER DISPONIBILIZADO NAS OPGOES DE TERMINAGOES COM CONECTORES SC OU LC EM POLIMENTO APC
OU SPC OU UPC; OS CONECTORES OPTICOS DEVEM ATENDER OS REQUISITOS MINIMOS PREVISTOS NA NORMA
ABNT NBR 14433; O CORDAO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT 14106; CONECTOR DO TIPO
"PUSH-PULL" SC OU LC. DEVE POSSUIR FERROLHO CERAMICO (ZIRCONIA); O COMPRIMENTO DO CORDAO
DEVE SER DE 1,5 A 2,5 METROS, O CABO OPTICO DE SER TOTALMENTE DIELETRICO E DO TIPO MONOMODO,
COM REVESTIMENTO EM ACRILATO, DEVENDO CONTER ELEMENTOS DE TRAGAO DE FIOS DIELETRICOS E CAPA
EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA. APLICAGAO: UTILIZADO EM SISTEMAS PARA TRAFEGO DE VOZ, DADOS
E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.3 USO INTERNO PARA CABEAMENTO
VERTICAL OU PRIMARIO EM SALAS OU ARMARIOS DE DISTRIBUICAO PRINCIPAL, OU PARA CABEAMENTO
HORIZONTAL OU SECUNDARIO EM SALAS DE TELECOMUNICAGOES (CROSS-CONNECT) NA FUNGAO DE
INTERLIGAGAO DE DISTRIBUIDORES E BLOQUEIOS OPTICOS COM OS EQUIPAMENTOS DE REDE.

ITEM 30. ABRAGADEIRA DE VELCRO DUPLA FACE 20MM X 3000MM: VELCRO PARA FIXAGAO E ORGANIZAGAO
DE FEIXES DE CABOS, MATERIAL DE POLIPROPILENO/POLIAMIDA, COR PRETA OU AZUL. APLICAGAO:
ENFEIXAMENTO DE CABOS LOGICOS, ELETRICOS OU TELEFONICOS, VISANDO ORGANIZAR A INSTALAGAO NOS
RACKS EXISTENTES OU EM NOVAS INSTALAGOES.
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PROCESSO: 23479.010188 2020-35

ANEXO Ill: ESTIMATIVA DE DEMANDA E ALINHAMENTO AO PAC 2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIGOS CABEAMENTO ESTRUTURADO

SERVICOS
Item n° PAC n° SIPAC Descrigcao Und Quant.
1 3364, 3365, 3370 4013000000021 Ponto logico utp categoria 6 (c/ fornecimento e instalagao) UN 500
2 3352 4013000000003 Fornecimento e instalagéo patch panel 24 portas, categoria 6 UN 70
3 3356 4013000000022 Fornecimento com instalagdo de Rack de 12U (Unidade de Rack — U = un 30
1,75")
4 3553 4013000000023 Fornecimento e Instalagdo de Rack de 20U (Unidade de Rack — U = UN 20
1,75")
5 3351 4013000000002 Certificagao de pontos ldgicos PT 200
6 3353 4013000000004 Instalagdo e fornecimento e instalagdo de cabo 6ptico - 12fo UN 70
7 3554 4013000000024 Instalagdo e fornecimento e instalagdo de cabo 6ptico - drop 4fo UN 35
8 3355, 3360 4013000000006 Fornecimento e instalagdo de caixa de terminagdo optica UN 50
9 3361 4013000000011 Fornecimento e instalagao de caixa de emenda UN 30
10 3354 4013000000005 Fornecimento e instalacéo instalagéo de distribuidores interno 6ptico (D.I.
UN 20
0.) em rack
11 3368 4013000000015 Testes/certificagdo Optica cJ 300
12 3555 4013000000019 Fornecimento e instalagéo de eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 M 300
mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro.
13 3556 4013000000020 Fornecimento e instalagéo de eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 20 M 300
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mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro.
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4013000000008

Emenda de cabo éptico por meio de fusido

UN 300
MATERIAL
Item n° PAC n° SIPAC Descrigcao Und Quant.
15 3557 3026000000438 Eletroduto PVC com didmetro minimo de 3/4” e com conduletes, buchas, M 500
arruelas, boxes e demais acessorios
16 3558 3026000000439 Eletroduto PVC com diametro minimo de 1” e com conduletes, buchas, M 300
arruelas, boxes e demais acessorios
17 3559 3026000000440 Eletroduto PVC com didmetro minimo de 2” e com conduletes, buchas, M
arruelas, boxes e demais acessorios 300
18 3560 3026000000442 Eletrocalhas 50x50 e perfilados com tirantes, vergalhdes, abragadeiras, un 400
suspensdes e demais acessorios
19 3561 3026000000443 Eletrocalhas 100x50 e perfilados com tirantes, vergalhdes, abragadeiras, m 200
suspensdes e demais acessorios:
20 3562 3026000001267 Guia de cabos 1U padrao UN 80
21 3563 3026000000456  Reégua com doze tomadas UN 60
22 3564 3017000000079 Cordao RJ-45/RJ-45 (patch cord ou line cord) cat 6 UTP, 3M un 500
23 1528 3017000000076 Cordao RJ-45/RJ-45 (patch cord ou line cord) cat 6 UTP, 1,5M UN 500
24 3565 3017000000169 Cabo de Comunicagao UTP cat 6 UTP M 2000
25 3566 3017000000172 Cabo de comunicagao em fibra 6ptica MONOMODO de fibras 9/125um — M 3000
1310nm, 12FO
26 3568 3017000000233 Cabo de fibra optica autossustentado do tipo Drop — 4fo M 2000
27 3369 3017000000231 Transceiver 1500/1310 de 1G 3 Km un 60
28 3567 3017000000232 Transciever 1500/1310 de 1G 20 Km UN 60
29 3569 3017000000234 Cordodes opticos com conectores LC ou SC UN 60
30 3570 3017000000174 Abracgadeira de velcro dupla face 20mm x 3000mm UN 100
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