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ANEXO Il

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

ITEM 1: PONTO LOGICO UTP CATEGORIA 6 (C/ FORNECIMENTO E INSTALAGAO): CONSISTE NA CONSTRUGAO
DE UM PONTO LOGICO COM TODOS OS ITENS NECESSARIOS (CAIXA EM PVC DE SOBREPOR 3"X3", CONECTOR
FEMEA RJ-45 - CAT.6, PARAFUSOS, CAIXA EM PVC DE SOBREPOR 2 PASS. P/ RJ-45, BUCHA PLASTICA-6MM C/
PARAFUSOS, NAO SE LIMITANDO A ESTES), FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CABOS DE REDE UTP
CATEGORIAS 6 (COM ATE VITE E CINCO METROS DE COMPRIMENTO), A PARTIR DO RACK (SALAS TECNICAS) ATE
A ESTAGAO DE TRABALHO OU OUTRO LOCAL INDICADO PELO CONTRATANTE, INCLUINDO A CONECTORIZAGAO,
ATIVAGAO (UTILIZANDO-SE DE PATCH CORD PARA INTERCONECTAR DO PATCH PANEL PARA O ATIVO DO RACK E
DO CLIENTE FINAL ATE O PONTO LOGICO), IDENTIFICAGAO E CERTIFICAGAO, ATENDENDO A TODOS
REQUISITOS DAS NORMAS NBR-14565 E EIA/TIA-568. DEVERA SER UTILIZADA A INFRAESTRUTURA
(TUBULAGAO OU ELETROCALHA) EXISTENTE. EM LOCAIS ONDE NAO HA INFRAESTRUTURA, ELA DEVERA SER
CRIADA PELA LICITANTE VENCEDORA (TUBULAGOES OU ELETROCALHAS COM TODOS OS SEUS ACESSORIOS),
CASO O PONTO ULTRAPASSE OS VINTE E CINCO METROS O EXCEDENTE SERA PAGO DE FORMA AVULSA, 0S
PONTOS FEITOS DEVERAO ESTAR DEVIDAMENTE ACOMODADOS NO RACK DE MANEIRA A FACILITAR O
MANUSEIO POSTERIOR, SENDO CONECTORIZADOS EM PATCH PANEL EXISTENTES, E PASSADOS POR
ORGANIZADORES JA EXISTENTES, CASO NAO EXISTA ORGANIZADORES NO RACK, O MESMO DEVE SER
FORNECIDO PELA CONTRATADA. EM CASO DE DUVIDAS QUANTO AOS ITENS QUE COMPOEM A SOLUGAO,
FAVOR CONSULTAR A COMPOSICAO NO ANEXO IV - PLANILHA ANALITICA.

ITEM 2: FORNECIMENTO E INSTALACAO PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6: DEVE SER FORNECIDO E
INSTALADO DE MODO A ATENDER AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARA CAT.6 / CLASSE E.
PERFORMANCE GARANTIDA PARA ATE 6 CONEXOES EM CANAIS DE ATE 100 METROS. CORPO FABRICADO EM
TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA (UL 94 V-0). 24 OU 48 POSIGOES RJ-45.
PAINEL FRONTAL EM PLASTICO COM PORTA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAGAO. TERMINAIS DE CONEXAO EM
BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRAO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG. VIAS DE CONTATO
PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 MM DE NIQUEL E 1,27 MM DE OURO. POSSUIR
BORDA DE REFORGO PARA EVITAR EMPENAMENTO. FORNECIDO COM PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAGAO.
FORNECIDO COM ICONES DE IDENTIFICAGAO (ICONES NA COR AZUL E [CONES NA COR VERMELHA) E VELCROS
PARA ORGANIZAGAO. INSTALAGAO DIRETA EM RACKS DE 19". ATENDER FCC PART 68.5 (EMI - INDUGAO
ELETROMAGNETICA). FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO PARA MELHOR ORGANIZAGAO DOS CABOS. CONTER
IDENTIFICAGCAO DA CATEGORIA E ROHS COMPLIANT EM UM [CONE VERDE A ESQUERDA DO PAINEL FRONTAL.
O ITEM DEVE SER ENTREGUE INSTALADO NO RACK DE DISTRIBUICAO DE CABEAMENTO EXISTENTE NAS SALAS
TECNICAS OU OUTRO LUGAR INDICADO PELO CONTRATANTE.

ITEM 3: FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE RACK DE 12U (UNIDADE DE RACK - U = 1,75"):
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK FECHADO 12U’S COM ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E
FUNDO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO SAE 1020, (#20, ESPESSURA 0,91 MM). LATERAIS VENTILADAS
REMOVIVEIS EM CHAPA DE AGO SAE 1020 (# 20, ESPESSURA 0,90 MM). PORTA EM CHAPA DE AGO SAE 1020,
(#18, ESPESSURA 1,20 MM) COM VISOR EM PS (POLIESTIRENO) E FECHADURA COM DUAS CHAVES. POSSUI
DUAS REGUAS DE PLANO PARA MONTAGEM REGULAVEIS NA PROFUNDIDADE SENDO ESTAS CONFECCIONADAS
EM CHAPA DE AGO SAE 1020, (#16, ESPESSURA 1,50 MM) COM FURAGOES QUADRADAS (PADRAO EUROPEU)
DE 9,0 MM PARA PORCA GAIOLA. QUATRO FUROS DE DIAMETRO 5,00 MM PERMITEM A FIXAGAO DO MINI
RACK A PAREDE, DEVE ACOMPANHAR 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS E BUCHAS 10. NA BASE (PARTE SUPERIOR)
UMA ABERTURA (OBLONGA) DE 127 X 25 MM COM PRE-DISPOSIGAO PARA KIT VENTILAGAO E ENTRADA E
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SAIDA DE CABOS. NA PARTE INFERIOR UMA ABERTURA PARA ENTRADA E SAIDA DE CABOS. NAS QUINAS DO
RACK POSSUI UMA PROTEGAO DE PLASTICO PARA EVITAR AMASSADOS E ARRANHOES NO TRANSPORTE. O
PRODUTO E ESTAMPADO, DOBRADO, SOLDADO, ELETROZINCADO E PINTADO EM EPOXI-PO PRETO. DIMENSOES
EXTERNAS: LARGURA: 57CM; ALTURA: 61CM; PROFUNDIDADE: 57CM. A INSTALAGAO DEVE CONTER TODOS 0S
ITENS NECESSARIOS PARA FIXAGAO (BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, OU QUALQUER OUTRO
MATERIAL EQUIVALENTE PARA ESTE FIM).

ITEM 4: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK DE 20U (UNIDADE DE RACK — U = 1,75”): FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE RACK FECHADO 20U’S COM ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDO
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO SAE 1020, (#20, ESPESSURA 0,91 MM). LATERAIS VENTILADAS
REMOVIVEIS EM CHAPA DE AGO SAE 1020 (# 20, ESPESSURA 0,90 MM). PORTA EM CHAPA DE ACO SAE 1020,
(#18, ESPESSURA 1,20 MM) COM VISOR EM PS (POLIESTIRENO) E FECHADURA COM DUAS CHAVES. POSSUI
DUAS REGUAS DE PLANO PARA MONTAGEM REGULAVEIS NA PROFUNDIDADE SENDO ESTAS CONFECCIONADAS
EM CHAPA DE ACO SAE 1020, (#16, ESPESSURA 1,50 MM) COM FURAGOES QUADRADAS (PADRAO EUROPEU)
DE 9,0 MM PARA PORCA GAIOLA. NA BASE (PARTE SUPERIOR) UMA ABERTURA (OBLONGA) DE 127 X 25 MM
COM PRE-DISPOSIGAO PARA KIT VENTILAGAO E ENTRADA E SAIDA DE CABOS. NAS QUINAS DO RACK POSSUI
UMA PROTEGCAO DE PLASTICO PARA EVITAR AMASSADOS E ARRANHOES NO TRANSPORTE. O PRODUTO E
ESTAMPADO, DOBRADO, SOLDADO, ELETROZINCADO E PINTADO EM EPOXI-PO PRETO. A INSTALAGCAO DEVE
CONTER TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA FIXAGAO (BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, OU
QUALQUER OUTRO MATERIAL EQUIVALENTE PARA ESTE FIM.)

ITEM 5: CERTIFICAGAO DE PONTOS LOGICOS: AS CERTIFICAGOES DEVEM SER FEITAS COM EQUIPAMENTO
SCANNER OBEDECENDO AS RECOMENDACOES DA NORMA EIA/TIA 568-B (B.1 E B.2), QUE DEFINEM OS
PARAMETROS DE: WIREMAP, COMPRIMENTO, ATENUAGAO (PERDA POR INSERCAO), DIAFONIA NEXT (NEAR
END CROSSTALK) — PARADIAFONIA FEXT (FAR END CROSSTALK) — TELEDIAFONIA, ACR (ATTENUATION TO
CROSSTALK RATIO) ACRN (ATTENUATION TO CROSSTALK RATIO NEAR END) ACRF (ATTENUATION TO CROSSTALK
RATIO FAR END), POWERSUM PS NEXT (POWERSUM NEXT), PS FEXT (POWERSUM FEXT), PS ACRN (POWERSUM
ACRN), PS ACRF (POWERSUM ACRF), PERDA DE RETORNO, ATRASO NA PROPAGAGAO, DIFERENGA DE ATRASO
DE PROPAGAGAO (DELAY SKEW), NVP (NOMINAL VELOCITY PROPAGATION). SO SERAO ACEITOS OS PONTOS
LOGICOS QUE PASSAREM NO TESTE, OS RESULTADOS DEVEM SER ENTREGUES EM FORMATO DIGITAL COM
EXTENSAO DE ARQUIVO PDF.

ITEM 6: INSTALACAO E FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO OPTICO - 12FO: CONSISTE NO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO OPTICO DE ATE CEM (100) METROS NOS LOCAIS DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE, E EM LOCAIS ONDE NAO HOUVER INFRAESTRUTURA, ESTA DEVE SER CRIADA COM TODOS 0OS
ACESSORIOS (ABRACADEIRAS DO TIPO BAP, SUPORTE BAP, ALCA PARA CORDOALHA, AMORTECEDOR DE
VIBRACAO, ESTICADOR PARA CABO, GRAMPO DE ANCORAGEM, GRAMPO DE SUSTENTAGCAO, ISOLADOR PARA
CABO, PARAFUSOS E ARRUELAS, SUPORTE PARA RESERVA DE CABOS OPTICOS, PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO
DE CABO OPTICO, ETC).

ITEM 7: INSTALACAO E FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO OPTICO - DROP 4FO: CONSISTE NO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO OPTICO DE ATE CEM (100) METROS NOS LOCAIS DEFINIDOS PELA
CONTRATANTE, E EM LOCAIS ONDE NAO HOUVER INFRAESTRUTURA, ESTA DEVE SER CRIADA COM TODOS OS
ACESSORIOS (ABRAGADEIRAS DO TIPO BAP, SUPORTE BAP, ALCA PARA CORDOALHA, AMORTECEDOR DE
VIBRACAO, ESTICADOR PARA CABO, GRAMPO DE ANCORAGEM, GRAMPO DE SUSTENTACAO, ISOLADOR PARA
CABO, PARAFUSOS E ARRUELAS, SUPORTE PARA RESERVA DE CABOS OPTICOS, PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO
DE CABO OPTICO, ETC).
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ITEM 8: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CAIXA DE TERMINAGAO OPTICO: CONSISTE NO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE CAIXA DE TERMINAGAO OPTICA, COM QUATRO ACESSOS, LIMITADOS AO DIAMETRO UTIL DE
13MM PARA ENTRADA DE CABOS E/OU EXTENSOES OPTICAS. POSSUI SISTEMA DE BASE INTERNA REMOVIVEL
QUE POSSIBILITA MELHOR ACESSO E MAIOR FACILIDADE PARA INSTALAGAO. ADAPTADORES INSTALADOS
INTERNAMENTE PARA ISOLAMENTO MECANICO DOS ADAPTADORES OPTICOS. POSSUI DIMENSOES
REDUZIDAS. FORNECIDO COM TODOS OS MATERIAIS AUXILIARES NECESSARIOS PARA SUA MONTAGEM.
FORNECIDO EM CAIXA METALICA OU PLASTICO. CAPACIDADE MAXIMA DE EMENDA DE 06 FIBRAS
LOCALIZADOS NAS SALAS TECNICAS, A INDICAGAO DOS MESMOS DEVE SER FEITA PELA CONTRATANTE.

ITEM 9: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE EMENDA OPTICA: CONSISTE NO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE CAIXA DE EMENDA PARA DIFERENTES FORMAS DE INSTALAGAO: AEREA - EM PAREDE, POSTE
OU CORDOALHA, OU EM CAIXAS SUBTERRANEAS. A VEDAGAO DO CABEGOTE COM O CABO DEVE SER FEITA
POR SISTEMA MECANICO OU TERMO CONTRATIL; DEVE APRESENTAR ESTRUTURA TIPO DOMO; DEVE
APRESENTAR COMO PARTES COMPONENTES TAMPA, BASE E BANDEJA DE EMENDA DE MATERIAL POLIMERICO;
DEVE POSSIBILITAR A FIXACAO DE ATE 6 BANDEJAS DE EMENDA E 1 BANDEJA PARA ARMAZENAMENTO DE
TUBO LOOSE (BUFFERS); CADA BANDEJA DE EMENDA DEVE PERMITIR A ACOMODAGAO DE 24 FIBRAS; DEVE
SER FORNECIDA COM 1 (UMA) BANDEJA DE EMENDA, TENDO CAPACIDADE INSTALADA PARA ATE 24 EMENDAS
E PERMITIR EXPANSAO PARA ATE 144 EMENDAS POR FUSAO, ATRAVES DA INCLUSAO DE BANDEJAS; AS
BANDEJAS DEVERAO PERMITIR O EMPILHAMENTO DAS MESMAS E ESTAS DEVEM SER ABERTAS PARA
QUALQUER UM DOS LADOS; AS BANDEJAS DEVEM PERMITIR A ACOMODAGAO DE EMENDAS POR FUSAO,
EMENDAS MECANICAS E SPLITTERS; AS BANDEJAS DEVERAO PERMITIR PERFEITA ACOMODAGAO DE FIBRAS
NUAS E EMENDAS, COM RAIOS DE CURVATURAS ADEQUADOS E GUIAS PERMITINDO INVERSAO DE FIBRAS;
DEVE POSSUIR SISTEMA PARA ARMAZENAMENTO DE TUBOS LOOSE (BUFFERS) DOS CABOS OPTICOS; TUBOS
DE TRANSPORTE PARA FIBRAS OPTICAS ENTRE BANDEJAS; GARANTIA DE RAIO DE CURVATURA MINIMO DAS
FIBRAS OPTICAS DE 30 MM; DEVE APRESENTAR SISTEMA DE ANCORAGEM DE CABOS ATRAVES DE ELEMENTOS
DE SUSTENTAGAO/TRAGAO E TAMBEM ATRAVES DA CAPA DO CABO; DEVE TER CAPACIDADE PARA DERIVAGAO,
SANGRIA OU CONTINUIDADE DE CABOS; DEVE APRESENTAR 1 PORTA PRINCIPAL (PARA ENTRADA E SAIDA DE
CABOS) COM CAPACIDADE PARA CABOS ENTRE 10 E 25 MM DE DIAMETRO; DEVE APRESENTAR O MINIMO DE 4
PORTAS DE DERIVACAO COM CAPACIDADE PARA CABOS ENTRE 5 E 17,5 MM; O FECHAMENTO DAS PORTAS
DEVE SER ATRAVES DE SISTEMA MECANICO OU TERMO CONTRATIL; ACESSORIO PARA FECHAMENTO E
VEDAGAO DAS PORTAS QUE NAO ESTAO SENDO UTILIZADAS; POSSIBILIDADE DE REENTRADA SEM A
NECESSIDADE DE MATERIAIS ADICIONAIS; SUPORTE DE INSTALAGAO PARA PAREDE OU POSTE, OU SUPORTE DE
INSTALAGAO EM CORDOALHA; INSTALAGCAO EM POSIGAO VERTICAL OU HORIZONTAL EM PAREDE; TOTALMENTE
HERMETICA - GRAU DE PROTEGAO IP 68; DIMENSOES: 450 (ALTURA) X 230 (DIAMETRO) MM; COR PRETA;
RESISTENCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA (UV); SISTEMA DE FECHAMENTO ENTRE TAMPA E BASE SEM NECESSIDADE
DE PARAFUSOS; POSSIBILIDADE DE FECHAMENTO COM CADEADO; SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA OS
ELEMENTOS METALICO PRESENTES NO INTERIOR DO PRODUTO; VALVULA DE PRESSURIZAGAO; DEVE SER
FORNECIDO SUPORTE DE INSTALACAO PARA PAREDE OU POSTE; DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE
HOMOLOGAGAO DA ANATEL. SERVINDO PARA MANUTENGCAO OU AMPLIACAO DE CONECTIVIDADE, USANDO
PARA TAL A ABERTURA E POSTERIOR FECHAMENTO DA CAIXA DE EMENDA, EXECUTANDO FUSOES DE FIBRA,
CONFORME INDICADAS PELO CONTRATANTE.

ITEM 10: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISTRIBUIDORES INTERNO OPTICO (D.I.0.) EM RACK: CONSISTE
NO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISTRIBUIDORES INTERNOS OPTICOS NO TOPO DOS RACK'S DE
DISTRIBUIGAO DO CABEAMENTO, PARA ATE 24 FIBRAS EM RACK FECHADO. DEVERA TER A FUNGAO DE
ACOMODAR E PROTEGER AS EMENDAS DE TRANSICAO ENTRE O CABO OTICO E AS EXTENSOES OTICAS. SER
COMPATIVEL COM OS ADAPTADORES OPTICOS LC DUPLEX. DEVE POSSUIR ALTURA (1U) E SER COMPATIVEIS
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COM O PADRAO 19”. DEVE POSSUIR AREAS DE ARMAZENAMENTO DE EXCESSO DE FIBRAS, ACOMODAGAO E
EMENDA, QUE DEVEM ESTAR INTERNOS A ESTRUTURA (CONFERINDO MAIOR SEGURANGA AO SISTEMA). DEVE
SER FORNECIDO COM BANDEJAS DE ACOMODAGAO DE EMENDAS EM MATERIAL PLASTICO E TODOS OS
ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A REALIZAGAO DE FUSAO. SER FORNECIDO COM OS PIGTAILS E ADAPTADORES
OPTICOS. SER FABRICADO EM ACO SAE 1020. DEVE-SE UTILIZAR PINTURA DO TIPO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA
A RISCOS. DEVE POSSUIR GAVETA DESLIZANTE COM SISTEMA DE TRILHOS PARA FACILITAR A
MANUTENCAO/INSTALAGAO E TRABALHOS POSTERIORES SEM RETIRA-LOS DO RACK. DEVE POSSUIR PAINEL
FRONTAL ARTICULAVEL, PERMITINDO O ACESSO AOS CORDOES SEM EXPOR AS FIBRAS CONECTORIZADAS
INTERNAMENTE. DEVE POSSIBILITAR TERMINAGAO DIRETA OU FUSAO, UTILIZANDO UM MESMO MODULO
BASICO. OS ADAPTADORES OPTICOS DEVEM ESTAR DISPOSTOS DE FORMA ANGULAR EM RELAGAO A FRENTE
DO DIO, PERMITINDO ASSIM UMA MAIOR ORGANIZAGAO DOS CORDOES. LOCALIZADOS NAS SALAS TECNICAS,
A INDICAGAO DOS MESMOS DEVE SER FEITA PELA CONTRATANTE. A INSTALAGAO DEVE CONTER TODOS OS
ITENS NECESSARIOS PARA FIXAGCAO (BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, OU QUALQUER OUTRO
MATERIAL EQUIVALENTE PARA ESTE FIM.).

ITEM 11: TESTES/CERTIFICAGAO OPTICA: TODAS AS FIBRAS DEVERAO SER CERTIFICADAS, COM OS TESTES DE
ATENUAGAO (PERDA DE INSERGAO), COMPRIMENTO E POLARIDADE. OS TESTES DEVEM SER CONDUZIDOS
ATRAVES DE UM APARELHO REFLECTOMETRO DE DOMINIO DE TEMPO (OPTICAL TIME-DOMAIN
REFLECTOMETER - OTDR). O TESTE DEVERA SER SALVO DIGITALMENTE EM FORMATO PDF E ENTREGUE COMO
PARTE DO SERVICO.

ITEM 12: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ELETRODUTO
FLEXIVEL ESPIRALADO, FABRICADO EM MANOMETRO DE ALTA CONSTANTE DIELETRICA, CONTENDO TODOS OS
ITENS NECESSARIOS PARA FIXAGCAO (BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, OU QUALQUER OUTRO
MATERIAL EQUIVALENTE.). APLICAGAO: ACABAMENTO E PROTECAO DOS CABOS DE COMUNICAGAO
APARENTES ATE A ENTRADA NOS ELETRODUTOS/ELETROCALHAS E COMPONENTES.

ITEM 13: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIiVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO
FLEXIVEL ESPIRALADO, FABRICADO EM MANOMETRO DE ALTA CONSTANTE DIELETRICA, CONTENDO TODOS OS
ITENS NECESSARIOS PARA FIXAGCAO (BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, OU QUALQUER OUTRO
MATERIAL EQUIVALENTE.). APLICACAO: ACABAMENTO E PROTEGAO DOS CABOS DE COMUNICAGAO
APARENTES ATE A ENTRADA NOS ELETRODUTOS/ELETROCALHAS E COMPONENTES.

ITEM 14: EMENDA DE CABO OPTICO POR MEIO DE FUSAO: CONSISTE NA EMENDA FEITA NOS CABOS OPTICOS
POR MEIO DO PROCESSO DE FUSAO DAS FIBRAS OPTICAS COM EQUIPAMENTO ESPECIFICO (MAQUINA DE
EMENDA OPTICA), QUE APOS O TERMINO DA FUSAO, REALIZA (EM OPERACAO SEPARADA) A COBERTURA DA
EMENDA, FEITO DE TUBO CILINDRICO TERMOCONTRATIL TRANSPARENTE COM ELEMENTO METALICO EM AGCO
INOXIDAVEL, QUE TEM A FINALIDADE DE GARANTIR O REFORCO MECANICO DAS EMENDAS, ACOMODADAS NA
CAIXA DE EMENDA, EVITANDO QUEBRAS E FRATURAS. CONSISTE NA EMENDA POR ACOPLAMENTOS DE
CONECTORES (CONECTORIZACAO) NOS D.1.0’S (DISTRIBUIDORES INTERNO OPTICO).

ITEM 15: ELETRODUTO PVC COM DIAMETRO MINIMO DE 3/4” E COM CONDULETES, BUCHAS, ARRUELAS,
BOXES E DEMAIS ACESSORIOS: ELETRODUTO DE PVC COM DIAMETRO MINIMO DE 3/4”, TIPO LEVE, EM BARRA
DE 3 METROS, COM LUVAS E CURVAS DE RAIO LONGO (RAIO IGUAL OU SUPERIOR A DEZ VEZES O SEU
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DIAMETRO INTERNO), COM CONEXOES, CONDULETES, ABRAGADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E DEMAIS
ACESSORIOS, COM ACABAMENTO ESMALTADO. APLICAGAO: CONSTITUIGAO DE INFRAESTRUTURA DE
TUBULAGOES EMBUTIDAS OU APARENTES PARA PASSAGEM DE CABOS DE COMUNICAGAO.

ITEM 16: ELETRODUTO PVC COM DIAMETRO MiNIMO DE 1” E COM CONDULETES, BUCHAS, ARRUELAS,
BOXES E DEMAIS ACESSORIOS: ELETRODUTO DE PVC COM DIAMETRO MINIMO DE 17, TIPO LEVE, EM BARRA
DE 3 METROS, COM LUVAS E CURVAS DE RAIO LONGO (RAIO IGUAL OU SUPERIOR A DEZ VEZES O SEU
DIAMETRO INTERNO), COM CONEXOES, CONDULETES, ABRAGADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E DEMAIS
ACESSORIOS, COM ACABAMENTO ESMALTADO. APLICAGAO: CONSTITUIGAO DE INFRAESTRUTURA DE
TUBULAGOES EMBUTIDAS OU APARENTES PARA PASSAGEM DE CABOS DE COMUNICAGAO.

ITEM 17: ELETRODUTO PVC COM DIAMETRO MINIMO DE 2” E COM CONDULETES, BUCHAS, ARRUELAS,
BOXES E DEMAIS ACESSORIOS: ELETRODUTO DE PVC COM DIAMETRO MINIMO DE 2”, TIPO LEVE, EM BARRA
DE 3 METROS, COM LUVAS E CURVAS DE RAIO LONGO (RAIO IGUAL OU SUPERIOR A DEZ VEZES O SEU
DIAMETRO INTERNO), COM CONEXOES, CONDULETES, ABRAGADEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS E DEMAIS
ACESSORIOS, COM ACABAMENTO ESMALTADO. APLICAGAO: CONSTITUIGAO DE INFRAESTRUTURA DE
TUBULAGOES EMBUTIDAS OU APARENTES PARA PASSAGEM DE CABOS DE COMUNICAGAO.

ITEM 18. ELETROCALHAS 50X50 E PERFILADOS COM TIRANTES, VERGALHOES, ABRACADEIRAS, SUSPENSOES
E DEMAIS ACESSORIOS: ELETROCALHA PERFURADA OU LISA PARA CABOS FABRICADA DE CHAPA ACO N218
ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE (GALVANIZACAO A FOGO), CLASSE PESADO, IDENTIFICADO DE FORMA
LEGIVEL E INDELEVEL, DEVEM SER FORMADOS POR UMA CHAPA UNICA, NAO TENDO EM SEU PROCESSO
CONSTRUTIVO QUALQUER TIPO DE SOLDA, ISENTO DE REBARBAS, FORNECIDOS EM PECAS DE 3M,
OBEDECENDO AS NORMAS FIXADAS PELA ABNT: NBR 11888-2 E NBR 7013, INCLUINDO ACESSORIOS COMO
PARAFUSOS COM SISTEMA DE AUTO-TRAVA, CURVAS (HORIZONTAL E VERTICAL), TE (“T”), DERIVAGCOES,
REDUGCAO CONCENTRICA, EMENDAS, TERMINACOES ETC., DE DIMENSOES 50MM DE LARGURA POR 50MM DE
ALTURA. APLICACAO: SUPORTES PARA CABOS DOS CIRCUITOS DE COMUNICACAO, SOBRE O FORRO E
APARENTE (QUANDO NECESSARIO).

ITEM 19. ELETROCALHAS 100X50 E PERFILADOS COM TIRANTES, VERGALHOES, ABRAGADEIRAS, SUSPENSOES
E DEMAIS ACESSORIOS: ELETROCALHA PERFURADA OU LISA PARA CABOS FABRICADA DE CHAPA AGO N218
ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE (GALVANIZACAO A FOGO), CLASSE PESADO, IDENTIFICADO DE FORMA
LEGIVEL E INDELEVEL, DEVEM SER FORMADOS POR UMA CHAPA UNICA, NAO TENDO EM SEU PROCESSO
CONSTRUTIVO QUALQUER TIPO DE SOLDA, ISENTO DE REBARBAS, FORNECIDOS EM PECAS DE 3M,
OBEDECENDO AS NORMAS FIXADAS PELA ABNT: NBR 11888-2 E NBR 7013, INCLUINDO ACESSORIOS COMO
PARAFUSOS COM SISTEMA DE AUTO-TRAVA, CURVAS (HORIZONTAL E VERTICAL), TE (“T”), DERIVAGOES,
REDUGAO CONCENTRICA, EMENDAS, TERMINAGOES ETC., DE DIMENSOES 50MM DE LARGURA POR 50MM DE
ALTURA. APLICAGAO: SUPORTES PARA CABOS DOS CIRCUITOS DE COMUNICAGAO, SOBRE O FORRO E
APARENTE (QUANDO NECESSARIO).

ITEM 20. GUIA DE CABOS 1U PADRAO: CONFECCIONADO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO UL 94 V-0;
DEVERA SER FORNECIDO NA COR PRETA; PRODUTO RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA CORROSAO, PARA AS
CONDIGOES ESPECIFICADAS DE USO EM AMBIENTES INTERNOS (TIA/EIA — 569B); APRESENTA LARGURA DE 197,
CONFORME REQUISITOS DA NORMA TIA/EIA-310E; POSSUIR IDENTIFICAGAO FRONTAL DO FABRICANTE COM
[CONE; POSSUIR TAMPA BASCULANTE QUE ABRA PARA CIMA QUANTO PARA BAIXO; GARANTIR O PERFEITO
GERENCIAMENTO DOS CABOS, RESPEITANDO O RAIO DE CURVATURA MINIMO DETERMINADO PELA NORMA
TIA/EIA-568B; DEVERA SUPORTAR A PASSAGEM DE ATE 24 CABOS DE CATEGORIA 6; ALTURA MINIMA DE
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44MM; DEVE APRESENTAR UMA PROFUNDIDADE MINIMA UTIL DE 50 MM;DEVERA APRESENTAR UMA
UNIDADE DE RACK.

ITEM 21. REGUA COM DOZE TOMADAS: REGUA PARA RACK HORIZONTAL (10A), AS TOMADAS DEVEM SER DO
TIPO 4MM/PLUG PADRAO NBR 14.136 COM PINO DE 4MM/PLUG PADRAO NBR 14.136, BITOLA DO CABO DE 3
X 0,75MM COM ESTRUTURA METALICA, PINTURA EM EPOXI, DEVE CONTER UM FUSIVEL DE 12A. FREQUENCIA
DE 50-60HZ, BIVOLT 1270VA (127V) 2200VA (220V). ALTURA 4,5CM, LARGURA 4,5 CM E COMPRIMENTO 48,3
CM. CABO 1,10 METROS.

ITEM 22. CORDAO RJ-45/RJ-45 (PATCH CORD OU LINE CORD) CAT 6 UTP, 3M: PATCH CORD PARA
INTERLIGAGAO ENTRE A “TOMADA LOGICA” E A “ESTAGAO DE TRABALHO”. COMPRIMENTO: 3 METROS PARA
LIGAGAO DOS EQUIPAMENTOS AS TOMADAS. POSSUIR CERTIFICACAO UL OU ETL LISTED. POSSUIR
CERTIFICAGAO ETL VERIFIED. DEVE TER DUAS CERTIFICAGOES ANATEL CONFORME REGULAMENTO DA
ENTIDADE: A DO CABO FLEXIVEL CONFORME CLASSE DE FLAMABILIDADE E DO CORDAO DE MANOBRA. DEVE
CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NAO AGRIDAM AO MEIO
AMBIENTE CONFORME A NORMA ROHS. DEVE POSSUIR CERTIFICACAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR
LABORATORIO DE 3A. PARTE ETL. DEVERAO SER MONTADOS E TESTADOS EM FABRICA, COM GARANTIA DE
PERFORMANCE. O ACESSORIO DEVE SER CONFECCIONADO EM CABO PAR TRANGADO, UTP CATEGORIA 6
(UNSHIELDED TWISTED PAIR), 24 AWG X 4 PARES, COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE FLEXIVEL,
MULTIFILAR, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA E CAPA EXTERNA EM MATERIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA,
CONECTORIZADOS A RJ-45 MACHO CATEGORIAS 6 NAS DUAS EXTREMIDADES, ESTES CONECTORES (RJ-45
MACHO), DEVEM ATENDER AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6,
TER CORPO EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A
NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE), POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM
CAMADAS DE 2,54 MM DE NIQUEL E 1,27 MM DE OURO, PARA A PROTEGAO CONTRA OXIDAGAO. DEVE
POSSUIR CLASSE DE FLAMABILIDADE MINIMA CM OU LSZH. O CABO UTILIZADO DEVE APRESENTAR
CERTIFICAGAO ETL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (STRANDED
CABLE). DEVE POSSUIR CAPA PROTETORA DO MESMO DIMENSIONAL DO RJ-45 PLUG E PROTECAO A LINGUETA
DE TRAVAMENTO. ESTA CAPA PROTETORA DEVE AJUDAR A EVITAR A CURVATURA EXCESSIVA DO CABO EM
MOVIMENTOS NA CONEXAO BEM COMO PROTEGER O PINO DE DESTRAVAMENTO DOS CONECTORES CONTRA
ENRROSCAMENTOS E QUEBRAS.

ITEM 23. CORDAO RJ-45/RJ-45 (PATCH CORD OU LINE CORD) CAT 6 UTP, 1,5M: PATCH CORD PARA MANOBRA
NA SALA DE TELECOMUNICACOES. COMPRIMENTO: 1,5 METROS PARA MANOBRA NOS RACKS, PARA
INTERCONEXAO ENTRE EQUIPAMENTOS ATIVOS E PATCH PANEL. POSSUIR CERTIFICACAO UL OU ETL LISTED.
POSSUIR CERTIFICACAO ETL VERIFIED. DEVE TER DUAS CERTIFICAGOES ANATEL CONFORME REGULAMENTO DA
ENTIDADE: A DO CABO FLEXIVEL CONFORME CLASSE DE FLAMABILIDADE E DO CORDAO DE MANOBRA. DEVE
CUMPRIR COM OS REQUISITOS QUANTO A TAXA MAXIMA DE COMPOSTOS QUE NAO AGRIDAM AO MEIO
AMBIENTE CONFORME A NORMA ROHS. DEVE POSSUIR CERTIFICAGAO DE CANAL PARA 6 CONEXOES POR
LABORATORIO DE 3A. PARTE ETL. DEVERAO SER MONTADOS E TESTADOS EM FABRICA, COM GARANTIA DE
PERFORMANCE. O ACESSORIO DEVE SER CONFECCIONADO EM CABO PAR TRANGADO, UTP CATEGORIA 6
(UNSHIELDED TWISTED PAIR), 24 AWG X 4 PARES, COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE FLEXIVEL,
MULTIFILAR, ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA E CAPA EXTERNA EM MATERIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA,
CONECTORIZADOS A RJ-45 MACHO CATEGORIAS 6 NAS DUAS EXTREMIDADES, ESTES CONECTORES (RJ-45
MACHO), DEVEM ATENDER AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NA NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6,
TER CORPO EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO NAO PROPAGANTE A CHAMA QUE ATENDA A
NORMA UL 94 V-0 (FLAMABILIDADE), POSSUIR VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM
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CAMADAS DE 2,54 MM DE NIQUEL E 1,27 MM DE OURO, PARA A PROTEGAO CONTRA OXIDAGAO. DEVE
POSSUIR CLASSE DE FLAMABILIDADE MINIMA CM OU LSZH. O CABO UTILIZADO DEVE APRESENTAR
CERTIFICAGAO ETL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (STRANDED
CABLE). DEVE POSSUIR CAPA PROTETORA DO MESMO DIMENSIONAL DO RJ-45 PLUG E PROTECAO A LINGUETA
DE TRAVAMENTO. ESTA CAPA PROTETORA DEVE AJUDAR A EVITAR A CURVATURA EXCESSIVA DO CABO EM
MOVIMENTOS NA CONEXAO BEM COMO PROTEGER O PINO DE DESTRAVAMENTO DOS CONECTORES CONTRA
ENRROSCAMENTOS E QUEBRAS.

ITEM 24. CABO DE COMUNICACAO UTP CAT 6 UTP: POSSUIR CERTIFICADO DE PERFORMANCE ELETRICA
(VERIFIED) PELA UL OU ETL, CONFORME ESPECIFICACOES DA NORMA ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6. O CABO
UTILIZADO DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO ANATEL, CONFORME DEFINIDO NO ATO ANATEL NUMERO 45.472
DE 20 DE JULHO DE 2004, IMPRESSA NA CAPA EXTERNA. DEVE ATENDER AO CODIGO DE CORES ESPECIFICADO
ABAIXO: PAR 4: MARROM-BRANCO, COM UMA FAIXA MARROM (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO. PAR 3:
VERDE-BRANCO, COM UMA FAIXA VERDE (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO. PAR 2: LARANJA-BRANCO, COM
UMA FAIXA LARANJA (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO. PAR 1: AZUL-BRANCO, COM UMA FAIXA AZUL (STRIPE)
NO CONDUTOR BRANCO. POSSUIR IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME DO FABRICANTE, MARCA DO
PRODUTO, E SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE PERMITA IDENTIFICAR A DATA DE FABRICACAO DOS CABOS.
DEVE POSSUIR CLASSE DE FLAMABILIDADE MINIMA CM OU LSZH. O CABO DEVERA SER FORNECIDO EM
BOBINAS DO TIPO RIB (REEL IN A BOX). DEVERA SER APRESENTADO ATRAVES DE CATALOGOS OU PROPOSTA
TECNICA DE PRODUTO DO FABRICANTE, TESTES DAS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS ELETRICAS EM
TRANSMISSOES DE ALTAS VELOCIDADES (VALORES TIPICOS) DE ATENUACAO (DB/100M), NEXT (DB),
PSNEXT(DB), RL(DB), ACR(DB), PARA FREQUENCIAS DE 100, 200, 250 E 500MHZ.

ITEM 25. CABO DE COMUNICAGCAO EM FIBRA OPTICA MONOMODO DE FIBRAS 9/125MM — 1310NM, 12FO:
FIBRAS DO TIPO MONOMODO. A FIBRA APLICADA NESTES PRODUTOS DEVERA SER SEMPRE NO PADRAO
G.652D, COM A BANDA DO PICO D'AGUA DISPONIVEL PARA TRANSMISSAO, PERMITINDO APLICAGAO FUTURAS
EM CWDM. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NORMA TIA/EIA 568B.3, E DEVEM CUMPRIR COM FOCIS-10.
DEVEM SER 100% TESTADOS EM FABRICA. DEVEM INCLUIR TAMPAS DE PROTEGAO TANTO FRONTAL COMO
POSTERIOR PARA AS POSICOES NAO UTILIZADAS. DEVERA SER ENTREGUE, JUNTO COM A ENTREGA DOS
CABOS, RELATORIOS DE TESTES DO LOTE DO CABO USADO NO PROJETO, CONTENDO OS SEGUINTES DADOS E
RESULTADOS DOS SEGUINTES PARAMETROS: CODIGO DO PRODUTO, DATA DOS TESTES, ATENUAGAO EM
DB/KM DE CADA FIBRA DO CABO PARA OS COMPRIMENTOS DE ONDA DE 1310NM E 1550NM, OU AINDA SER
ENTREGUE CODIGO PARA CONSULTA DESTES PARAMETROS PELA INTERNET ATRAVES DE CODIFICAGCAO UNICA
QUE MOSTRE OS RESULTADOS DE TESTES DO LOTE DO CABO UTILIZADO. DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A
DIRETIVA ROHS 2002/95/EC. OS PARAMETROS MINIMOS DE TEMPERATURA QUE A FIBRA OPTICA DEVE
SUPORTAR SEM QUE SUA OPERAGCAO E RENDIMENTO SEJAM AFETADOS DEVE SER ENTRE -20 C E +65 2C. O
FABRICANTE DEVERA CONTAR COM CERTIFICAGAO IS0 9001 E I1SO 14001 VIGENTE.

ITEM 26. CABO DE FIBRA OPTICA AUTOSSUSTENTADO DO TIPO DROP - 4FO: CABO OPTICO COM
CONSTRUGAO EM FIGURA OITO, CONSTITUIDO POR FIBRAS OPTICAS MONOMODO ALOJADAS DENTRO DE UM
TUBO TERMOPLASTICO (TIPO LOOSE) PARA ACOMODAGAO DAS FIBRAS, REVESTIDO POR FIBRAS SINTETICAS
DIELETRICAS, FIO DE ACO PARA SUSTENTAGAO E COBERTOS POR UMA CAPA EXTERNA EM TERMOPLASTICO
ESPECIAL PARA USO INTERNO/EXTERNO; APRESENTAR LARGURA NOMINAL DE 5,0 MM E ALTURA NOMINAL DE
9,4 MM; POSSUIR FIO DE ACO GALVANIZADO DE 1,3 MM DE DIAMETRO NOMINAL COMO ELEMENTO DE
SUSTENTAGAO; COMPOSTO POR: 02 FIBRAS; APRESENTAR CARGA MAXIMA DE OPERAGAO 1250 N; SER
CERTIFICADO PELA ANATEL; O CABO DEVERA SER CONSTITUIDO POR FIBRAS MONOMODO 9/125 MM,
PROOF-TEST 100KPSI; DIAMETRO DO CAMPO MODAL: 9,3 +/- 0,5 MM EM 1310 NM E 10,4 +/- 0,8 MM EM
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1550 NM. ATENUAGAO MAXIMA DE: 0,37 DB/KM EM 1310 NM E DE 0,23 DB/KM EM 1550 NM. POSSUIR
RESISTENCIA A UMIDADE, FUNGOS, INTEMPERIES E AGAO SOLAR (PROTEGAO UV); CLASSE DE FLAMABILIDADE:
COG; POSSUIR IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO, DATA DE
FABRICAGCAO, GRAVAGAO SEQUENCIAL METRICA (EM SISTEMA DE MEDIDA INTERNACIONAL SI); DEMAIS
CARACTERISTICAS DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15596.

ITEM 27. TRANSCEIVER 1500/1310 DE 1G 3 KM: MIDIA SUPORTADA: FIBRA MONOMODO, TIPO DE CONECTOR:
LC DUPLEX, COMPRIMENTO DE ONDA TX: AZUL: 1310 NM | AMARELO: 1550NM, COMPRIMENTO DE ONDA RX:
AZUL: 1550 NM | AMARELO: 1310NM, TAXA DE DADOS: 1 GBPS,DISTANCIA DO CABO: 3 KM.

ITEM 28. TRANSCEIVER 1500/1310 DE 1G 20 KM: MIDIA SUPORTADA: FIBRA MONOMODO, TIPO DE
CONECTOR: LC DUPLEX, COMPRIMENTO DE ONDA COMPRIMENTO DE ONDA: 1550NM-TX/1310NM-RX /
1310NM-TX/1550NM-RX/, TAXA DE DADOS: 1,25 GBPS, DISTANCIA DO CABO: 20 KM.

ITEM 29. CORDOES OPTICOS COM CONECTORES LC OU SC: ESTE CORDAO DEVE SER CONSTITUIDO POR UMA
FIBRA OPTICA MONOMODO 9/125 MM (COR AZUL), TIPO “TIGHT BUFFER“; DEVE APRESENTAR DIAMETRO
NOMINAL DE 2 MM; A FIBRA OPTICA DESTE CORDAO DEVERA POSSUIR REVESTIMENTO PRIMARIO EM
ACRILATO E REVESTIMENTO SECUNDARIO EM PVC; SOBRE O REVESTIMENTO SECUNDARIO DEVERAO EXISTIR
ELEMENTOS DE TRAGAO E CAPA EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA; AS EXTREMIDADES DESTE CORDAO
OPTICO DEVEM VIR DEVIDAMENTE CONECTORIZADAS E TESTADAS DE FABRICA; O CORDAO DEVE POSSUIR
IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME DO FABRICANTE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DATA DE FABRICAGAO;
DEVE SER DISPONIBILIZADO NAS OPGOES DE TERMINAGOES COM CONECTORES SC OU LC EM POLIMENTO APC
OU SPC OU UPC; OS CONECTORES OPTICOS DEVEM ATENDER OS REQUISITOS MINIMOS PREVISTOS NA NORMA
ABNT NBR 14433; O CORDAO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT 14106; CONECTOR DO TIPO
"PUSH-PULL" SC OU LC. DEVE POSSUIR FERROLHO CERAMICO (ZIRCONIA); O COMPRIMENTO DO CORDAO
DEVE SER DE 1,5 A 2,5 METROS, O CABO OPTICO DE SER TOTALMENTE DIELETRICO E DO TIPO MONOMODO,
COM REVESTIMENTO EM ACRILATO, DEVENDO CONTER ELEMENTOS DE TRAGAO DE FIOS DIELETRICOS E CAPA
EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA. APLICAGAO: UTILIZADO EM SISTEMAS PARA TRAFEGO DE VOZ, DADOS
E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568-C.3 USO INTERNO PARA CABEAMENTO
VERTICAL OU PRIMARIO EM SALAS OU ARMARIOS DE DISTRIBUICAO PRINCIPAL, OU PARA CABEAMENTO
HORIZONTAL OU SECUNDARIO EM SALAS DE TELECOMUNICAGOES (CROSS-CONNECT) NA FUNGAO DE
INTERLIGAGAO DE DISTRIBUIDORES E BLOQUEIOS OPTICOS COM OS EQUIPAMENTOS DE REDE.

ITEM 30. ABRAGADEIRA DE VELCRO DUPLA FACE 20MM X 3000MM: VELCRO PARA FIXAGAO E ORGANIZAGAO
DE FEIXES DE CABOS, MATERIAL DE POLIPROPILENO/POLIAMIDA, COR PRETA OU AZUL. APLICAGAO:
ENFEIXAMENTO DE CABOS LOGICOS, ELETRICOS OU TELEFONICOS, VISANDO ORGANIZAR A INSTALAGAO NOS
RACKS EXISTENTES OU EM NOVAS INSTALAGOES.



