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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATAGAO

INTRODUGAO

O Estudo Técnico Preliminar — ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagao, que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua
melhor solucdo. Ele serve de base ao Termo de Referéncia a ser elaborado, caso se
conclua pela viabilidade da contratacgao.

O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento de
demanda registrada no Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econémica das solugdes identificadas, fornecendo as
informacgdes necessdrias para subsidiar a tomada de decisdo e o prosseguimento do
respectivo processo de contratacgao.

Referéncia: Inciso Xl, do art. 22 e art. 11 da IN SGD/ME n2 94/2022.

1. INFORMACOES BASICAS

Processo administrativo - n2 23479.021809/2023-59

Categoria que se enquadra o ETP: “CONTRATACOES DE TIC” - Il - compra, inclusive por
encomenda/Bens permanentes.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1. Motivagdo/Justificativa

2.1.1. Prover recursos computacionais necessdrios para realizacdo de reunides virtuais
por videoconferéncia em nivel individual e salas de reunido bem como adquirir
equipamentos informacionais e de comunicacdo necessarios ao atendimento dos
requisitos minimos para estruturacao e funcionamento das coordenagdes dos cursos de
graduacao e pds-graduacao.

2.1.2 Os equipamentos permitirdo melhorar as aulas praticas dos estudantes, tanto da
graduacdo quanto da pds-graduacdo, especificamente na pericia de equipamentos
eletrénicos, como telefones celulares. Além disso, serdo Uteis na criacdo de protdtipos
em impressoras 3D para diversas aplicacdes, como automacdo industrial, robética,
controle e automacdo, ciéncias forenses, entre outras. Desta forma fortalecendo as
linhas de ensino, pesquisa e extensao do Instituto de Geociéncias.
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2.1.3. A aquisicao desses equipamentos permitird atender o Instrumento de Avaliagdo de
Cursos de Graduacdo (Reconhecimento e Renovacdo de Reconhecimento) do Sistema
Nacional de Avaliacdo de Educacdo Superior (SINAES) - Diretoria de Avaliacdo da
Educacdo Superior (Daes)/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio
Teixeira (Inep) do Ministério da Educacdo (MEC) - Dimensdo 5 - INFRAESTRUTURA,
Indicador 3.4 Salas de aula - Que estabelece que "As salas de aula atendem as
necessidades institucionais e do curso, apresentando manutencdo periddica, conforto,
disponibilidade de recursos de tecnologias da informagdo e comunicagdo adequados as
atividades a serem desenvolvidas, flexibilidade relacionada as configuracbes espaciais,
oportunizando distintas situa¢ées de ensino-aprendizagem, e possuem outros recursos
cuja utilizagdo é comprovadamente exitosa";

Indicador 3.8 Laboratdrios didaticos de formacao basica e Indicador e 3.9 Laboratérios
didaticos de formacao especifica - Que estabelecem que os laboratérios "atendem as
necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as respectivas normas de
funcionamento, utilizagdo e seguranga, apresentam conforto, manutengdo periodica,
servigos de apoio técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias da informagdo e
comunica¢do adequados as atividades a serem desenvolvidas, e possuem quantidade de
insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espacgos fisicos e o numero de
vagas, havendo, ainda, avaliacdo periddica quanto as demandas, aos servicos prestados
e a qualidade dos laboratdrios, sendo os resultados utilizados pela gestéio académica
para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente e futura
e das aulas ministradas".

2.1.4. Os itens foram incluidos na listagem do Plano Anual de Contrata¢des da Unifesspa
— PAC 2024 estando devidamente registrados no Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contratagdes — PGC, nos termos da Instrugdo Normativa no 01/2019
— Unifesspa.

2.1.5. Além disso, a Unifesspa anualmente organiza as aquisicbes de materiais,
equipamentos e servicos comuns através de um projeto anual chamado “Agenda de
Compras”, oportunidade que redne as demandas de compras de todas as unidades
académicas e administrativas que sejam comuns e gerais, porém, esse ano, esta
organizacdo ndo foi realizada. Neste sentido, e devido a necessidade do Instituto, foi
necessario organizar solicitacdo prépria para gerar processo de Equipamentos de TIC.
2.1.6. Conforme j3 indicado, a contratacdo esta prevista no Plano Diretor de Tecnologia
da Informacdo e Comunicacdo-PDTIC 2022-2024, bem como no Plano Anual de
Contratacdo 2024, conforme estimativa de demanda anexa.

2.1.7. Desse modo, uma vez demonstrada a necessidade da contratacdo e atendida as
exigéncias de previsdo nos instrumentos de planejamento, reafirma-se a importancia das
aquisicoes em tela.
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3. AREA REQUISITANTE

Instituto de Geociéncias e Engenharias - José Elisandro de Andrade

IGE

4. NECESSIDADES DE NEGOCIO

4.1. A presente contratacdo orienta-se pelos seguintes requisitos de negdcio:

Atender as demandas registradas nos PCAs para o ano de 2024 dos setores e
faculdades do Instituto de Geociéncias e Engenharias - IGE, relacionadas a
equipamentos de TIC: aquisicdo de aparelhos celulares, desktops, notebooks,
Equipamento de videoconferéncia e Impressora 3D;

Assegurar que os equipamentos adquiridos possuam uma garantia on-site e
suporte ao longo de sua vida util;

Prover recursos computacionais necessdrios ao perfeito desenvolvimento das
atividades laborais. Tratam-se de recursos de hardware, software e licengas que
forneca apoio a execucdo de tarefas de suporte, administracdo e gestdo de
atividades meio e finalisticas relacionadas ao alcance mediato ou indireto do
interesse publico por meio da implementacao das politicas publicas;

Conseguir alcancar recursos computacionais necessarios para realizacdo de
reunides virtuais por videoconferéncia em nivel individual e salas de reuniao.
Possibilitar o atendimento dos requisitos minimos para estruturagdo e
funcionamento dos laboratérios de ensino, pesquisa e extensdo das faculdades e
setores do IGE, colaborando com laboratdrios funcionais e praticos que
atenderdo as disciplinas basicas, as profissionalizantes, as especificas e as
optativas da grade curricular, assim como as atividades praticas de pesquisa e de
extensao.

5. NECESSIDADES TECNOLOGICA

5.1. As necessidades tecnoldgicas a serem atendidas neste processo sdo:

Maximizar a eficiéncia energética dos recursos computacionais e tecnoldgicos.
Oferecer compatibilidade tecnoldgica.

Observar os requisitos ambientais.

Garantir seguranca do usudrio contra incidentes elétricos e combustdo dos
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materiais elétricos.
Para os Aparelhos Telefonicos

o Adquirir dispositivos eletrénicos portateis.

o Conseguir simular aplicativos em ambiente académico, considerando os
diferentes sistemas I10S e Android.

O Garantia minima de 12 meses

Para os Desktops

o Oferecer desempenho computacional adequadas para atividades ensino,
pesquisa e extensdo que utilizam os equipamentos para realizacdo de
tarefas do dia a dia quais sejam, ferramentas de escritério com editores
de texto, planilhas e uso regular de videoconferéncias e em paralelo com
outras aplicagcdoes em laboratdrios e sala de aula.

o Trazer resolucdo e eficiéncia suficientes para projecdo dos resultados.

Para os Notebooks

o Maior autonomia de bateria;

o Peso adequado ao uso;

o Tamanhos de telas aderentes as necessidades, visando prover melhor
ergonomia no uso;

o Mecanismos de seguranga e privacidade devem ser previstos etc.

Para o Equipamento de Videoconferéncia

o A arquitetura tecnolégica da solucdo devera observar os requisitos
especificos de cada item de acordo com o quadro de especificacao
técnica.

o Todos o0s equipamentos deverdo apresentar certificacdo de
compatibilidade com pelo menos uma plataforma de videoconferéncia.

o Garantia minima de 24 meses

Para Impressora 3D

o Possibilidade de instrumentos para impressdes realizada para projetos e
demais simulagdes.

O Garantia minima de 24 meses

Suporte e assisténcia técnica com nivel de servicos do tipo next business day (até
o dia util seguinte).

Em relagdo a garantia estendida, levando em consideragao as orientagdes
contidas no paragrafo 8.6.2 do Anexo | da Portaria SGD/MGI n? 2.715 de 21 de
junho de 2023:

o Para notebooks - A garantia estendida de no minimo 4 (quatro) anos /48
(quarenta e oito) meses, sendo 3 (trés) anos/ 36 (trinta e seis) meses para
bateria.

o Para Desktops - A garantia estendida de 5 (cinco) anos /60 (sessenta)
meses.

REQUISITOS LEGAIS
o O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicao
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Federal, a Lei n? 14.133/21, (Lei de Licitagbes e Contratos
administrativos), ao Decreto n2 11.462, de 31 de marc¢o de 2023 (sistema
de registro de precos para a contratacdo de bens e servicos), a Instrucdo
Normativa SGD/ME n2 94, de 23 de dezembro de 2022 (contratacdo de
solucdes de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo - TIC) e a Instrucdo
Normativa n.2 73, de 30 de setembro de 2022.

e REQUISITOS DE GARANTIA, MANUTENGCAO E SUPORTE TECNICO

o

Os equipamentos deverdo possuir garantia do fabricante e ou fornecedor
para reposicdo de pecas, mdo de obra e devera ser comprovado na
proposta, por meio de declara¢do do fornecedor;

A garantia dos componentes adquiridos sera de responsabilidade do
contratado. Durante o periodo de garantia, o item que apresentar defeito,
deverd ser substituido pelo contratado sem qualquer 6nus para a
contratante, inclusive, atribuindo-se ao contratado, as despesas de
transporte oriundas de tal substituicdao. Os itens substituidos deverdo ser
novos, de primeiro uso, modelo igual ou superior ao danificado;

Os requisitos sobre a garantia das pecas deverao ser comprovados na
proposta, por meio de declara¢ao do fornecedor;

Os equipamentos discriminados terao garantia prestada pela contratada
sob sua total responsabilidade, a qual devera observar o prazo de garantia
indicado na proposta, que sera contado a partir da data do recebimento
definitivo dos equipamentos.

O prazo maximo para a "solucdo completa dos problemas" referentes a
troca de pecas defeituosas ou troca total do equipamento sera de no
maximo 30 (trinta) dias corridos, incluindo feriados e fins de semana. O
inicio do prazo sera a partir do horario de solicitacdo do pedido de
suporte técnico pela contratante.

O fabricante do equipamento/item devera dispor de um numero
telefénico gratuito e de servico préprio (via web) de suporte técnico e
abertura de chamados de garantia durante todo o periodo vigente da
mesma.

O fornecedor do(s) equipamento(s)/itens deverd informar, na proposta, os
postos de assisténcia técnica credenciados e autorizados a prestar o
servico de garantia no local de aquisicao do equipamento.

e REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

o

Os equipamentos devem estar aderentes a Lei n? 12.305, de 2 de agosto
de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos. No que
couber, visando a atender ao disposto na legislacdo aplicavel - em
destaque as Instrugcbes Normativas n? 05 /2017/SEGES, 40/2020 e n?®
01/2019/SGD - a CONTRATADA devera priorizar, para o fornecimento do
objeto, a utilizacdo de bens que sejam no todo ou em parte compostos
por materiais reciclaveis, atdxicos e biodegraddveis
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5.2. As especificagbes técnicas complementares aos atendimentos das necessidades
tecnoldgicas estao dispostas no anexo A deste estudo.

6. DEMAIS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUGAO DE TIC

6.1. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucdo de TIC:
6.1.1. Além dos requisitos de negdcio e tecnoldgicos, a presente sessdo destaca aqueles
requisitos que devem ser considerados ao longo do planejamento da contratacdo, para
assegurar o alcance dos objetivos pretendidos com a aquisicdo, conforme a seguir:
a) A solucdo deverd ser compativel com as demandas previstas no PCA das
unidades da Unifesspa, com vistas a facilitar e viabilizar a execu¢ao dessas
iniciativas nas faculdades e setores que registraram demanda no Sistema PGC;
b) Observar aspectos de ergonomia; e
c) Propor procedimentos de logistica mais eficientes.

6.1.2. Ndo faz parte do escopo da contratacdo a realizacdo de capacitacdo técnica
na utilizacdo dos recursos relacionados ao objeto da presente contratacgao.

6.1.3. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo
Federal, a Lei n? 14.133/2021, a Instrucdo Normativa SGD/ME n2 94, de 2022,
Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 65, de 7 de julho de 2021, Lei n? 13.709, de
14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD) e a
outras legislacdes aplicaveis.

6.1.4. Os equipamentos deverao observar integralmente o0s requisitos de
implantagdo, instalagdo e fornecimento descritos nas definicdes do objeto.

6.1.5. O fornecimento dos equipamentos estd condicionado ao recebimento pelo
Contratado de Ordem de Compra (OC) emitida pela Contratante.

6.1.6. A OC indicara o tipo de equipamento, a quantidade e a localidade na qual
0s equipamentos deverdao ser entregues.

6.1.7. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias da
seguinte forma: com funcionamento 24 horas por dia e 07 dias por semana de
maneira eletronica e 12 horas por dia e 5 dias por semana por via telefonica.
6.1.8. O andamento do fornecimento dos equipamentos deve ser acompanhado
pelo Contratado, que dara ciéncia de eventuais acontecimentos a Contratante.

Subcontratacdo:
6.1.9. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Requisitos temporais e de entrega:
6.1.10. Os equipamentos deverao ser entregues na Divisao de Almoxarifado e Patriménio
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da Unifesspa, localizada na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pard — Unifesspa -
Unidade IIl (Cidade Universitaria). Rod. BR-230 (Transamazdnica), Loteamento Cidade
Jardim, Av. dos Ipés, s/n.2 - Cidade Jardim, Maraba - PA, 68500-000, de segunda a sexta,
no hordrio de 08:00 as 12:00, e de 14:00 as 16:00 horas, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias conforme estabelecido no edital, a partir da data e hora da emissdo da Autorizacdo
de Fornecimento dos materiais, sem que isso implique em acréscimo no preco da
proposta, devendo o mesmo ser conferido pelo setor competente, que atestara a
regularidade da entrega.

7. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

7.1. O quantitativo considera os itens e solugdes para os setores do instituto de
Geociéncias e Engenharias - IGE e prevé equipamentos para suprir a necessidade de
equipamentos e nos registros do Plano Anual de Contratagdo 2024 .

7.2. O quantitativo também prevé uma estimativa para atendimento de até 12 meses com
possibilidade de prorrogag¢do por mais 12 meses.

Tabela 01 - ESTIMATIVA DA DEMANDA E VALORES

UNIDADE DE QUANTIDADE Unidade Interna do

2 (el 213318l L RO FORNECIMENTO | A ADQUIRIR IGE Solicitante

APARELHO TELEFONICO CELULAR
1 150478 [COM SISTEMA OPERACIONAL Unidade 4 PPGCF / IGE
ANDROID

APARELHO TELEFONICO CELULAR
2 150478 Unidade 4 PPGCF / IGE
COM SISTEMA OPERACIONAL 10S

EQUIPAMENTO DE
3 610079 A Unidade 6 PROFNIT / IGE
VIDEOCONFERENCIA

4 478600 |IMPRESSORA 3D Unidade 4 FEC / PPGCF / IGE
FAEEL / PROFNIT /
5 469795 |NOTEBOOK TIPO Il - PADRAO Unidade 56 FEMAT / FEMEC /
FEQ/ IGE
DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO II - . FACSI / FAEC / FEC
6 469792 . Unidade 34
PADRAO / FAGEO / IGE
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8. LEVANTAMENTO DE SOLUGOES

8.1. Nesta secgdo, realizaremos um estudo comparativo das praticas de aquisicao de
equipamentos de TIC adotadas por outros érgaos. O objetivo é identificar solugdes e
estratégias que possam ser adaptadas a nossa realidade, visando aumentar a eficiéncia e
a economicidade do processo.

8.2. Também investigaremos a existéncia de Intencao de Registros de Precos - IRP’s de
outros orgdos que atendam as nossas necessidades, permitindo a aquisicido de
equipamentos com as mesmas especificacdes técnicas.

8.2.1. A participacdo em IRP’s pode trazer diversos beneficios, como:

® Reducdo do tempo de processo: Os procedimentos internos licitatérios
estdo em fase avangada, trazendo agilidade para a aquisicao.

e Economia: Possibilidade de obter melhores precos devido a maior
competitividade.

e Otimizacdao de recursos: Diminuicdo da demanda por recursos internos
para analise de propostas, uma vez que o processo licitatério serd
concluido por outro drgao.

8.3. A aquisicdo dos equipamentos listados neste processo por outros érgdos, conforme
exemplificativa a tabela 03, foi adquirida por meio de pregdao com ATA de registro de
precos pelos 6rgaos, algumas permitindo participa¢do e/ou adesdo ou ndo.

Tabela 03 - PROCESSO DE AQUISICAO POR OUTROS ORGAOS

APARELHO TELEFONICO CELULAR COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID

Id UASG Contratagao Fornecedor

926712 - CONSELHO
REG.DOS Dispensa de Licitagao n?
REPRESENTANTES 00023/2023

COMERCIAIS-CE

JONAS DA SILVA DE ARAUJO
CNPJ: 50.756.595/0001-88

160251 - BATALHAO ULALA MAGAZINE

5 )
2 |ESCOLA DE Frsf;?tisuchar:o:aoz/;%z)3 DISTRIBUIDORA LTDA
COMUNICACOES P CNPJ: 07.894.771/0001-19

389092 - CONSELHO HYPER TECHNOLOGIES
3 REG.DE Pregdo SRP n2 017/2023 COMERCIO DE INFORMATICA
ENGENHARIA E (permitiu carona e IRP) E SERVICOS LTDA
AGRONOMIA - RS CNPJ: 40.689.972/0001-50
APARELHO TELEFONICO CELULAR COM SISTEMA OPERACIONAL 10S
id UASG Contratagao Fornecedor
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389252 - CONSELHO

THIAGO OLIVEIRA DA SILVA

REGIONAL DE Dispensa de Licitagdo n? _
1 PSICOLOGIA 3a 00023/2023 CNPJ: 42296704000101
REGIAO BA
120072 - SEGUNDO EMPRESA BRASILEIRA DE
5 0
, |CENTRO Pregdo SRP n® 080/2023 |p 0\ ;oA MENTOS E SERVICOS
INT.DEF.AEREA (Ndo permitiu carona e IRP)
CONTR TEG.AEREO CORPORATIVOS LTDA
' ' CNPJ: 37.352.395/0001-00 -
160422 - COMANDO
1 BRIGADA DE Pregdo SRP n2 07/2023 ULALA MAGAZINE
3 . DISTRIBUIDORA LTDA
CAVALARIA (permitiu carona e IRP) CNPJ: 07.894.771/0001-19
MECANIZADA/RS B )
EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCIA
Id UASG Contratagao Fornecedor
389138 - CONSELHO |Pregdo tradicional n? THIERREZ MATHEUS ALVES
1 REGIONAL DE 02/2024 SALES
ADMINISTRACAO-DF CNPJ: 51.750.663/0001-64
160086 - GABINETE Pregdo SRP n221/2023 NBR TELECOM LTDA
2 DO MINISTRO DO (permitiu carona e IRP) CNPJ: 50.099.622/0001-97
EXERCITO-MEX-DF P T ’ ’
925463 -
3 TRIBUNAL DE Pregdo SRP n221/2023 :%ZOLUCOES TECNOLOGICAS
CONTAS DO ESTADO | (permitiu carona e IRP) '
DE SAG PAULO CNPJ: 39.378.032/0001-60
IMPRESSORA 3D
id UASG Contratagao Fornecedor
154503 - FUNDACAO | Pregio tradicional n2 GTMAX TECNOLOGIA EM
1 UNIVERSIDADE 098/2023 ELETRONICA LTDA
FEDERAL DO ABC CNPJ: 07.483.598/0001-66
153164 - ~
UNIVERSIDADE Pregdo SRP n2 138/2023 R. C. ROMANO IMPORTAGAO
2 FEDERAL DE STA (Nao permitiu carona e IRP) DE ELETRO
MARIA/RS CNPJ: 22.617.444/0001-03
158411 - Pregdo SRP n2 07/2023 GTMAX TECNOLOGIA EM
3 INST.FED.DE (permitiu carona e IRP) ELETRONICA LTDA
EDUC.TEC CNPJ: 07.483.598/0001-66
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BAHIA/CAMPUS
SALVADOR

8.4. Observou-se durante o levantamento de mercado que os itens 05 - NOTEBOOK TIPO
Il - PADRAO e 06 - DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO II - PADRAO podem ser atendidos
por meio da manifestacao de Intencao de Registro de Precos - IRP promovido pela Central
de Compras da Secretaria de Gestdo e Inovacdo do Ministério da Gestao e da Inovagao
em  Servicos Publicos (CENTRAL/SEGES-MGI), conforme o processo n2
19973.007136/2024-57.

8.4.1. A descricao das especificagdes para os itens 05 e 06 estdao em conformidade
com a necessidade dessa demanda, conforme especificacdes previstas no anexo A
deste documento. Por esse motivo, esses dois itens estardo excluidos da
continuidade desse processo para futura aquisicao.

9. ANALISE COMPARATIVA DAS SOLUCOES

9.1. De acordo com o levantamento realizado entre as contrata¢des realizadas pelos
drgaos com relacdo a itens similares deste processo, observou-se que a forma do Pregao
do tipo Sistema Registro de Precos seria o mais utilizado para a aquisicdao da demanda.

9.2. Realizar a Dispensa de licitacdao para os itens poderia incorrer em fracionamento de
despesas, uma vez que durante o ano de 2024 ja houve compras de naturezas
semelhantes aos itens deste processo. Além disso, o valor ultrapassa o limite permitido
por Lei, que atualmente estd em R$59.906,02.

9.3. A opcdo pelo Sistema de Registro de Precos (SRP), em compara¢do ao método
tradicional, mostra-se mais adequada neste processo, pois a solicitacdo do requisitante
prevé a necessidade de atendimento por até 12 meses, com a possibilidade de
prorrogacdo por mais 12 meses. Dessa forma, o SRP permite a continuidade do
atendimento dentro de mais de um exercicio financeiro, além de atender a demandas
recorrentes que possam surgir em anos subsequentes.

9.4. Sendo assim, e considerando o contexto analisado, evidencia-se a vantagem da
contratacdo dos itens pelo Sistema de Registro de Precos, para atendimento das
demandas.

10. REGISTRO DE SOLUCOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

10.1. Durante a pesquisa de mercado observou-se a possibilidade de contratar tais
equipamentos como servigo.

10.2. Essa possibilidade nao foi incluida na pesquisa e nem na analise, por ser
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considerado inviavel, neste momento.

10.3. Essa situacdo se explica uma vez que as rubricas para a despesas ndo contemplam
servigos, apenas aquisicdo. Além disso, a maneira como sera utilizado o equipamento
pelos setores, requer controle interno de uso, dados, deslocamentos que esta solugao
poderia ndo atender ou recorrer em custos adicionais e o dispéndio financeiro serd maior
gue a aquisi¢ao considerando ao longo do tempo de uso. Entdo, o aparelho adquirido se
pagaria com possibilidades de reutilizagdo por outros setores, atualizagdes e pouca
depreciacao.

10.4. Desta forma, o presente processo se dedica a aquisicdo dos equipamentos enquanto
que a andlise da contratagcdo com servigo, que se mostra como uma alternativa inovadora
para a aquisicdo de equipamento poderad ser estudada posteriormente em outros
contextos.

11. ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

11.1. Realizada a prospecgao das solugdes candidatas e a analise técnica e funcional dos
cendrios possiveis, a proxima etapa de construgdao do ETP é a andlise comparativa de
custos das solugdes viaveis.

11.2. Apresenta-se a andlise TCO (Custo Total de Propriedade) para os dois cenarios aqui

propostos: centralizacdo por meio da licitacdo (cenario 1) ou Inclusdo em Intengdo de
Registro de precos IRP de outros érgdos federais (cenario 2).

11.3. Para o ponto (1) Planejamento da Contratacdo e Realizacdo da Licitacdo, utilizou-se
como referéncia uma pesquisa na internet com o custo médio relacionado ao custo
administrativo de um pregdo eletronico, a ser encontrado em: Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo. Mapeamento e Analise dos Custos Operacionais Dos
Processos de Contratacdo do Governo Federal, Contrato 1081/2017 /CGPLAG/DG/SFC,
retornou o custo médio RS 65.445,20, citado pelos estudos do Ministério da Gest3o e da
Inovagdo em Servicos Publicos (CENTRAL/SEGES-MGI), conforme o processo n2
19973.007136/2024-57.

11.4. Assim, considerando o contexto analisado, evidencia-se a vantagem da contratagao
dos itens por meio do pregdo eletronico.

11.5. Com relagdo ao cendrio 02, houve procura em outros 6rgdo e achou-se IRP para
atender o quantitativo dos itens 05 - NOTEBOOK TIPO Il - PADRAO e 06 - DESKTOP
ULTRACOMPACTO TIPO Il - PADRAO. Neste sentido, enviamos manifestacio de Intenc3o
de Registro de Pregos - IRP ao 6rgdo gerenciador Central de Compras da Secretaria de
Gestdo e Inovacdo do Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos
(CENTRAL/SEGES-MGI), conforme o processo n? 19973.007136/2024-57, para registro da
demanda deste processo.
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11.1.

MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

11.2.1. Ndo houve elaboracdo desse tdpico por entender que ndo se trata de uma solucdo
complexa ou servicos a serem executados em vdrias etapas, sendo dispensada sua
elaboracao.

12. DESCRICAO DA SOLUGAO DE TIC A SER CONTRATADA

12. 1. Aquisicao de Equipamentos de TIC para IGE registrados no PAC 2024.
12.2. As especificagdes técnicas estdo descritas no anexo A deste documento.

13. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

Valor RS 112.454,12 (cento e doze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e doze

centavos).
Item [ CATMAT Penomlnagao do Unidade Y?Ic_w Qde Valor total| Solicitante

item unitario
APARELHO
TELEFONICO
CELULAR COM . R$

1 150478 SISTEMA Unidade 1.600,00 4 R$ 6.400,00 | PPGCF / IGE
OPERACIONAL
ANDROID
APARELHO
TELEFONICO RS

2 | 150478 |CELULAR COM Unidade 5792 00 4 R$ 23.168,00| PPGCF / IGE
SISTEMA o
OPERACIONAL I0S

14




SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - CTIC

EQUIPAMENTO DE
- ; R$ PROFNIT /
3 | 610079 ?QDEOCONFERENC Unidade 10.000,00 6 R$ 60.000,00 IGE
; R$ FEC / PPGCF
4 | 478600 |IMPRESSORA 3D Unidade 572153 4 R$ 22.886,12 /IGE

13.1. Para a previsdao de custo de aquisicdo dos equipamentos tomou-se por base as
diretrizes Instrucdo Normativa IN SEGES/ME 65/2021, de 7 de julho de 2021, cujos
parametros utilizados, de forma combinada, foram extraidos a partir de pesquisa com
contratacdes de outros entes publicos, fornecedores e de sitios eletronicos
especializados. Ressalta-se que esses valores e comprovacdes estardo na planilha de
precos anexa no processo de contratagdo para confirmacao.

14. JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUCAO

14.1. Neste processo, ndo haverd a necessidade de dividir em lotes ou agrupamentos,
pois ndo ha interdependéncia de usos tecnoldgicos entre eles.

15. JUSTIFICATIVA ECONOMICA DA ESCOLHA DA SOLUGAO

15.1. Em regra, conforme legislacdo vigente, as contratacdes deverdo ser divididas em
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis,
procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis
no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

15.2. Justificativa para o registro de precos:

15.2.1. Justifica-se pela necessidade de contratacdes frequentes, bem como, por
ser mais conveniente a aquisicdo com previsdo de entregas parceladas e sob
demandas, fundamentada no Art. 30, incisos de | a IV, do Decreto 11.462 de 31 de
marco de 2023. Dessa forma, as entregas parceladas do objeto, conseguira
atender as faculdades do Instituto de Geociéncias e Engenharias - IGE, Unifesspa.

15.2.2. Esta modalidade também facilita o trabalho de planejamento
orcamentario das unidades requisitantes, possibilitando uma melhor
aplicabilidade dos recursos ao longo do exercicio.
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15.3. Quanto a adesdo a divulgagdo de Intengdo de Registro de Pregos - IRP e Adesdes
15.3.1. Sugere-se a ndo divulgacdo da IRP devido aos seguintes fatores:

e Considerando que o prazo para atendimento dessa demanda era para o
final do ano de 2024 e que por motivos operacionais ndo foi possivel
finaliza-la e atualmente os setores estdo desprovidos dos itens deste
processo.

e Considerando também que o processo interno de licitacdo ja demanda
tempo que possivelmente seria suficiente para concluir o intervalo para um
atendimento eficiente.

e Considerando, por fim, que a divulgacdo de um IRP acarretard no
acréscimo de em média 15 (quinze) dias Uteis para realiza¢cdo do pregdo e
gue o setor competente nao dispde de recursos humanos suficiente para
executar as atribuicdes de seus cargos e gerenciar, a contento, o conjunto
de procedimentos para registro de precos e a Ata de Registro de Precos
dele decorrente.

15.3.2. Sugere-se a admissdo da adesdo a ata de registro de pregos decorrente da
contratacdo por outros érgaos que tenham interesse.

15.4. PropGe-se que a licitacdo seja realizada com a adogdo do critério “Menor Preco por
item”. Ressalta-se que a adocdo desse critério de julgamento, no presente caso, amplia a
participacdo dos interessados e a competitividade esperada no certame licitatério, tendo
em vista que o parcelamento aumenta a economia de escala.

16. BENEFICIOS A SEREM ALCANGCADOS COM A CONTRATAGAO

16.1. Economia de tempo: os colaboradores economizam tempo de deslocamento e
organiza¢do de espagos para reunides e treinamentos.

16.2 Aumento da produtividade: com aparelhos de videoconferéncia, o tempo
economizado com o deslocamento pode ser direcionado a outros projetos. Para os
demais equipamentos, percebe-se o ganho com produgdo académica e o alcance de
objetivos para o desenvolvimento de projetos cientificos.

17. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

17.1. As unidades académicas ou administrativas que fardo uso da solucdo profissional de

videoconferéncia deverdo dispor de ambiente adequado para instalacio dos
equipamentos, considerando a iluminacdao, moveis, rede elétrica e ldgica.

16



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - CTIC

18. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

18.1. Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagado.

19. RESPONSAVEIS

19.1. A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida pela Portaria n2 30/2023, de
07 de novembro de 2023.

INTEGRANTE TECNICO INTEGRANTE REQUISITANTE

ROBERTO FIGUEREDO RODRIGUES 5 EL'SA'\ZI?;? R

3031208

, Marab3d, 04 de Outubro de 2024
Marab3d, 04 de Outubro de 2024

20. APROVAGAO E DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as disposicdes
da Instru¢do Normativa SGD/ME n2 94, de 23 de dezembro de 2022.

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC
(OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL — § 32 do art. 11)

ZENAIDE CARVALHO DA SILVA
Matricula/SIAPE: 1506929

Maraba-Pa, 25/07/2024
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ANEXO A - Especificagado dos itens
1. APARELHO TELEFONICO CELULAR COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID

Sistema Operacional : Android 14

Memoéria RAM: 8 GB + 8 GB RAM Boost
Armazenamento

Armazenamento Total: 256 GB
Armazenamento Disponivel: 241 GB

Memoria Externa: MicroSD | 1TB

Processador : Snapdragon 695 (2,2 GHz Octa-Core) | Adreno 619
Informacgdo de tela: Tela de 6,5" HD+ (720 x 1600) | IPS | 120 Hz |500 Nits
Tamanho da bateria: 5000 mAh

Tipo de carregador: TurboPower™ 20 W

Sensores:
Acelerbmetro
Proximidade

Luz Ambiente
Giroscopio
Bussola
Desblogueio Facial

Impressao Digital lateral
Entradas :Entrada P2 Fone de Ouvido

Camera Traseira :

Camera Principal: 50 MP | Lente 74°

| Abertura /1,8

Camera Macro: 2 MP | Lente 86°

| Abertura /2,4

Zoom Digital: 8x

Flash: Sim | LED

Camera Frontal:

Camera Principal Frontal: 16 MP | Lente 82° | Abertura /2,45
Captura de video: Full HD (30 fps)

Bandas:



2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz

3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz

4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B25/B26/B28/B38/B40/B41/B42/B66
5G (SA | NSA | DSS)* - NR n1/h2/n3/n5/n7/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n78
NFC:Sim

Cartdo SIM : Nano SIM (4FF), e-SIM / Entrada 1: Chip 1/ Entrada 2: SD Card
Wi-fi : 80211 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz

Bluetooth: Bluetooth® 5.1

Servigos de Localizagdo : GPS, AGPS, LTEPP, Glonass, GALILEO, Beidou
Radio FM: Sim | Com banda estendida

Certificado e homologado pela Anatel

Accesorios:

01 Cabo USB-A / USB-C

01 Carregador Turbo Power™ 20 W

01 Ferramenta de remocgao do chip
Peso 181 g
Dimensoées:

Altura (mmm): 162,7
Largura (mm): 74,64
Profundidade (mm): 7,98

Modelo de referéncia: Motorola Moto G 34 ou similar

Entrega

As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes a entrega e a devolugdo do

equipamento correrdao por conta da CONTRATADA.

2. APARELHO TELEFONICO CELULAR COM SISTEMA OPERACIONAL 10S

Memoéria Interna: 128GB

Processador: Chip Al5 Bionic para um desempenho impressionante
Sistema Operacional: iOS 16 ou superior.

Tela:

Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas**

Design resistente com Ceramic Shield



Resolugao de 2532 x 1170 pixels a 460 ppp

HDR

True Tone

Ampla tonalidade de cores (P3)

Resposta tatil

Proporcao de contraste: 2.000.000:1 (tipica)

Brilho max. de 800 nits (tipico); brilho max. de 1200 nits (HDR)

Revestimento resistente a impressdes digitais e oleosidade

Suporte a exibicao simultanea de varios idiomas e caracteres

Resisténcia a agua, respingos e poeira

Classificado como IP68 (profundidade maxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma
IEC 60529****

Camera

Sistema avangado de camera dupla de 12MP (grande-angular e ultra-angular)
Ultra-angular: abertura f/2.4

Grande-angular: abertura /1.6

Zoom out 6ptico de 2x; zoom digital até 5x

Modo Retrato com efeito bokeh avancado e Controle de Profundidade

[luminagdo de Retrato com seis efeitos (Luz Natural, Luz de Estudio, Luz de Contorno, Luz de Palco,
Luz de Palco Mono, Luz Brilhante Mono)

Estabilizacdo optica de imagem por deslocamento de sensor

Lente de cinco elementos (ultra-angular); lente de sete elementos (grande-angular)
Flash True Tone com sincronizagao lenta

Panorama (até 63 MP)

Lente coberta com cristal de safira

Focus Pixels a 100% (grande-angular)

Modo Noite

Deep Fusion

HDR Inteligente 4

Estilos Fotograficos

Captura de ampla tonalidade de cores para fotos e Live Photos

Correcgdo de lente (ultra-angular)

Correcao avangada de olhos vermelhos

Estabilizagcdo automatica de imagem

Modo continuo

Fotos com localizacao geografica

Formatos de imagem capturados: HEIF e JPEG

Gravagao de video

Modo Cinema. Diminui a profundidade de campo e muda o foco nos seus videos automaticamente
Modo Cinema para gravagao de videos com profundidade de campo (1080p a 30 gps)

Gravacgao de video HDR com Dolby Vision até 4K a 60 gps



Gravagao de video 4K a 24 gps, 25 gps, 30 gps ou 60 gps
Gravacgao de video HD de 1080p a 25 gps, 30 gps ou 60 gps
Gravacgao de video HD de 720p a 30 gps

Estabilizacdo dptica de imagem para video (grande-angular)
Zoom out optico de 2x

Zoom digital até 3x

Zoom de audio

Flash True Tone

QuickTake de video

Video em camera lenta de 1080p a 120 gps ou 240 gps
Video em time-lapse com estabilizacdo

Time-lapse com modo Noite

Estabilizacdo cinematica de video (4K, 1080p e 720p)
Video com foco automatico continuo

Tira fotos em 8 MP enquanto grava videos 4K

Zoom durante a reproducgao

Formatos de gravacgao de video: HEVC e H.264

Gravagao em estéreo

Camera TrueDepth HD

Camera frontal TrueDepth de 12MP com modo Noite, gravacao de video 4K HDR Dolby Vision
Camera de 12MP

Abertura /2.2

Modo Retrato com efeito bokeh avangado e Controle de Profundidade

Iluminagdo de Retrato com seis efeitos (Luz Natural, Luz de Estudio, Luz de Contorno, Luz de Palco,
Luz de Palco Mono, Luz Brilhante Mono)

Animoji e Memoji

Modo Noite

Deep Fusion

HDR Inteligente 4

Estilos Fotograficos

Modo Cinema para gravagao de videos com profundidade de campo (1080p a 30 gps)
Gravacgao de video HDR com Dolby Vision até 4K a 60 gps

Gravagao de video 4K a 24 qps, 25 gps, 30 gps ou 60 gps Gravacao de video HD de 1080p a 25 gps, 30
gps ou 60 gps

Video em cadmera lenta de 1080p a 120 gps

Video em time-lapse com estabilizacao

Time-lapse com modo Noite

Estabilizacdo cinematica de video (4K, 1080p e 720p)

QuickTake de video

Captura de ampla tonalidade de cores para fotos e Live Photos

Correcao de lente



Flash Retina
Estabilizagcdo automatica de imagem

Modo continuo

Face ID

Reconhecimento facial pela cAmera TrueDepth

Rede

5G para fazer downloads em alta velocidade e streaming de alta qualidade

Gigabit LTE2

Wi-Fi 6 802.11ax com MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Chip de banda ultralarga para reconhecimento espacial

NFC com modo leitura

Cartdes expressos com reserva de bateria

Localizagéo

GPS integrado, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou

Bussola digital

Microlocalizagdo iBeacon

Chamada de video

FaceTime de video via dados celulares ou Wi-Fi

FaceTime HD (1080p) de video via 5G ou Wi-Fi

Compartilhe a experiéncia de assistir a filmes ou TV, ouvir musicas e abrir apps nas chamadas
FaceTime com o SharePlay

Compartilhamento de tela

Modo Retrato no FaceTime de video

Audio espacial

Modos do microfone: Isolamento de Voz e Espectro Amplo

Zoom na camera traseira

Chamada de audio

FaceTime de audio

VOLTE (Voice over LTE)4

Chamadas Wi-Fi4

Compartilhe a experiéncia de assistir a filmes ou TV, ouvir musicas e abrir apps nas chamadas
FaceTime com o SharePlay

Compartilhamento de tela

Audio espacial

Modos do microfone: Isolamento de Voz e Espectro Amplo

Reproducao de audio

Formatos de audio compativeis: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC (v2), AAC Protegido, MP3, PCM Linear,
Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible
(formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+)

Reproducao de audio espacial



Limite maximo de volume configuravel pelo usuario

Reproducao de video

Formatos de video compativeis: HEVC, H.264, MPEG-4 Parte 2 e Motion JPEG

HDR Dolby Vision, HDR10 e HLG

AirPlay para espelhamento e reprodugao de fotos e videos até 4K HDR na Apple TV (2% geragao ou
posterior) ou Smart TV compativel com AirPlay 2

Compatibilidade com espelhamento de video e saida de video de até 1080p via Adaptador de
Lightning para AV Digital e Adaptador de Lightning para VGA (vendidos separadamente)
Assistente com reconhecimento de voz: Siri

Botdes / Portas

Aumentar/Diminuir volume

Tocar/Silencioso

Alto falante estéreo integrado

Microfone integrado

Botao lateral

Conector Lightning

Bateria

Reproducao de video: Até 19 horas

Streaming de video: Até 15 horas

Reproducao de audio: Até 75 horas

Bateria interna recarregavel de ion de litio

Recarga sem fio MagSafe até 15W

Recarga sem fio padrdo Qi até 7,5W

Recarga via USB do computador ou adaptador de energia

Compativel com recarga rapida: Recarga de até 50% em 30 minutos com adaptador de energia de
20W ou superior (vendido separadamente)

Compativel com acessdrios MagSafe com encaixe facil e recarga sem fio mais rapida******
Sensores

Face ID

Barometro

Giroscopio de trés eixos

Acelerébmetro

Sensor de proximidade

Sensor de luz ambiente

Acessibilidade

VoiceOver

Zoom

Lupa

Siri e Ditado

Digitar para a Siri

Legendas Ocultas

AssistiveTouch



Falar Conteudo

Tocar Atras

Apps gratuitos da Apple

iMovie

Pages

Keynotes

Numbers

GarageBand

Apple Store

Apple TV Remote

iTunes Remote

Ideias Musicais

Clips

Suporte Apple

Cartdo SIM

Dual SIM (eSIM e nano SIM)

Classificacdo para aparelhos auditivos

M3, T4

Tipos de documento que podem ser visualizados

Jpg, .tiff, .gif (imagens); .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html (sites); .key (Keynote); .numbers
(Numbers); .pages (Pages); .pdf (Pré-Visualizagcao e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft
PowerPoint); .txt (texto); .rtf (rich text format); .vcf (informagdes de contatos); xls e .xlsx (Microsoft

Excel); .zip; .ics; .usdz (USDZ Universal)

Dimensodes
Tamanho (AxLxP): 14,7 x 7,1 x 0,75 cm

Peso: 170 gramas

Accesorios
Cabo de Lightning para USB-C

Modelo de referéncia: apple iphone 13, ou similar.

Entrega

As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes a entrega e a devolugdo do

equipamento correrdo por conta da CONTRATADA.

3. EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCIA

Camera
Panoramica suave motorizada, inclinagao e zoom controlados de maneira remota ou diretamente
na camera.



Panoramica de 260° e inclinagao de 130°

Zoom HD em até 10x sem perdas

Campo de visao de 90°

Full HD 1080p 30fps

H.264 UVC 1.5 com Scalable Video Coding (SVC)

Autofoco

5 predefinicdes de camera

Lente ZEISS certificadas

Slot de seguranca Kensington

LED para confirmar streaming de video

Fio tripé padrao

Controle Remoto

Acoplavel

Alcance de até 85m

Auto-Falante

Performance Full duplex

Cancelamento de eco acustico

Tecnologia de reducao de ruido

Audio de banda ultra larga

Tecnologia sem fio Bluetooth e NFC

LCD para identificagcdo de chamada, duragao de chamada e outras respostas funcionais
LEDs para streaming do viva-voz, mudo, modo espera, e pareamento sem fio Bluetooth
Controle s para inciar e finalizar chamadas, volume e mudo,

Microfones (Tx)

Quatro microfones omnidirecionais suportando um didmetro de alcance de até 6 metros
Frequéncia de resposta: 100Hz — 1MKHz

Sensitividade: -28dB +/-3dB

Distorgao: <1% @ 1KHz at 106dB

Auto-falantes (Rx)

Frequéncia de resposta e: 120Hz - 14KHz

Sensitividade: 83dBSPL +/-3dB at TW/IM Max

output: 91dBSPL

Distorgao: <5% de 200Hz

Slot de seguranca Kensington

Hub / Cabo

Hub central montavel para a ligagao de todos os componentes

Solugao adesiva incluida para montagem de baixo da mesa

Dois cabos para a conexao entre o hub e cdmera/viva voz (comprimento: 5m)
Um cabo USB para conexdo com PC/Mac (comprimento: 3m)

Adaptador de alimentagao AC (comprimento: 3m)

Compatibilidade de ferramentas

Compativel com USB 2.0

Compativel com audio e video UVC para ampla compatibilidade

Otimizado para Microsoft® Lync®, certificado para Skype for Business, Cisco Jabber® e compativel
com WebEx®

Modelo de referéncia: Logitech GROUP ou similar

4. IMPRESSORA 3D

Peso: 23,0 kg

Dimensoes: 50,8 x 50,8 x 60,8 cm

Tecnologia de Moldagem: FDM/FFF

Area de Impressdo: 250 x 250 x 400 mm ou 300x300x300 mm
Espessura de Camada: 0,01 - 0,35 mm



Diametro do bico: 0,4 mm padrao

Temperatura do bico: <300°C

Temperatura da plataforma aquecida: <100°C

Material da plataforma: Plataforma de aco revestida em vinil

Diametro do filamento: 1,75 mm

Nivelamento: Automatico

Precisao de impresséo: + 0,1 mm

Velocidade de impressdo recomendada: 300mm/s

Velocidade de impressdo maxima: 600 mm/s

Aceleragdo maxima: 20000mm/s?

Formato de arquivo: STL/OBJ/AMF

Programas para fatiamento: Cura, Simplify 3D, Creality Slicer e outros
Transferéncia de arquivo: Usb drive, Ethernet, Wifi

Peso da maquina: 18,0 kg

Tamanho da maquina: 435 x 462 x 526 mm

Alimentag¢&o:100 - 120 V, 200 -240V, 50/60 Hz (bivolt)

Poténcia: 1000 W

Resfriamento por Ventiladores Duplos: Um grande ventilador na cabeca de impressdao com dutos
de ar.Um ventilador auxiliar de 18W na camara de construcao

Sistema Lidar com IA: Resolugcdo de Tum

Camera com IA: vigiar a falha do filamento do tipo espaguete, objetos estranhos, detritos, etc
Gabinete: fechado com pecas rigidas de liga de aluminio fundido sob pressao(diecast), usinada
CNC, deve ter a opgao de abrir o gabinete para facilitar a impressao com PLA
Extrusora: Dupla engrenagem direct-drive

Input Shaping: Sim

Purificador de ar: Sim

Kit de iluminagdo: Sim

Display: 4.3" polegadas colorido touch screen

Placa mae: 32-bit silenciosa

Formato de arquivo para impressédo: G-code

Recuperacdo apoés queda de energia: Sim

Sensor de filamento: Sim

Modelo de referéncia: Impressora 3D — K1 MAX - Creality 3D ou similar

4. IMPRESSORA 3D
Descricao: Impressora 3D profissional
Volume de construgdo minimo: 29.5C x 19.5L x 16.5 H cm3
Tecnologia de impressao: FDM (Modelagem por deposicao de
material fundido)
Diametro de filamento compativel: 1,75 milimetros
Saida de poténcia maxima: cOOW
Tensdo de Alimentacgédo: 110 e 220V
Resolugdo de Camada: 0.01-0.25 mm

Resolugdo XYZ minima: XY 0.78125y, Z 0.078125u



Display: LCD

Diametro de bico: 0.4 mm

Nivelamento automatico da base ou base com elevagao

Sistemas operacionais suportados: Windows (7,10) Mac OS X (10.9+)
Diametro de filamento compativel: 1,75 milimetros

Compatibilidade filamento minimo: suportar impressdo com filamentos de plastico de terceiros
PLA/ABS

Tipo de arquivos suportados minimo: STL, OBJ
Sensor de detecgao de final de filamento: sim
Conectividade: Wi-Fi, Ethernet e USB

Tempo de garantia: 6 meses

Modelo de referéncia: RAISE 3D - PRO2 e Makerbot replicator

5. DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO Il - PADRAO
1. PROCESSADOR

1.1 Microcomputador com arquitetura x86 corporativa, com suporte 32 e 64 bits, utilizagao de
sistemas operacionais de 64 bits e controlador de meméria.

1.2 AMD Ryzen r5 ou Intel Core i5 ou superiores

1.3 Quantidade minima de nucleos reais: 6

1.4 Quantidade minima de Threads: 12

1.5 Processamento grafico integrado ao processador

1.6 Tecnologia de ajuste dindmico do consumo de energia através do controle do clock do
processador com base na utilizagao da CPU

1.7 Sistema de dissipacao de calor dimensionado para a perfeita refrigeragcao do processador,
considerando que este esteja operando em sua capacidade maxima ininterruptamente, em
ambiente ndo refrigerado, e sistema de arrefecimento (cooler) com controle de velocidade de
acordo com a temperatura (rotagao inteligente).

1.8 Suporte AES (Advanced Encryption Standard) para criptografia de dados, ou superior

1.9 O modelo do processador ofertado devera ser explicitado na proposta de fornecimento. O
processador devera estar em linha de produgao pelo fabricante e ter sido lancado a partir de
julho de 2020, inclusive. Nao serdo aceitos processadores descontinuados. Preferencialmente de

12 geragao.

110 TDP (Thermal Design Power) maximo de 35 W



2. MEMORIA RAM TIPO I TIPO Il

2.1 Memodria SDRAM Tipo DDR4 frequéncia minima DDR4-3200

2.2 Tamanho minimo (em madulo Unico ou dois moédulos idénticos): 16 GB
3. ARMAZENAMENTO

3.1 Unidade de armazenamento de estado sélido SSD (Solid State Drive) interna, com tecnologia
MLC ou TLC.

3.2 Utilizacdo de padrao NVMe com interface PCl express e taxa de no minimo 2.000MB/s para
leitura e 1.000MB/s para escrita.

3.3 Capacidade nominal de armazenamento em SSD: 256 GB
4. PLACA-MAE

4.1 A placa-mae deve prover suporte as especificacdes do respectivo equipamento para o
processador, memoria RAM, interface de video e unidade de armazenamento.

4.2 Suporte ao Mdédulo de Plataforma Confiavel (TPM), versao 2.0 ou superior. Serdo aceitas as
formas de implementacao do TPM: discreta, integrada e de firmware.

4.3 Sistema de detecgao de intrusdo de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita
a deteccgdo de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia.

4.4 Capacidade de inventario remoto de hardware.

4.5 Suporte a gerenciamento de energia EnergyStar EPA, APM/ACPI BIOS V1.0 ou superior.
4.6 Suporte a boot por dispositivo conectado a porta USB (exemplo: pendrive) e pela rede.
4.7 Suporte aos padrdes de gerenciamento WMI (Windows Management Instrumentation) Exigido
5. INTERFACES

5.1 Possuir, no minimo, 01 (uma) interface de video digital HDMI e uma DisplayPort ou,
alternativamente, 02 (duas) interfaces de video digital (HDMI ou DisplayPort) com o
fornecimento, obrigatdrio, nesse caso, do respectivo conversor para o padrao VGA; compativeis
com as interfaces disponiveis nos monitores ofertados, de forma a possibilitar a utilizagdo de, no
minimo, 02 (dois) monitores simultaneos, com opgdes para imagem duplicada e extensao da
area de trabalho.

5.2 Possuir, no minimo, 02 (duas) interfaces USB frontais: podendo ser ambas do tipo USB 3.0 Tipo A
(padrao) ou ambas superiores ou uma USB 3.0 Tipo A (padrdo) ou uma superior e uma USB 3.0
Tipo C ou uma superior; na parte traseira: 02 (duas) interfaces com no minimo USB 3.0 Tipo A
(padrdo) ou superiores bem como 02 (duas) USB 2.0 — ndo sendo permitida a utilizagdo de hubs.

5.3 Possuir, no minimo, 01 (uma) interface PCl Express, ou superior, compativel com a unidade de
armazenamento ofertada.

5.4 Possuir, no minimo, 01 (uma) interface RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000), com autosense,
full-duplex, configuravel por software, suporte aos padrdes PXE 2.0.



5.5 Controladora de rede wireless b/g/n/ac/ax integrada ao gabinete, com pelo menos 01 (uma)
antena externa de, no minimo, 1,5 dBi de ganho. Ndo sera aceita solucdo USB para as interfaces
de conectividade.

5.6 Possuir interfaces para dudio estéreo de 16 bits (mic-in e line-out), sendo pelo menos 01 (uma)
mic-in e 01 (uma) line-out na parte frontal do gabinete, podendo ser do tipo combo.

6. BIOS
6.1 Total compatibilidade com ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
6.2 Com suporte a plug-and-play e atualizavel por software, tipo flash EPROM

6.3 Deve suportar atualizagdes remotas (via software de gerenciamento) ou atualizagcdes do proprio
BIOS em modo on-line (conectado a internet)

6.4 O fabricante do equipamento devera possuir direitos de edicao do BIOS com o fornecimento de
atualizacdes sempre que necessario, seja para compatibilizar com novas versdes do Sistema
Operacional ou para corrigir qualquer problema verificado durante a vida Util do equipamento.

6.5 Estar em conformidade com a especificagao SMBIOS (System Management BIOS)
6.6 Possuir suporte aos padrdes de gerenciamento WMI (Windows Management Instrumentation)
6.7 BIOS em portugués ou inglés, compativel com o padrdo UEFI 2.5.

6.8 Permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem “ISO" e/ou “IMG" via dispositivos
de armazenamento USB (pendrive)

6.9 Permitir controle de permissdes de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o
computador, outra para alteracdo das configuracdes de BIOS.

6.10 Permitir que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via setup

6.1 Possuir sistema de controle de intrusao, compativel com o sensor de intrusdo do
gabinete, de forma a permitir a detecgdo de abertura do gabinete.

6.12 Possuir funcionalidade que permita habilitar e desabilitar interfaces USB
(individualmente).

6.13 Possuir campo nao editavel com o numero de série do equipamento gravado em
memoria nao volatil ou campo editavel que permita inserir identificacdo customizada
(identidade patrimonial com pelo menos 10 caracteres), capturaveis por aplicagao de inventario
(obs.: nao serd necessario o fornecimento do software de gerenciamento correspondente).

6.14 Possuir sistema de diagnodstico de hardware com anélise da CPU, memédria, HD, USB
e Placa Mae. O sistema de diagndstico deve ser capaz de ser executado na inicializagdo do
POST.

6.15 Possuir funcionalidade de desligamento do video e do disco rigido apds tempo
determinado no sistema operacional com religamento por acionamento de teclado ou pela

movimentag¢ao do mouse (fungao Suspend ou Sleep ou Standby).

7. SISTEMA OPERACIONAL



7.1 Possuir instalado e licenciado o sistema operacional Microsoft® Windows 11 Professional 64 bits,

7.2

7.3

7.4

8.

para uso corporativo, em Portugués do Brasil (PT-BR), na modalidade OEM, com a respectiva
chave de ativagao gravada na memoria flash da BIOS, reconhecida automaticamente na
instalagao do Sistema Operacional e acompanhado da respectiva documentag¢ao. Suportar a
possibilidade de atualizagao , conforme ciclo de atualizagao do fabricante.

A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA deve permitir a ativagdo do sistema operacional
através da leitura da chave armazenada na BIOS

O fabricante deve disponibilizar website para download gratuito de todos os drivers de
dispositivos, BIOS e firmwares para o microcomputador ofertado, incluindo correcdes e
atualizacdes.

O equipamento devera ser fornecido com imagem padronizada e funcional do ambiente de
trabalho do CONTRATANTE. O servico de replicagao de imagem completa do equipamento
deverd ser prestado pela CONTRATADA. O prazo para criagcao e validacao da imagem matriz sera
acrescido ao prazo total de entrega dos equipamentos. As despesas de transporte, seguros e
embalagens, referentes a entrega e a devolugdo do equipamento matriz correrdo por conta da
CONTRATADA.

CONTROLADORA DE VIDEO

8.1 Controladora de video Integrada

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.

Suporte a alocagao e fornecimento de memadria minima; 1GB

Resolucdo grafica minima de 1920x1080 a 60 Hz e suporte a todas as resolu¢cdes do monitor
ofertado e suporte minimo a 16 milhdes de cores

Drivers compativeis com o sistema operacional do equipamento (Windows 11 64 bits e
atualizacdes)

Suporte aos padroes OPENGL 4.5 e DIRECTX 12, ou versdes superiores
Driver de video compativel com WDDM (Windows Display Driver Model);

Suporte para utilizagao de, no minimo, 2 (dois) monitores simultaneos, com opg¢des para
imagem duplicada e extensao da area de trabalho.

TECLADO

9.1 Possuir teclado padrao ABNT-2 com ajuste de inclinagdo e conexao USB, integralmente

compativel com o computador ofertado.

9.2 Aimpressdo sobre as teclas deverd ser do tipo permanente, ndo podendo apresentar desgaste

por abrasdo ou uso prolongado

10. MOUSE

101

10.2

Possuir mouse com tecnologia optica OU laser de conformagao ambidestra
(simétrico), com botdes esquerdo, direito e scroll central (préprio para rolagem) e conexao USB,
compativel com o computador ofertado.

Deve ser acompanhado de mouse pad com superficie adequada para operacdo.



10.3 Resolugdo minima de 800 dpi;

11. GABINETE

1 Volume Maximo do Gabinete 1.5 (um e meio) Litros 1.5 (um e meio) Litros

n.2 Formato do gabinete Ultra Small Form Factor

1n.3 O gabinete do equipamento deve ter apresentagao discreta, para uso corporativo. Nao

deve possuir cantos, arestas ou bordas cortantes. Ndo deve possuir “efeitos” de iluminacado ou
transparéncias.

N4 Permitir a abertura do gabinete e a remogao dos componentes (memoaria e unidade
de armazenamento) sem utilizacao de ferramentas (funcionalidade tool less), sendo aceitos
parafusos recartilhados para a abertura do gabinete. Caso a unidade de armazenamento
ofertada seja do tipo M2 (conectada direto a motherboard ) serdo aceitos parafusos para essa
unidade (recartilhados OU outro padrao do fabricante).

ns5 Possuir sistema de refrigeracdao adequado ao processador e demais componentes
internos ao gabinete, dimensionado para garantir a temperatura de funcionamento e vida Util
dos componentes considerando a operagao na capacidade maxima do microprocessador em
ambiente nao refrigerado.

1.6 Possuir ventilagdo preferencialmente nas partes frontal e traseira — admitindo-se
aberturas para ventilagcao adicional nas partes superior, inferior e lateral.

n.7 Possuir chave liga/desliga (do tipo botdo ou touch) e luz de indicacdo de computador
ligado e de atividade da unidade de armazenamento, na parte frontal do gabinete.

n.8 Possuir conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo
combo.

1.9 Possuir alto-falante integrado ao gabinete ou placa mae, interno ao gabinete, com
capacidade de reproduzir os sons do sistema e audios MP3, WMA, entre outros provenientes de
arquivos, midias e internet. O alto-falante devera se desligar automaticamente, sem qualquer
tipo de interferéncia do usuario, quando da conexao de um fone de ouvido ou caixas de som
externas.

11.10 Possuir fonte de alimentacdo com Tensao de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com
seletor automatico, dimensionada para suportar a configuragdo maxima do equipamento,
eficiéncia minima de 80% (comprovado por laudo técnico reconhecido) e acompanhada de
cabo de alimentag¢do no padrao NBR 14136 ou Conforme Portaria 170 do INMETRO.

nn Apresentar baixo nivel de ruido, conforme a NBR 10152 ou ISO7799:1999.
2 Possuir sistema de alerta primario, speaker (beep) interno, com capacidade de
reproduzir os sons de alerta e alarmes gerados por problemas de inicializagdo, podendo o

speaker (beep) estar integrado a placa mae.

113 Possuir sensor de intrusdo integrado, capaz de detectar a intrusdo por abertura
indevida do gabinete.

N4 Ser compativel com instalagcao de solugao de seguranca fisica padrao kensington
(anilha/abertura) ou similar.



1.15 Devera possuir certificagdo EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool)
ou Certificagao EnergyStar 5.0 ou Rétulo Ecolégico de acordo com as normas Brasileiras ABNT
NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes OU superiores, no minimo.

12. MONITOR DE VIDEO

121 Quantidade de monitores de video por microcomputador/conjunto: 01 monitor O1
monitor

12.2 Possuir monitor de video com tecnologia LED (LED organico ou LCD iluminada por
LED). Tela plana na dimensao de, no minimo, 23 polegadas, formato widescreen (16:9).
Totalmente compativel com o computador ofertado.

12.3 Possuir chave liga/desliga (botdo ou touch).

2.4 Possuir luz de indicacao para estados ligado/desligado/standby/sleep, na parte frontal
do monitor.

125 Possuir funcionalidades para auto-ajuste de tela e controles digitais de brilho e

contraste. Possuir controle OSD para configuragcdo do monitor (em portugués ou inglés).

12.6 Possuir resolugcao grafica minima de 1920x1080 a 60Hz, suporte minimo a 16 milhdes
de cores, brilho 250 cd/m? e tempo de resposta maximo de 8ms. Drivers compativeis com o
sistema operacional (Windows 10 64 bits).

12.7 Possuir, no minimo, 1 (uma) interface de video digital (HDMI ou DisplayPort),
compativel com uma das interfaces de video digitais disponiveis no computador ofertado,
acompanhada do seu respectivo cabo (obs.: deve-se atentar a disponibilidade dos padrdes de
interfaces de video disponiveis no microcomputador ofertado, pois este devera suportar 2 (dois)
monitores simultaneos em interfaces de padrdes iguais ou distintos).

12.8 Permitir a conexao a interface de video presente no microcomputador sem a
utilizagao de acessorios externos (adaptadores, conversores, multiplicadores, divisores de sinal
ou quaisquer outros dispositivos ou adaptacdes que ndo correspondam a uma solugcado
integrada)

129 Fonte de alimentacao interna do monitor, com tensao de entrada bivolt automatica,
100~224VAC e entrada de faixa de frequéncia de 50 a 60 Hz automatica, acompanhado de cabo
dealimentagao no padrao NBR14.136, com extensdao minima de 1,50 metros do tipo “Y” para
conexao de dois equipamentos simultaneamente em uma Unica tomada.

12.10 O monitor devera possuir certificagdo EPEAT (Eletronic Product Environmental
Assessment Tool) ou Certificagdo EnergyStar 5.0 ou Rétulo Ecolégico de acordo com as normas
Brasileiras ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes OU superiores, no
minimo.

21 O monitor devera ser predominantemente da mesma cor do conjunto ofertado, devera
possuir todos os cabos e acessoérios para interconexao com o equipamento ofertado.

1212 Possuir solugao que possibilite a fixagao do gabinete ao monitor (fixagdo no préprio
monitor ou em pedestal) no padrao VESA (OU encaixe em outro padrdo do fabricante), sem
alteracao oulimitacao das condi¢cdes de ergonomia exigidas para o monitor (inclinagao, rotagcao
e ajuste de altura) e acompanhada de todos os itens necessarios a fixagdo (parafusos, buchas e
outros).



1213 O monitor devera possuir base com regulagem de inclinagdo, rotagao e ajuste de
Altura.

13. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

131 Os equipamentos devem possuir garantia técnica do fabricante por periodo de, no
minimo, 48 (quarenta e oito) meses, com cobertura de assisténcia técnica on-site para todas as
regides do pais, a ser prestado pelo vencedor do certame. Caso o vencedor do certame seja,
também, o fabricante dos equipamentos, os servicos relacionados a garantia e assisténcia
técnica poderao ser executados por sua rede credenciada, permanecendo a licitante vencedora
totalmente responsavel por tais servicos;

14. ACESSORIOS E CARACTERISTICAS GERAIS

141 Quando ndo especificadas excecdes, nao serao admitidos equipamentos modificados
através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furacdes, emprego de adesivos, fitas
adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem
forcadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente
incompativeis.

14.2 Todos os equipamentos a serem entregues deverao ser idénticos, ou seja, todos os
componentes externos e internos devem ser dos mesmos modelos e marcas constantes na
proposta comercial e utilizados nos equipamentos enviados para avaliacdo e/ou homologacao.
Caso o componente Nndo mais se encontre disponivel no mercado, admite-se substitui¢des por
componente com qualidade e caracteristicas idénticas ou superiores, desde que aceito pelo
CONTRATANTE, mediante nova homologacgao.

14.3 Deverao ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessarios a sua instalagao
bem como a de seus componentes. Todos os cabos necessarios ao funcionamento dos
equipamentos deverao ser fornecidos, com comprimento de, no minimo, 1,50m (um metro e
cinquenta centimetros).

14.4 Cada equipamento devera ser acompanhando de 01 (um) cabo de agco com
trava/lacre do padréo kensington ou similar do tipo chave/segredo.

14.5 O gabinete deve vir acompanhado de base antiderrapante para fixagao sobre mesa.

14.6 Todos os equipamentos deverdo ser entregues devidamente acondicionadas em
embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a maxima proteg¢ao durante o
transporte e a armazenagem.

15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

151 Comprovar a eficiéncia energética do equipamento mediante apresentacao de
certificado emitido por instituicdes publicas ou privadas.

15.2 Demonstrar (mediante apresentacao de catalogos, especificacdes, manuais, etc) que
os equipamentos fornecidos, periféricos, acessorios e componentes da instalagdo nao contém
substancias perigosas como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio
(Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentragdo acima
da recomendada pela diretiva da Comunidade Econdmica Européia Restriction of Certain
Hazardous Substances RoHS (IN n°1/2010 - Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo
(SLTI) do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao);



153 Comprovar que o equipamento estd em conformidade com a norma IEC 60950 ou
similar emitida por instituicdo acreditada pelo INMETRO ou internacional equivalente para
seguranga do usuario contra incidentes elétricos e combustao dos materiais elétricos.

15.4 Todos os residuos soélidos gerados pelos produtos fornecidos que necessitam de
destinagao ambientalmente adequada (incluindo embalagens vazias), deverao ter seu descarte
adequado, obedecendo aos procedimentos de logistica reversa, em atendimento a Lei n°®
12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, em especial a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A empresa vencedora deverd aplicar o disposto
nos Artigos de n°s 31 a 33 da Lei n°12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos Artigos de n°s 13 a 18 do
Decreto n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010, principalmente, no que diz respeito a Logistica
Reversa.

6. NOTEBOOK TIPO Il - PADRAO

1. OBSERVACOES GERAIS

11 O equipamento testado devera possuir todos os componentes e as mesmas caracteristicas do
equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e especificagdes superiores;

1.2 Nao serdao admitidos configuragdes e ajustes que impliquem no funcionamento do
equipamento fora as condi¢cdes normais recomendadas pelo fabricante, ou dos componentes, tais
como, alteragdes de frequéncia de clock (overclock), caracteristicas de disco ou de memodria, e
drivers nao recomendados pelo fabricante do equipamento.

2. PLACA PRINCIPAL
2.1 Possuir instrucdes que implementem extensdes de virtualizacao de 1/O;

2.2 Suporte ao Moédulo de Plataforma Confiavel (TPM), versao 2.0 ou superior. Serdo aceitas as
formas de implementag¢ao do TPM: discreta, integrada e de firmware.

3. BIOS

3.1 Tipo flash EPROM, atualizavel por software, compativel com o padrao plug-and-play, sendo
suportada a atualizagcdo remota da BIOS por meio de software de gerenciamento;

3.2 Devera possuir recursos de controle de permissao através de senhas, uma para inicializar o
computador e outra para acesso e alteragdes das configuracdes do BIOS;

3.3 Suportar Boot por dispositivos USB e por rede;

3.4 Permitir a insercao de codigo de identificagdo do equipamento na prépria BIOS (nUmero do
patrimoénio ou numero de série - quanto este nao vier identificado na prépria BIOS)

3.5 Serdo aceitas BIOS com reprogramagao via software desde que estes estejam devidamente
licenciados para os equipamentos e constantes na midia de drivers e aplicativos que devera vir com
0s equipamentos, podendo ser disponibilizado também via download no sitio do fabricante do
equipamento;

4. PROCESSADOR



4.1 Com arquitetura x86 corporativa, com suporte 32 e 64 bits, utilizagao de sistemas operacionais
de 64 bits e controlador de memodria, com extensdes de virtualizagcao AMD Ryzen r5 ou Intel Core i5
ou superiores

4.2 Quantidade minima de nlcleos reais: 4

4.3 Quantidade minima de Threads: 8

4.4 O modelo do processador ofertado devera ser explicitado na proposta de fornecimento. O
processador devera estar em linha de producao pelo fabricante e ter sido langado a partir de julho
de 2020, inclusive. Nao serao aceitos processadores descontinuados.

4.5 TDP (Thermal Design Power) minimo. 15W

5. MEMORIA RAM TIPO

51 Memédria SDRAM Tipo DDR4 frequéncia minima de MHz DDR4-3200

5.2 Devera ter capacidade instalada de no minimo: 16 GB

6. INTERFACES DE REDE

6.1 Controladora de rede de interface RJ-45 compativel com os padrdes Ethernet, Fast-Ethernet e
Gigabit Ethernet (10/100/1000), autosense, full-duplex e plug-and-play, configuravel totalmente por
software;

6.2 Controladora integrada de rede wireless b/g/n/ac/ax;

6.3 Bluetooth 5.0 ou superior;

6.4 Nao serd aceita solucdo USB para as interfaces de conectividade.

7. INTERFACES DE AUDIO

7.1 Controladora de audio estéreo de, no minimo, 16 bits, full duplex, com conectores para mic-in e
line-out, sendo aceito conector do tipo combo (headset);

7.2 Nao sera aceita solugao USB para interfaces de audio.

8. INTERFACES DE GRAFICOS

8.1 Controladora de video; integrada

8.2 Suporte a alocagdo e fornecimento de memadria minima; 1 GB

8.3 Suporte a resolucao minima com profundidade de cores de 32 bits de forma independente
(imagens diferentes em cada monitor), com taxa de atualizagao minima de 60 Hz e padrao
plug-and-play; 1280x720 1920x1080

8.4 Resolucao minima da tela suportada pelo equipamento 1280x720 1920x1080

8.5 Driver de video compativel com WDDM (Windows Display Driver Model);

8.6 Com suporte a API Microsoft DirectX 12 ou superior;

o, CONEXOES



9.1 Minimo de 3 (trés) portas USB sendo pelo menos 2 (duas) porta USB 3.0 Tipo A ou superior e 1
(uma) USB 3.1 Tipo C;

9.2 HDMI ou USB tipo C com suporte ao Display Port;
9.3 Conexao de dudio descrita no item 7;

9.4 Conexao de rede descrita no item 6;

10. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

10.1 Unidade de armazenamento de estado sélido SSD (Solid State Drive) interna, com
tecnologia MLC ou TLC.

10.2 Utilizacao de padrdao NVMe com interface PCl express e taxa de no minimo 2.000
MB/s para leitura e 1.000 MB/s para escrita.

10.3 Capacidade nominal de armazenamento SSD: 256 GB

11. FONTE DE ALIMENTACAO E BATERIA

1 A fonte devera aceitar tensdes de 110/220 Volts, chaveada automaticamente, com
capacidade para suportar a maxima configuragdao permitida pela placa mae, possuindo poténcia de
90 Watts ou menos;

n2 A bateria devera ter capacidade de carga de pelo menos 40Wh.

1n.3 A fonte de alimentagdo podera utilizar a interface USB 3.1 Tipo C para energizar o
equipamento opcionalmente.

12. DIMENSOES

121 Tela (dimensdo minima) 14" Polegadas 14" Polegadas
12.2 Peso maximo inclusos o disco rigido e a bateria principal (sem contar acessoérios). 1,8
kg 1,8 kg

13. SEGURANGA E CONSERVAGAO
13.1 Deve possuir fenda (slot) de seguranga tipo “kensington” ou “noble wedge” ou similar;

13.2 Deve ser fornecido cabo com trava de segurangca compativel, que nao conflite, em
termos de espaco, com os conectores das interfaces adjacentes;

13.3 Deve ser acompanhado de maleta para transporte, que comporte o equipamento,
acessorios e fonte de alimentagao, e ainda possuir revestimento interno macio para protegao contra
impacto, arranhdes e poeira

14. TECLADO
141 Padrdo ABNT-2, com todos os caracteres da lingua portuguesa, inclusive “¢.”.
14.2 A impressdo sobre as teclas devera ser do tipo permanente, ndo podendo apresentar

desgaste por abrasao ou uso prolongado.



143 Teclado devera ser resistente a derramamento de liquidos em pequenas quantidades
(respingos, ou seja, deve possuir um grau de protegao minimo de dois contra ingressos de dagua nos
termos da ABNT NBR IEC 60529:2017), comprovado por declaragdo do préprio fabricante, garantindo
inclusive a cobertura a este tipo de evento durante todo o periodo de garantia.

15. TOUCHPAD

151 Dispositivo apontador do tipo touchpad, multi-touch, com dois botdes além de
funcao de rolagem;

16. MOUSE EXTERNO

16.1 Mouse 6ptico com 03 (trés) botdes (incluindo scroll de rolagem), com formato
ergondmico e conformagdo ambidestra;

16.2 Tecnologia LED, Laser ou Glass laser (glaser);
16.3 Resolugdao minima de 800 dpi;
16.4 Interface USB.

17. KIT DE AUDIO E VIDEO

17.1 Devera ser fornecido 01 (um) Kit de dudio composto por no minimo 01 Controladora
de som onboard e 02 Alto-falantes e 01 Microfone por notebook.

17.2 A controladora de som deverd ser onboard, contendo 01 (uma) saida amplificada para
canais estéreos e 01 (uma) entrada para microfone ou combo de dudio Unica saida).

17.3 Os Alto falantes deverao estar integrados ao gabinete do notebook com amplificador
de sinal.

17.4 O Microfone devera estar integrado ao gabinete do notebook

175 Devera ser fornecido 01 (uma) Webcam integrada ao gabinete do notebook

17.6 A Webcam devera possuir resolugao minima 0.92 Megapixel (720p)

18. CERTIFICAGOES E COMPATIBILIDADE

18.1 Devera vir acompanhando a proposta, cdpia do atestado de conformidade, para o
equipamento, emitido por um dérgao credenciado INMETRO ou Documento internacional similar,
comprovando que o equipamento estd em conformidade com as normas IEC60950 (Safety of
Information Technology Equipament Including Eletrical Business Equipament);

18.2 Devera possuir certificagdo EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment
Tool) ou Certificagdo EnergyStar 5.0 ou Rétulo Ecolégico de acordo com as normas Brasileiras ABNT
NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes OU superiores, no minimo;

18.3 Demonstrar (mediante apresentacdo de catalogos, especificacdes, manuais, etc) que
os equipamentos fornecidos, periféricos, acessorios e componentes da instalagdo nao contém
substancias perigosas como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd),
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentragao acima da
recomendada pela diretiva da Comunidade Econdmica Européia Restriction of Certain Hazardous
Substances RoHS (IN n°1/2010 - Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao (SLTI) do
Ministério do Planejamento, Orgcamento e Gestdo);



18.4 A solugao deve ser compativel com o SO Windows

18.5 Em atendimento as diretrizes da Lei n°12.305/2010, que institui a Politica Nacional de
Residuos Sélidos, o fabricante do equipamento ofertado se responsabiliza pelo mecanismo de
logistica reversa. Sera apresentada carta do fabricante do equipamento ofertado
responsabilizando-se, pela logistica de coleta, reciclagem e correta destinagao dos residuos solidos.

19. SISTEMA OPERACIONAL

191 Devera ser fornecida licenca do Sistema Operacional Microsoft Windows 11
Professional, versao Profissional 64 bits, com build atualizada a ocasido da entrega, emn modalidade
OEM, pré-instalada na imagem oferecida pela CONTRATANTE, acompanhada de todos os drivers de
dispositivos do equipamento fornecido. Suportar a possibilidade de atualizagao, conforme ciclo de
atualizacdo do fabricante;

20. GARANTIA

20.1 O periodo de Garantia Técnica, incluindo a bateria, deve ter o minimo de 36 (trinta e seis) meses
on-site. Caso o vencedor do certame seja, também, o fabricante dos equipamentos, os servigos
relacionados a garantia e assisténcia técnica poderao ser executados por sua rede credenciada,
permanecendo a licitante vencedora totalmente responsavel por tais servigos;



